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0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

0.1. Úvod 

 Rad piestomembranových čerpadiel FP/FH je kompletným radom pre priemyselné aplikácie. 

Čerpadlá sú navrhnuté tak, aby bola bezpečná, jednoduchá, ľahko použiteľná a 

udržiavateľná. Konštrukcia je bez tesnenia a bez rotujúcich častí. Čerpadlá sú vhodné pre 

rôzne úkoly v inštaláciách kalolisov.   

 

So správnou pozornosťou venovanou údržbe poskytnú čerpadlá Tapflo efektívnu a 

bezproblémovú prevádzku. Tento návod na obsluhu zoznámi operátorov s podrobnými 

informáciami o inštalácii, prevádzke a údržbe čerpadla.   

 

Konštrukcie a funkcie umožňujú užívateľovi priame lisovanie kalov.   

 

Pri inštalácii, prevádzke a údržbe čerpacej jednotky musíte presne dodržiavať príručku IOM. 

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo ohrozeniu života.   

 

0.2. Výstražné symboly 

 V tomto návode na použitie sú obsiahnuté nasledujúce výstražné symboly. Nižšie je uvedený 

ich význam:   

Tento symbol stojí vedľa všetkých bezpečnostných pokynov v tomto návode na 

použitie, keď môže dôjsť k ohrozeniu života či strate končatiny. V týchto 

situáciách dodržujte tieto pokyny a postupujte s najväčšiu opatrnosťou. 

Informujte o všetkých bezpečnostných pokynoch tiež ostatných užívateľov. 

Okrem pokynov uvedených v tomto návode na použitie je nutné dodržiavať tiež 

všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy zamedzujúce nehodám.  

 

Tento symbol je uvedený na takých miestach v tomto návode na použitie, kde 

je obzvlášť dôležité dodržiavať predpisy a smernice na účely zabezpečenia 

správneho pracovného postupu a pre zamedzenie poškodenia alebo zničenia 

kompletného zariadenia, alebo jeho čiastkových zostáv.  

0.3. Kvalifikácia a školenie personálu 

 Personál poverený inštaláciou prevádzkou a údržbou čerpadiel, ktoré vyrábame, musí byť 

kvalifikovaný pre vykonávania úkonov popísaných v tomto návode. Spoločnosť Tapflo 

nezodpovedá za úroveň vyškolenie personálu ani za skutočnosť, že personál prípadne 

nepozná obsah tohto návodu. V prípade, že sú nejaké informácie v tomto manuáli nejasné, 

alebo nejaké informácie chýbajú, prosíme, kontaktujte pred manipuláciou s čerpadlom 

spoločnosť Tapflo.   
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1. INŠTALÁCIA 
 

1.1. Princíp funkcie 

 

Piestomembranové čerpadlo 

Čerpadlo FP/FH radu FP je piestomembranové čerpadlo s hadicou miesto membrány. Táto 

hadica je stlačená hydraulickou kvapalinou, ktorá tiež obnovuje jej pôvodný tvar. Keď je hadica 

stlačená, kal vnútri je vytlačený a vyteká von. Guľa ventilu na hornej a spodnej strane zaisťujú, 

že je prietok len v jednom smere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: otvorená                 b: komprimovaná 

 Dve extrémne deformačné podmienky hadice 
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Hadica iba oddeľuje hydraulickú kvapalinu od kalu a je tlakovo neutrálna. Tlak vo vnútri a 

zvonku hadice je stále rovnaký. To je dôvodom, prečo má hadica extrémne dlhú životnosť. 

Faktom je, že nikdy nie je stlačená úplne. Stláča sa iba v elastickom rozsahu materiáli.   

 

Pneumatický pohon 

Stlačený vzduch pohybuje pneumatickým piestom, ktorý je pripojený k hydraulickému piestu. 

Hydraulický piest pohybuje hydraulickou kvapalinou, ktorá pôsobí na membránovú hadicu. 

Pomer prenosu tlaku je vytváraný rozdielom vo veľkosti povrchovej plochy medzi 

pneumatickými a hydraulickými piestami. Koncový bod pohybu vzduchového piestu je 

registrovaný dvoma elektronickými senzormi bez akéhokoľvek mechanického kontaktu. Signál 

týchto spínačov ovláda 5/2 elektromagnetický ventil, ktorý vedie vzduch na opačnú stranu 

piestu.   

 

Samoregulačný 

Výsledkom pneumatického pohonného systému je nepretržitá rovnováha medzi prietokom 

čerpadla a množstvom kalu, ktorý kalolis potrebuje. Čerpací systém sa tak reguluje. Aj keď je 

ventil na výtlačnej strane uzavretý, čerpadlo sa jednoducho zastaví a nemá žiadnu spotrebu 

energie. Po otvorení ventilu začne čerpadlo opäť pracovať. Vďaka tejto vlastnosti nie sú 

potrebné žiadne ďalšie riadiace jednotky, ako sú napr. tlakové spínače.  

 

Dvojité zabezpečenie 

Aj keď bude hadica poškodená, čerpadlo bude naďalej pracovať ako jednoduché piestové 

čerpadlo. To znamená, že zabezpečuje dvojaké zabezpečenie. Oprava môže byť vykonaná o 

pár dní neskôr. Poškodenie hadice môže byť detegované voliteľnú senzorovou jednotkou. 

Hydraulická kvapalina je z ekologických a mazacích olejov založených na báze syntetického 

esteru.   

 

1.2. Prehliadka po dodaní 

 Aj keď pro balení a expedícii postupujeme veľmi starostlivo, žiadame vás, aby ste dodávku po 

prevzatí riadne skontrolovali. Uistite sa, že obsahuje všetky časti a príslušenstvo uvedené na 

baliacim liste. Prípadné poškodené alebo chýbajúce dielce okamžite ohláste dopravnej 

spoločnosti a nám.   

 

1.3. Zdvíhanie a preprava 

 Pred manipuláciou s čerpadlom skontrolujte jeho hmotnosť (viď kapitola 5.4. Technické údaje). 

Informácie o zaobchádzaní s čerpadlom nájdete v miestnych predpisoch. Ak je hmotnosť 

nadmerná pre ručnú prepravu, musí byť zdvihnutá pomocou popruhov a vhodného 

zdvíhacieho zariadenia, napr. žeriavu alebo vysokozdvižného vozíka.  

Vždy používajte aspoň dva popruhy a uistite sa, že sú usadené takým spôsobom, aby nedošlo 

k pošmyknutiu čerpadla a aby čerpadlo viselo rovno.  

Nikdy nezdvíhajte čerpadlo len jedným popruhom. Nesprávne zdvíhanie môže spôsobiť vážne 

zranenia, alebo poškodenie čerpadla.  
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Nikdy nezdvíhajte čerpadlo pod tlakom.  

Dávajte pozor, aby sa při zdvíhaní nikto nepohyboval pod čerpadlom.   

Nikdy sa nepokúšajte zdvíhať čerpadlo za hadice pripojené k čerpadlu.   

Na vyžiadanie môžu byť čerpadlá vybavené zdvíhacími okami spojenými s telom čerpadla.  

1.4. Skladovanie 

 

 

Pokiaľ má byť čerpadlo pred inštaláciou uložené, umiestnite ho na čisté miesto. Čerpadlo by 

malo byť skladované pri okolitej teplote 15 °C (59 °F) až 25 °C (77 °F) a relatívnej vlhkosti 

vzduchu 65 %. Nemala  by byť vystavená žiadnemu zdroju tepla, napr. radiátora, slnka, pretože 

by to mohlo negatívne ovplyvniť tesnosť čerpadla. Neodstraňujte ochranné kryty zo nasávania, 

výtlaku a vzduchových pripojeniach, ktoré boli upevnené, aby vnútorné časti čerpadla zostali 

bez nečistôt. Pred inštaláciou čerpadlo poriadne vyčistite.   
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1.5. Základy 

 Čerpadlo je opatrené základným rámom absorbujúcim vibrácie. Čerpadlo bude správne 

fungovať bez ďalších tlmičov. Uistite sa, že sú základy schopné pohlcovať vibrácie a upevnite 

základný rám pomocou skrutiek k základu. Pre prevádzku čerpadla je nevyhnutné namontovať 

čerpadlo zvisle. (viď náčrt v kapitole 1.10 “Odporúčané inštalácie”).  

 

1.6. Sacie a výtlačné potrubie 

 Sacie a výtlačné potrubie by malo byť plne podopreté a ukotvené v blízkosti čerpadla ale 

nezávislé na ňom. Potrubie k čerpadlu by malo byť hadicou, aby sa zabránilo zbytočnému 

namáhaniu a napätie pripojenie čerpadla a potrubia.   

 

1.6.1. Pripojenie sacieho potrubia 

 Nezabudnite, že sacie potrubie / pripojenie je najkritickejším bodom, najmä ak je čerpadlo 

naplnené. Len malé presakovanie dramaticky zníži saciu schopnosť čerpadla. Pri pripájaní 

nasávacieho potrubia sa odporúča nasledovné:   

1) Pre uspokojivou prevádzku použite zosilnenou hadicu (sacia sila by inak mohla hadicu 

zmrštiť) alebo iné pružné potrubie. Vnútorný priemer hadice by mal byť rovnaký ako 

na sacom pripojenia (na spodnej strane čerpadla), aby mala najlepšiu saciu schopnosť.  

2) Uistite sa, že je úplne utiahnuté pripojenie hadice – čerpadlo, inak bude znížená sacie 

schopnosť.  

3) Vždy používajte čo najkratšie saciu rúrku. Vyvarujte sa vzduchových vreciek, ktoré 

môžu vzniknúť pri dlhom potrubia.   

 

1.6.2. Pripojenie výtlačného potrubie 

 Pro toto pripojenie odporúčame iba jednoduché a nepoddajné pripojenie tlaku. Medzi 

výtlačným pripojením a pevným potrubím používajúcim hadicu alebo upravene potrubie 

(ďalšie jeden meter). Hadici stočte minimálne o jednu otočku. Všetky časti (hadice, potrubie, 

ventily atď.) na výtlačnom potrubie musí byť určené pre minimálnu PN 16 pre čerpadlá FP a 

čerpadla s PP rozdeľovačom, PN 25 pre čerpadla FH. 

1.7. Zdraví a bezpečnosť 

 Čerpadlo musí byť v súlade s národnými a medzinárodnými bezpečnostnými predpismi.  

 

 Čerpadlá sú navrhnuté pre konkrétnu aplikáciu. Prekonať bez konzultácie s nami 

čerpadlo k iným spôsobom, než pre ktoré bolo vyrobené.   

 

1.7.1. Ochrana 

 V rámci cieľa bezpečnosti a ochrany zdravie pri / alebo práci v blízkosti čerpadiel Tapflo je 

potrebné nosiť ochranný odev a ochranné brale.   
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1.7.2. Tlak vzduchu 

 Maximálny tlak vzduchu pri čerpadlách radu FP/FH je 8 bar. Vyšší tlak vzduchu, ako 8 bar môže 

poškodiť čerpadlo a môže spôsobiť zranenie osôb v blízkosti čerpadla. Ak chcete použiť vyšší 

tlak vzduchu ako 8 bar, kontaktujte nás.   

 

1.7.3. Hladina hluku 

 Pri skúškach neprekročila hladina hluku čerpadla FP/FH 80 dB(A). Za určitých okolností, napr. 

keď čerpadlo pracuje pod vysokým tlakom vzduchu na nízkom výtlaku môže byť hluk 

nepohodlný alebo nebezpečný pre osoby, ktoré zostávajú po dlhú dobu v blízkosti čerpadla. 

Tomuto nebezpečenstvu sa dá predísť: 

➢ použitím vhodnej ochrany sluchu; 

➢ znížením tlaku vzduchu a / alebo zvýšením výtlaku; 

➢ odvodom vystupujúceho vzduchu z miestnosti pomocou pripojenia hadice na pripojenie 

tlmiča výfuku čerpadla; 

 

1.7.4. Teplotné nebezpečenstvo 

 ➢ Zvýšená teplota môže spôsobiť poškodenie čerpadla a / alebo môže byť nebezpečná pre 

personál v blízkosti čerpadla / potrubia. Vyvarujte sa rýchlych teplotných zmien a 

neprekračujte maximálnu teplotu špecifikovanú pri objednaní čerpadla. Pozri tiež 

všeobecné maximálne teploty založené na vode v kapitole 5. “DATA”. 

➢ Ak je čerpadlo vystavené zmenám okolitej teploty, alebo pokút je veľký rozdiel medzi 

teplotou produktu a okolím, je potrebné ako preventívnu údržbu pravidelne kontrolovať 

utiahovacie  momenty matíc plášťa. Prosím kontaktujte Tapflo pre odporúčania 

intervalu dotiahnutie.  

➢ Ak je prečerpávaný horúci produkt,  nemalo by čerpadlo byť pri dlhšom naplnenie v pokoji. 

Mohlo by to spôsobiť únik z ventilov a znečistenia alebo poškodenia vzduchového ventilu.   

➢ Plastové materiály pod 0 °C (32 °F) sa stávajú krehkejšie, čo môže spôsobiť zrýchlené 

opotrebenie častí vyrobených z tohoto materiálu. Toto je nebezpečenstvo, ktoré musí byť 

prijaté pri čerpaní produktov v tejto teplote. V prípade, že čerpadlo nie je v prevádzke by 

sa mala vypustiť všetka kvapalina.   

➢ Majte na pamäti, že viskozita produktu sa mení s teplotou. Pri výbere čerpadla je nutné 

vziať túto skutočnosť do úvahy.   

 

1.8. Pripojenie vzduchu 

 Naskrutkujte vzduchovú hadicu do prívodu vzduchu do čerpadla napr. bajonetovou spojkou. 

Pre najlepšiu účinnosť použite hadicu s rovnakým priemerom, ako je vnútorný priemer 

pripojenia na prívode vzduchu.   

 

1.8.1. Systém úpravy vzduchu 

 Maximálny tlak vzduchu je 8 bar. Jako prevencia sa odporúča filtrácia vzduchu pomocou 5 

mikronového filtra, alebo jemnejšieho. Odporúčaná kvalita vzduchu podľa PN-ISO8573-1:2010 

je častica triedy 7, vody triedy 4. Nečistoty vo vzduchu môžu byť za nešťastných okolností 

príčinou poruchy. Vzduchový ventil je skonštruovaný pre vzduch bez oleja. Mazanie vzduchu 
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predlžuje životnosť pneumatických častí. Ale keď je vzduch len namazaný, mazanie by nemalo 

byť nikdy prerušené. Pre viac informácií kontaktujte zástupca spoločnosti Tapflo.  

Pre uľahčenie prevádzky čerpadla odporúčame systém úpravy vzduchu pripojený k prívodu 

vzduchu. Mali by byť zahrnuté tieto súčasti:  

1) Regulátor pre nastavenie tlaku vzduchu;  

2) Manometer pre odpočet skutočného tlaku; 

3) Ihlový ventil pre nastavenie prietoku vzduchu (najmä pri prevádzke čerpadla v nižšom 

rozsahu výkonu); 

4) Filter. 

Tieto súčasti sú obsiahnuté v systéme úpravy vzduchu spoločnosti Tapflo, ktorý si u nás 

môžete objednať.  

 

1.8.2. Triedy kvality vzduchu 

 ISO 8573-1:2010 Znečistenie stlačeného vzduchu a triedy čistoty 

 

 

Trieda 

Pevné častice Voda Olej 

Maximálny počet častíc na m³ Koncentrácia 

hmotnosti 

[mg/m³] 

Tlakový 

rosný bod 

[°C] 

Kvapalina 

 

[g/m³] 

Celkový obsah oleje 

(kvapalina, aerosól 

a pary) 
[mg/m³] 

0.1 – 0.5 
µm 

0.5 – 1 
µm 

1 – 5 µm 

0 Ako je uvedené užívateľom zariadení alebo dodávateľom a prísnejšie ako trieda 1 

1 ≤ 20,000 ≤ 400 ≤ 10 − ≤ −70 − 0.01 

2 ≤ 400,000 ≤ 6,000 ≤ 100 − ≤ −40 − 0.1 

3 − ≤ 90,000 ≤ 1,000 − ≤ −20 − 1 

4 − − ≤ 10,000 − ≤ +3 − 5 

5 − − ≤ 100,000 − ≤ +7 − − 

6 − − − ≤ 5 ≤ +10 − − 

7 − − − 5 – 10 − ≤ 0.5 − 

8 − − − − − 0.5 – 5 − 

9 − − − − − 5 – 10 − 

X − − − > 10 − > 10 > 10 
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1.9. Príklad inštalácie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Odporúčané inštalácie 

 Čerpadlo FP/FH je flexibilný v spôsobe, akým ich môžete nainštalovať.  

1.10.1. Zaplavená 

 Potrubný systém je navrhnutý s pozitívnou sacou dopravnou výškou. Toto je najlepší spôsob 

inštalácie v miestach, kde je nutné úplne vyprázdniť všetku tekutinu z nádoby, alebo tam, kde 

sa prenášajú viskózne (silné) produkty.   

 

1.10.2. Samonasávacie 

 Čerpadlo FP/FH je navrhnuté pre tlačenie vákua. je schopné odviesť prázdnu saciu rúrku bez 

poškodenia čerpadla. Sacia výška je do 2 metrov od prázdne rúrky a až 5 metrov od 

zmáčaného potrubia. Sacia schopnosť závisí na veľkosti čerpadla (viď kapitola 5. “Dáta”). 

 

 POZOR! 

Aj keď sú splnené a dodržiavané všetky vyššie uvedené bezpečnostné pokyny, stále existuje 

malé nebezpečenstvo v prípade presakovania alebo mechanického poškodenia čerpadla. 

V takom prípade sa môže čerpaný produkt objaviť na upchávkových plochách a spojoch.    

 

1.11. Elektrické pripojene 

 Čerpadlo potrebuje pre prevádzku solenoidového ventilu napájanie. Dbajte, prosíme, na to, 

aby bola inštalácia vykonaná správne podľa národných noriem. Utiahnite káblové armatúry, 

aby nedošlo k vniknutiu vody. Všetky núdzové prívodové káble sú hotové.  

 

Spätná rúrka 

Tlmič 

pulzácií 

Tlakomer 

Kalolis 

FP/FH piestomambranové 

čerpadlo 

P
rí

v
o

d
 v

zd
u

c
h

u
 

Nádrž na kal 



 

1. INŠTALÁCIA 

 

Piestomembranové čerpadlá Steinle 14  
 

1.11.1. 24 V DC (Standard) 

 Napájanie je pripojené na svorky vnútri ovládací skrinky, označené + a -. Dbajte na správne 

póly. Spotreba energie je 12 W.  

1.11.2. 230 V AC 

 Napájanie je pripojené na svorky vnútri ovládacej skrinky označené L, N a PE (uzemnenie). 

Dbajte na to, aby uzemnenie bolo správne nainštalované.   

1.11.3. Schéma pripojenia 

1.11.3.1. 24V DC dodávka energie - Štandard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dodávka 

24 V DC 
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1.11.3.2. 230V AC dodávka energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.3.3. 24V DC dodávka energie s jednotkou kontroly membrány  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávka 

240 V AC 

Dodávka 

24 V DC 
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1.11.3.4. 230V AC dodávka energie s jednotkou kontroly membrány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Jednotka kontroly membrány pre čerpadlá rady FP/FH  

 Jednotka kontroly membrány je navrhnutá na detekciu predčasného prasknutie membrány u 

rady čerpadiel FP/FH. Iba malý otvor v membráne spôsobí zmiešanie kalu s hydraulickou 

kvapalinou, a tým aj poškodenie hydraulických častí čerpadla. Prasknutie membrány sa nedá 

rozpoznať, pretože čerpadlo funguje ako jednoduché piestové čerpadlo i bez membrány. 

Hydraulické kvapaliny, ktoré používame nie sú elektricky vodivé, ale kaly majú vysokú vodivosť. 

Tieto rôzne charakteristiky sa používajú na detekciu znečistenia hydraulickej kvapaliny kalom. 

Medzi dvoma elektródami senzora je pripojený elektrický prúd 8V. Ak vodivá kvapalina 

umožňuje nízky výkon, elektronické zariadenie rozpozná a spustí relé. S potenciálnymi voľnými 

kontakty toto relé možno spojiť výstražný signál, alebo môže byť čerpadlo vypnuté.   

 

1.12.1. Inštalácia senzorov 

 Senzory sú naskrutkované do vypúšťacích ventilov v spodnej časti hydraulických komôr. Na 

utesnenie je treba teflonová páska. Čerpadlá veľkosti 25 potrebujú iba jeden senzor, ostatné 

veľkosti potrebujú dva senzory.   

 

1.12.2. Postup úpravy 

 Uzatvorte vypúšťací ventil a vyskrutkujte zátku. Naskrutkujte miesto zátky senzor a otvorte 

vypúšťací ventil. Pre testovanie funkcie jednotky môže byť senzor ponorený do kalu. Ak sú 

všetky súčasti dobre pripojené, musí sa v tomto prípade prepnúť elektronika. Pokiaľ nie je 

rozpoznaná žiadna funkcia, je potrebné najprv skontrolovať zapojenie. Ak je zapojenie 

správne, musí sa nastavovacia skrutka v elektronike otočiť v smere hodinových ručičiek, kým 

sa relé nezapne. Po vybratí snímača z kalu sa musí relé vrátiť do neutrálnej polohy. Ak nie, 

vyčistite povrch snímača. To možno vykonať pri zapnutom napájaní.   

 

  

Dodávka 

230 V AC 
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1.12.3. Kontrola signálov jednotky 

 ➢ LED zelená: 

Prevádzka, akonáhle je zapnuté napájanie 

➢ LED žlta: 

Svieti, pokiaľ nie je vydávaný žiadny signál (žiadne prasknutie membrány) 

Vypnuté, akonáhle je prúd od 16/18 do 17/19 - (prasnutie membrány) 

➢ Signály (skratované kontakty svoriek): 

Bez napájania: 21–22 

Bez alarmu, LED zelené: 20–21 

Alarm, LED nesvieti zelene: 21–22 
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2. PREVÁDZKA 
 

2.1. Pred spustením čerpadla 

 ➢ Uistite sa, že je čerpadlo nainštalované podľa pokynov na inštaláciu (kapitola 1).   

 

➢ Nie je nutné plniť čerpadlo kvapalinou pred jeho spustením. Iba pri vysokom sacom 

zdvihu môže pomôcť naplniť čerpadlo vodou na strane nasávania, čím sa zvýši sacia 

schopnosť.   

  

➢ Ak je inštalácia nová, alebo preinštalovaná, mala by sa vykonať skúšobná prevádzka 

čerpadla s vodou, aby sa zabezpečilo, že čerpadlo pracuje normálne a nepreteká.   

 

2.2. Spustenie a prevádzka 

 ➢ Otvorte výtlačný ventil.  

➢ Vytiahnite červené tlačidlo na ovládacej skrini a prepnite napájanie ovládacieho prvku.  

➢ Poznámka! Vzhľadom k sacej kapacite, keď je vzduch stále v sacom potrubí, sa 

odporúča začať s nízkym tlakom / prietokom vzduchu (pomaly) na začiatku. Ak 

je čerpadlo pred spustením naplnené kvapalinou, nie je to nutné. 

➢ Keď je čerpadlo naplnené kvapalinou, môže byť tlak / prietok vzduchu zvýšený, aby sa 

zvýšila sacie kapacita čerpadla.   

➢ Nižšie nájdete maximálnu povolenú frekvenciu zdvihu pre cykly. Spustite čerpadlo 

najnižší možnou rýchlosťou. Zdvih – jeden pohyb jednotlivé membrány. Dva zdvihy za 

cyklus.  

➢ FP25: 60 1/min 

➢ FP40: 83 1/min 

➢ FP50: 58 1/min 

➢ FP80: 75 1/min 

➢ Výkon čerpadla je možné nastaviť pomocou prívodu vzduchu použitím ihlového 

ventilu a regulátora tlaku. Výkon možno tiež nastaviť pomocou normálne regulácie 

toku na výtlačnej strane systému.   

 

2.2.1. Chod nasucho 

 Hoci je čerpadlo pripravené pre prevádzku na sucho, je dôležité mať na pamäti, že dlhé 

obdobie prevádzky nasucho môže zvýšiť opotrebenie. Tiež prázdne čerpadlo by malo 

fungovať pri nízkych rýchlostiach – riadené ihlovým ventilom.    

 

2.2.2. Optimalizácia životnosti čerpadla 

 ➢ Nepretržitá prevádzka pri plnej frekvencii (maximálny tlak / prietok vzduchu) spôsobí 

predčasné opotrebovanie súčastí.   

➢ Ako bolo uvedené v kapitole 1.8.1 spoločnosť Tapflo odporúča používať vhodný systém 

úpravy vzduchu, aby sa predĺžila životnosť čerpadiel.    

➢ Ak je vlhkosť vzduchu vysoká, odporúča sa použiť odlučovač vody, alebo sušičku 

vzduchu. Inak na strane odvádzanie vzduchu v dôsledku dekompresii sa môže objaviť 
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námraza na tlmiči výfuku, ktorá spôsobí jeho zmenšenie a následné vystrelenie 

z objímky. 

➢ Ak je okolitý vzduch vlhký, môže dôjsť k námraze mimo tlmič výfuku. V takom prípade 

sa odporúča použiť dlhší výfuk stlačeného vzduchu (cca. 500 mm / 19,7’’). 

➢ Prevádzkujte čerpadlo čo najpomalšie. 

2.3. Zastavenie čerpadla 

 Čerpadlo môže byť zastavené tromi spôsobmi: 

 

1) Zatvorením výtlačného ventilu. Tlak zo systému automaticky zastaví čerpadlo. To sa 

nepoškodí. Pri opätovnom otvorení ventilu sa čerpadlo ľahko reštartuje. 

2) Prerušením prívodu vzduchu. 

3) Vypnutím ovládacieho panela 

 

2.4. Zvyškové riziká 

 Aj pri správnej aplikácii a dodržaní všetkých bodov uvedených v tomto manuáli stále 

existuje odhadované a neočakávané zvyškové riziko pri používaní čerpadiel. Môže dôjsť 

k úniku, zlyhanie v dôsledku opotrebenia, príčin súvisiacich s aplikáciu alebo okolností 

súvisiacich so systémom.  

 

2.5. Likvidácia po uplynutí očakávanej životnosti 

 Kovové súčasti z hliníka, nerezovej ocele je možné recyklovať. Plastové časti sú 

nerecyklovateľné a musia byť zlikvidované ako zvyškový odpad. Čerpadlo musí byť riadne 

zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi. Je potrebné poznamenať, že potenciálne 

nebezpečné zvyšky tekutín môžu zostať v čerpadle a môžu predstavovať nebezpečenstvo 

pre obsluhu alebo životné prostredie, preto musí byť čerpadlo pred likvidáciou dôkladne 

vyčistené.  

Olej je biologicky rozložiteľný, musí byť recyklovaná podľa národných predpisov.  

 

2.6. Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení 

(WEE) 

 Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEE) s označením 

WEE podľa prílohy IV smernice o OEEZ nesmú likvidovať EEZ po 

ukončení životnosti ako zmesový komunálny odpad, ale používať 

zberný rámec, ktorý majú k dispozícii, pre vrátenie, recykláciu a využitie 

WEE sa vzťahuje len na krajiny Európskej únie (EÚ) a Nórsko. Spotrebiče 

sú označené v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES. Obráťte sa 

na miestnu agentúru pre zhodnocovanie odpadu a požiadajte o informácii o zbernom 

mieste vo vašej oblasti.  

2.7. Opatrenia v prípade núdze 

 V prípade úniku neznámej kvapaliny by mala byť použitá ochrana dýchacích ciest a malo 

by sa zabrániť kontaktu s tekutinou. Pri hasení požiaru majte na pamäti, že hydraulická 

časť čerpadla je naplnená olejom a riadiaca jednotka je pripojená k elektrine. Okrem toho 

je potrebné vziať do úvahy súčasne spracovávanú tekutinu a zodpovedajúci bezpečnostný 

list. V prípade zranenia je třeba zvoliť príslušné tiesňové číslo alebo číslo 112.  
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3. ÚDRŽBA 
 

3.1. Keď je čerpadlo nové, alebo znovu zostavené 

  Ak je čerpadlo nové alebo znovu zostavené, je dôležité dotiahnuť skrutky potrubie 

(poz. 38) približne po jednom týždni prevádzky. Uistite sa, že používate správny krútiaci 

moment – viď kapitola 5.5 “Krútiaci momenty”. 

3.1.1. Skúška výkonu 

 Keď je inštalácia nová, mal by byť vykonaný skúšobný chod čerpadla. Zamerajte kapacitu 

pri špecifickom tlaku / prietoku vzduchu. Tieto informácie sú užitočné pre kontrolu výkonu 

v budúcnosti, akonáhle dôjde k opotrebovaniu. Budete mať možnosť naplánovať údržbu 

čerpadla a vybrať náhradné diely, ktoré majú byť na sklade.   

 

3.2. Rutinná kontrola 

 

 

 

Na detekciu problémov sa odporúča časté sledovanie prevádzky čerpadla. Zmena zvuku 

bežiaceho čerpadla môže byť známkou opotrebovania súčasťou (viď nižšie kapitola 3.5 

“Umiestnenie porúch”). 

Môže byť tiež detegovaný únik kvapaliny z čerpadla a zmeny jeho výkonu. Rutinné kontroly 

by mali byť vykonávané často.  

Inštalácia tlakomerov v plniacich dýzach hydrauliky umožňuje sledovať funkciu hydrauliky. 

Pri použití tlakomerov s rozsahom -1 až + 15 barov možno skontrolovať tiež sacie zdvih. 

Ak ich nevidíte, izolujte priezor uzavretím guľového ventilu.   

 

3.3. Kompletná kontrola 

 Intervaly pre úplnú kontrolu závisí od prevádzkových podmienok čerpadla. Charakteristiky 

kvapaliny, teploty, materiálov použitých v čerpadle a doby prevádzky rozhodujú o tom, ako 

často je nutná úplná kontrola.  

Ak sa vyskytne problém, alebo čerpadlo potrebuje kompletnú kontrolu, viď kapitoly 3.5 

"Umiestnenie zvád" a 3.6, 3.7 "Demontáž čerpadla". Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, 

obráťte sa na nás.  

Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, by mali byť držané v sklade, viď. naše odporúčania v 

kapitole 4.7 “Odporúčanie o skladovaní”. 
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3.4. Umiestnenie zvád 

PROBLÉM MOŽNÁ PORUCHA MOŽNÉ ŘIEŠENIE 

Čerpadlo nepracuje 

Žiadna regulácia výkonu 
Prepnite červené tlačidlo na ovládacej skrinke, 

skontrolujte polaritu.  

Príliš veľa hydraulickej kvapaliny (jeden 

manometer na kryte ukazuje tlak) 

Vypustite hydraulickú kvapalinu alebo opravte 

membránu 

Tlak vzduchu je nízky Pomocou regulátora zvýšte tlak vzduchu 

Pripojenie vzduchu je blokované Skontrolujte / vyčistite prívod vzduchu 

Nasávanie je zlé 

Tlmič je blokovaný Skontrolujte / vyčistite/ vymeňte tlmič výfuku 

Sacie pripojenie nie je pevné Utiahnite sacie potrubie 

Sacie pripojenie je blokované Vyčistite sacie potrubie 

Ventilové gule sú blokované alebo 

poškodené. 

Skontrolujte rozmery a tvar guľou ventilu. 

Sedlá ventilov sú opotrebovaná Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilu 

Čerpadlo sa spúšťa pod vysokým 

tlakom 

Pomaly spustite čerpadlo (viď kapitola 2.2) 

Vzduch v sacom / výtlačnom potrubí Odvzdušnite sacie / vypúšťacie potrubie 

Suché nasávanie proti výtlačnému 

tlaku.  

Navlhčite čerpadlo / spustite bez výtlačného 

tlaku 

Čerpadlo pracuje 

nepravidelne 

Gule ventilu sú blokované Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilu 

Porucha membrány 
Vymeňte membránu 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilu. 

Sedlá ventilov sú opotrebovaná Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilu 

Námraza na tlmiči 
Zlepšite kvalitu ovzdušia (viď kapitoly 1.7.1 a 

2.2.2) 

Zlý prietok / tlak 

Tlakový pokles v prívodu vzduchu Filtrom – regulátorom zvýšte tlak vzduchu 

Tlakové straty na strane nasávania 
Skontrolujte / vymeňte inštaláciu na strane 

nasávania 

Prívod vzduchu / vzduchový ventil 

uniká 

Skontrolujte / opravte / vymeňte prívod 

vzduchu / vzduchový ventil 

Je blokované nasávania alebo prívod 

vzduchu 

Skontrolujte / vyčistite / prívod vzduchu / 

vzduchový ventil 

Tlmič je blokovaný Skontrolujte / vyčistite / vymeňte tlmič 

Guľa ventilu je opotrebovaná alebo 

zlomená.  

Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilu 

Sedlá ventilov sú opotrebované Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilu 

Vzduch v kvapaline 
Upchávka sacieho potrubia; skontrolujte / opäť 

naplňte nádobu 

Porucha membrány 

Námraza na tlmiči 

Skontrolujte / vymeňte membrány 

Zlepšite kvalitu vzduchu (viď kapitoly 1.7.1 a 

2.2.2) 

Vzduch v hydraulickom systéme Odstráňte vzduch 

Vzduch v potrubí Odstráňte vzduch 

Sacie potrubie nie je tesné Utiahnite 

Z čerpadla vyteká olej 

Príliš vysoká rýchlosť piestu Znížte prívod vzduchu 

Kavitácie v hydraulickom systéme 

Skontrolujte gule ventilu 

Nainštalujte väčšie sacie potrubie 

Na stranu nasávania nainštalujte tlmič pulzácií 

Opotrebovaná upchávka 
Na prívode vzduchu nainštalujte filter 

Vymeňte upchávku 

Čerpadlo sa zastavilo 

Porucha v riadiacom systéme 
Skontrolujte kontrolný systém a vymeňte 

senzory alebo elektromagnetický ventil.  

Tlak na výtlaku je príliš nízky Zvýšte tlak vzduchu 

Žiadna kontrolná sila Zapnite napájanie 

Poškodená membrána Zlý výber materiálu 
Kontaktujte nás ohľadom informácií k výberu 

materiálu.  
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Po provedení servisu 

čerpadlo nečerpá 

Tlak z výtlačného potrubí vtlačil 

koule do sedel. 

K vypuštění vzduchu z čerpadla použijte 

potrubí zpětného chodu (otevřete potrubí 

zpětného chodu) 

 

 

 

3.5. FP/FH 25 – Demontáž čerpadla 

 Čísla uvedené v zátvorkách na čísla dielov vo výkrese náhradných dielov a zoznamu náhradných 

dielov v kapitole 4. 

3.5.1. Pred demontážou 

 Uistite sa, že ste vypustili všetku kvapalinu z čerpadla. Čerpadlo dôkladne očistite alebo neutralizujte. 

Odpojte prívod vzduchu a napájanie a potom sacie a výtlačné zariadenia.  

 

3.5.2. Demontáž 

 

  

 Obr. 3.6.1 

Otvorte vypúšťací guľový ventil [80] hydraulickej 

kvapaliny a odstráňte kvapalinu. Odmontujte 

odvzdušňovaciu skrutku [62] pre hydraulickou 

kvapalinu. 

Obr. 3.6.2 

Odskrutkujte a odoberte tlmiče [34]. 

 

  

 Obr. 3.6.3a 

Odpojte dve vzduchové hadice [33] spájajúce 

výstupné potrubie [3] s telom čerpadla [1]. 

Obr. 3.6.3b 

Odskrutkujte odstráňte dva šesťhranné skrutky [61] 

spájajúce riadiace jednotu [35] s telesom čerpadla [1]. 
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 Obr. 3.6.3c 

Vymeňte riadiacu jednotku [35]. 

Obr. 3.6.3d 

Odmontujte rýchle výfukové ventily [32], senzory [30] 

a bronzové tlmiče [63]. Ak to nie je nutné, nevyberajte 

senzor.  

 

  

 Obr. 3.6.4 

Čerpadlá veľkostí 25-40 sú vyňaté zo základného 

rámu a demontovaný na čistom stole.  

Obr. 3.6.5a 

Odskrutkujte a vyberte osem šesťhranných skrutiek, 

[38], ktoré pripájajú výtlačné potrubie [3] k telesu 

čerpadla [1]. 

 

  

 Obr. 3.6.5b 

Vyberte výtlačné potrubie [3] z tela čerpadla [1]. 

Obr. 3.6.5c 

Vyberte z tela čerpadla [1] guľové poistky [11], gule 

ventilu [20], sedla ventilu [19], O-krúžky sedla ventilu 

[16] a o-krúžky príruby. 
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 Obr. 3.6.6 

Demontujte osem šesťhranných skrutiek s podložkami 

a maticami [38], sacím potrubím [2], o-krúžky sedla 

ventilu [16], sediel ventilu [19], guľami ventilu [20], 

poistným krúžkom [71] a o-krúžky príruby [24] 

opakovaním krokov 3.6.5 a až c pre stranu nasávania. 

Obr. 3.6.7a 

Odstráňte matice a podložky [42] strednej príruby [15]. 

 

  

 Obr. 3.6.7b 

Uvoľnite strednú prírubu [15] a vyberte koncovku 

hadice [12] s o-krúžkom výtlaku [52]. 

Obr 3.6.8 

Opakujte kroky 3.6.7 a až b, aby ste odstránili 

zostávajúce skrutky, strednú prírubu [15], koncovku 

[12] - výtlak, [9] - nasávanie a O-krúžky [52 a 72]. 

 

  

 Obr 3.6.9 

Vyberte vyvažovacie trubice [10]. 

Obr. 3.6.10 

Odstráňte O-krúžky membrány [23] a trubicovou 

membránu. 
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 Obr. 3.6.11 

Odmontujte matice, podložky a kotevné skrutky [8]. 

Obr. 3.6.12 

Demontujte telo [1] a slepou prírubu [13] z centrálnej 

časti. 

 

  

 Obr. 3.6.13 

Demontujte o-krúžky P-Príruby [51], P-príruby 

[14], o-krúžok pneumatického valca [26], 

Hydraulickou upchávku [22], a klzný krúžok 

hydraulického piestu [28]. 

Obr. 3.6.14 

Demontujte z valca [4] piest [6]. 

 

  

 Obr. 3.6.15 

Demontujte prednú [40], stranu oleja hydraulické 

upchávky [25] a O-krúžok [51] z hydraulického 

piestu [7]. 

Obr. 3.6.16 

Demontujte stranu vzduchu hydraulickej upchávky 

[22], klzný krúžok hydraulického piestu [28], O-krúžok 
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pneumatického valca [26], P-prírubu [14] a O-krúžok 

P-príruby [51] 

  

 

  

 Obr. 3.6.17 

Demontujte maticu + tesniace podložku [46], O-

krúžok zdvihu tlmiče [50] k klzný krúžok 

pneumatického piestu [27]. 

Obr. 3.6.18 

[46] Matica; podložka upchávky; [17] kryt piestu; [29] o-krúžok 

piestu; [7] hydraulický piest; [41] o-krúžok hydraulického 

piestu; [50] o-krúžok tlmiče výtlačného zdvihu; [27] klzný 

krúžok pneumatického piestu. 

 Čerpadlo je teraz kompletne rozložené. Všetky časti skontrolujte na opotrebenie alebo poškodenia a v prípade 

potreby vymeňte.  

 

3.5.3. Skúšobná prevádzka 

 Odporúčame vykonať pred inštaláciou do systému skúšobnou prevádzku čerpadla, aby nedošlo 

k plytvaniu kvapalinou, ak čerpadlo preteká, alebo ak sa nespustí v dôsledku nesprávne zostaveného 

čerpadla.   

Po niekoľkých týždňoch prevádzky dotiahnite matice vhodným skrutkovacím momentom.  
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3.6. FP/FH 40-80 – Demontáž čerpadla 

  Čísla uvedené v zátvorkách odkazujú na čísla častí v nákresoch náhradných dielov a zoznamu 

náhradných dielov v kapitole 4. 

 

3.6.1. Pred demontážou 

 Uistite sa, že ste z čerpadla vypustili všetku kvapalinu. Dôkladne vyčistite alebo neutralizujte čerpadlo. 

Odpojte vzduchové napájanie a zdroj a potom sacie a výtlačné pripojenia.   

 

3.6.2. Demontáž 
 

 

  

 Obr. 3.7.1 

Odmontujte ventilačnú skrutku [62] hydraulickej 

kvapaliny. Otvorte vypúšťací guľový ventil pre 

hydraulickú kvapalinu a zozbierajte kvapalinu.  

Obr. 3.7.2 

Odskrutkujte a vymeňte tlmiče [34]. 

 

  

 Obr. 3.7.3a 

Odpojte dve vzduchové hadice [33] spájajúce 

výstupné potrubie [3] s telom [1]. 

Obr. 3.7.3b 

Odskrutkujte a odstráňte dva šesťhranné skrutky, 

matice a podložky [65] spájajúcej riadiaci jednotku 

[35] s telom [1]. 

  



3.  ÚDRŽBA 
 

Piestomembranové čerpadlá Steinle 28  
 

 

  

 Obr. 3.7.3c 

Odstráňte riadiacu jednotku [35]. 

Obr. 3.7.3d 

Odmontujte rýchle výfukové ventily [32], senzory 

[30] a bronzové tlmiče [63]. 

 

  

 Obr. 3.7.4 

Čerpadlá veľkosti 25-40 vymeňte zo základového 

rámu a rozmontujte na čistom stole.  

Obr. 3.7.5a 

Odskrutkujte a vyberte osem šesťhranných skrutiek 

[38] pripájajúce výtlačné potrubie [3] k telu čerpadla 

[1]. 

 

  

 Obr. 3.7.5b 

Vyberte výtlačné potrubie [3] z tela čerpadla [1]. 

Obr. 3.7.5c 

Odstráňte o-krúžky sedla ventilu [16], Sedla ventilu 

[19], gule ventilu [20], zachytávač gulí [71] a o-krúžky 

príruby [24] opakovaním krokov z kapitoly 3.6.5 a až 

c pre stranu nasávanie.  
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 Obr. 3.7.6 

Vytiahnite osem šesťhranných skrutiek 

s podložkami a maticami [38], sacím potrubím [2], o-

krúžky sedla ventilu [16], sedla ventilu [19], gule 

ventilu [20], zachytávač gulí [71] a o-krúžky príruby 

[24] opakovaním krokov 3.5.5 a až c pre stranu 

nasávanie. 

Obr. 3.7.7a 

Odstráňte matice [42], podložky [42] a imbusové 

skrutky [42]. 

 

  

 Obr. 3.7.7b 

Povoľte strednú prírubu [15] a vyberte koncovku 

hadice výtlaku [12] s o-krúžkom výtlaku [52]. 

Obr. 3.7.8 

Opakujte kroky 3.5.7 a až b aby ste odstránili 

zostávajúce skrutky, stredné príruby [15], Koncovky 

hadice[12] - výtlak, [9] – nasávanie a o-krúžky [52 a 

72]. 

 

  

 Obr. 3.7.9 Obr. 3.7.10 
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Vyberte vyvažovacie trubice [10]. Odstráňte o-krúžky membrány [23] a rúrkovú 

membránu [18]. 

 

  

 Obr 3.7.11 

Odstráňte matice, podložky a kotevné skrutky [8]. 

Obr 3.7.12 

Odmontujte telo [1] od strednej časti. 

 

  

 Obr. 3.7.13 

Odstráňte o-krúžok P-príruby [51], P-prírubu [14], o-

krúžok pneumatického valce [26], Olejovou stranu 

hydraulické upchávky [25], klzný krúžok 

hydraulického piestu [28] a stranu vzduchu 

hydraulické upchávky [22]. 

Obr 3.7.14 

Opakujte kroky z 3.5.13 na druhej strane. 

 

  

 Obr 3.7.15 

Demontujte piest [6] z cylindra [4]. 

Obr 3.7.16 

[46-FP40 alebo 47-FP50/80] matica + tesniace 

podložka; [17] kryt piestu; [29] O-krúžok krytu 
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piestu; [7] hydraulika piestu; [41] O-krúžok 

hydrauliky piestu; [50] O-krúžok tlmiče na str. 

výtlaku; [27] klzný krúžok pneumatického piestu. 

 

 

 

 Obr. 3.7.17  

[46-FP40 alebo 47-FP50/80] matica + tesniace 

podložka; [17] kryt piestu; [29] O-krúžok krytu 

piestu; [7] hydraulika piestu; [41] O-krúžok 

hydrauliky piestu; [50] O-krúžok tlmiče na str. 

výtlaku; [27] klzný krúžok pneumatického piestu. 

 

 

 Čerpadlo je teraz úplne rozobraté. Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie všetkých súčastí a 

v prípade potreby ich vymeňte.    

  

3.7. FP/FH – montáž čerpadla 

 Postup montáže sa uskutoční v opačnom poradí ako demontáž. 

Aby bolo čerpadlo správne zostavené, je potrebné si pamätať niekoľko vecí.  

Pre viac informácií viď kapitola 3.8 “Výmena dielov”. 
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3.8. Výmena dielov 

3.8.1. Výmena upchávok 

 ➢ Vymeňte všetky upchávky. 

➢ Hydraulické upchávky [22, 25] majú tvar obličky a sú zatlačené do drážky P-príruby. 

Pozor: Drážka v upchávke musí vždy ukazovať von:  

 

 

  

 Obr. 3.9.1 

FP/FH 25 usporiadanie upchávok. 

Obr. 3.9.2 

FP/FH 40 usporiadanie upchávok. 

 

3.8.2. Výmena piestu a valca 

 ➢ Skontrolujte, ši sú na povrchu piesta alebo valca viditeľné drážky alebo stopy. Ak áno, 

musí byť zmenené.  

➢ Nový piest a cylinder musí byť pred montážou riadne premazané. Použite vysoko 

kvalitné mazivo.   

➢ Dbajte na to, aby neboli počas montáže vytlačenej upchávky z valca.   

 

3.8.3. Výmena hadicových membrán 

3.8.3.1. Strana nasávania 

 ➢ Dôkladne očistite telo čerpadla a osušte ho stlačeným vzduchom od zvyškovej vody.   

➢ Vložte do tela membránou tak, aby vonku na strane nasávania zostalo 40 mm. 

➢ Vložte cez hadicu do drážky riadne namazaný nový o-krúžok membrány [23]. 

➢ Cez hadicu nasaďte na stranu nasávania prírubu [15] a matice utiahnite rukou.  

➢ Nasaďte o-krúžok koncovky hadice nasávania cez koncovku hadice nasávania [72] na 

hadicovú membránu.   

➢ Zatlačte koncovku hadice s hadicou do tela tak, aby bola na rovnakej úrovni, ako 

stredná príruba.  

➢ Vložte vyvažovacie trubice do hadicové membrány. 

➢ Zmontujte (2, 24, 16,19, 20, and 11) a nasaďte teleso, uistite sa, že je vyvažovacie trubka 

umiestnená cez vedenie na doraze gulí (11). 

➢ Utiahnite skrutky s maticou (38) a následne matice na strednej prírube. 

3.8.3.2. Strana výtlaku 

Hydraulic Seal Air Side

Slide Ring Hydraulic Piston

Hydraulic Seal Oil Side

Hydraulic Piston

Hydraulic Seal Oil Side
Hydraulic Seal Air Side

Slide Ring Hydraulic Piston

Hydraulic Piston

Strana oleja hydraulické upchávky 

Strana vzduchu hydraulické 

upchávky 

Klzný krúžok hydraulického piestu 

Hydraulický piest 

Strana oleja hydraulické upchávky 

Strana vzduchu hydraulické upchávky 

 

Klzný krúžok hydraulického piestu 

 

Hydraulický piest 
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 ➢ Vložte skrze hadicu do drážky nový, riadne namazaný o-krúžok membrány [23].  

➢ Vložte strednú prírubu [15] cez hadicu na výtlačnú stranu a upevnite ju maticami 

utiahnutými rukami.  

➢ Odrežte membránu ostrým nožom tak, že nad strednou prírubou zostali 2 mm.  

➢ Namažte koncovku hadice na výtlačnej strane a nasaďte cez ňu o-krúžok [52] (iba 

kovové čerpadlá). 

➢ Zatlačte koncovku hadice do hadice. Uistite sa, že hadica neskĺzne do strednej príruby. 

Pomocou skrutkovača upevnite hadicu z boku. Akonáhle je koncovka hadice úplne 

zablokovaná v strednej prírube, zmontujte (1, 24, 16,19, 20, a 11) a utiahnite skrutku s 

maticou (38) a následne matice na strednej prírube.  

 

3.9. Plnenie hydraulickej kvapaliny 

 Existujú dva rôzne spôsoby, ako plniť čerpadlo. Záleží to na miestnych okolnostiach: 

3.9.1. Čerpadlo je zaplavené zo strany nasávania 

 Ak je zaplavená strana nasávania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Ak musí čerpadlo 

nasávať od spodku nádrže, viďte kapitolu 3.10.2. Čerpadlo je zaplavené, keď je hladina kalu 

v nádrži nad výtlačným potrubím čerpadla. Ak tomu tak nie je, môže byť čerpadlo zaplavené 

pripojením vody na strane nasávania.   

➢ Výhoda zaplaveného čerpadla je fakt, že tlak kalu otvorí membránu v potrubí.   

➢ Čerpadlo musí byť kompletne zmontované a inštalované v továrni so všetkými 

pripojeniami.  

➢ Ventil z kalové nádrže musí byť otvorený tak, že kal tečúcej do čerpadla otvorí 

hadicovú membránu.   

➢ Zapnite riadenie a nechajte otvorený prívod vzduchu. 

➢ Zatvorte vypúšťací trysku na spodnej strane tela čerpadla.  

➢ Otvorte plniaci trysku oleja na vrchnej časti tela.  

➢ Vyberte kábel senzoru, čerpadlo vytvorí jeden pohyb a zastaví sa. Naplňte opačnú 

stranu hydraulickou kvapalinou.   

➢ Vyskrutkujte ventilačnou skrutku zo strany nižšie príruby na vrchnej časti čerpadla.  

➢ Naplňte olejom, kým nezačne vytekať z ventilačnej diery.   

➢ Zaskrutkujte ventilačnú skrutku. 

➢ Zatvorte plniaci trysku. Jednočinné čerpadlo (FP25) je teraz pripraveno k prevádzke. U 

dvojčinných čerpadlách odstráňte iné káble senzora, potom vráťte späť prvý kábel, 

čerpadlo vytvorí jeden ohyb, a potom sa piest presunie na ľavú stranu. Pozor! Piest sa 

pohybuje iba vtedy, keď je ventil na výtlaku otvorený. Teraz môže byť pravá strana 

naplnená tak, ako je popísané vyššie.   

➢ Vráťte späť všetky káble a čerpadlo je pripravené.   
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3.9.2. Čerpadlo nie je zaplavené 

 Ak čerpadlo nie je zaplavené, je potrebné vykonať nasledujúce kroky: 

➢ Zablokujte výstup čerpadlá. 

➢ Na strane nasávania vytvorte 1 bar, aby došlo k rozšíreniu hadíc.   

➢ Potom postupujte podľa 3.10.1 

 

3.9.3. Výmena snímačov zdvihu 

 V prípade, že je potrebné vymeniť snímač zdvihu, vyskrutkujte nový snímač zaistením dvoch 

matíc proti seba v ich polohe. Zmerajte vzdialenosť od prednej časti senzora k nasledujúcej 

matici a upravte rovnakým spôsobom matice na novom snímači. Pozor! Pred tým, než 

namontujete nový snímač na P-prírubu posuňte stlačením malého tlačidla na vzduchovom 

ventile pneumatický piest do pozície, kde bude nainštalovaný nový snímač. Pokiaľ nie je 

k dispozícii vzdialenosť starého snímača, opatrne namontujte nový senzor na P-prírub, kým sa 

nedotkne pneumatického piestu a nevráti ho späť o pol kola.   

 

 

3.9.4. Skúšobná prevádzka 

 
 

Odporúčame, aby ste pred inštaláciou do systému vykonali skúšobnú prevádzku, takže 

nedôjde k plytvaniu kvapalinou, ak čerpadlo preteká alebo neštartuje kvôli zlému zostavenie 

čerpadla. Po niekoľkých týždňoch prevádzky utiahnite matice vhodným momentom.  
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4. NÁHRADNÍ DÍLY 
 

4.1. FP-FH 25 – Výkresy náhradných dielov 

4.1.1. Strana nasávania 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo. 
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4.1.2. Strana výtlaku 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo.  
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4.1.3. Strana valca 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo.  
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4.2. FP-FH 25  – Zoznam náhradných dielov 

 

Poz. Poč. Popis Materiál Číslo náh. dielu 

1 1 Telo čerpadla Oceľ 11-40C0101R 

2 

  

1 Závit sacieho potrubia Oceľ 11-25C0201-G 

1 Príruba sacieho potrubia Oceľ 11-25C0201-F 

1 Príruba sacieho potrubia PP 11-40C0231-F 

1 Závit sacieho potrubia Nerezová oceľ 11-25C0206-G 

1 Príruba sacieho potrubia Nerezová oceľ 11-25C0206-F 

3 

1 Závit výtlačného potrubia Oceľ 11-25C0301-G 

1 Príruba výtlačného potrubia Oceľ 11-25C0301-F 

1 Príruba výtlačného potrubia PP 11-40C0331-F 

1 Závit výtlačného potrubia Nerezová oceľ 11-25C0306-G 

1 Príruba výtlačného potrubia Nerezová oceľ 11-25C0306-F 

4 
1 Pneumatický valec FP Hliník 11-25C0401 

1 Pneumatický valec FH Hliník 11-40C0401 

5 1 Rám ventilu Oceľ 11-40E0506 

6 
1 Pneumatický piest FP Oceľ 11-25C0601 

1 Pneumatický piest FH Oceľ 11-25H0601 

7 1 Hydraulický piest Oceľ/Chróm 11-25E0702 

8 4 Vonkajšie kotviaca skrutka Oceľ 11-25E0804 

9 

1 

Koncovka hadice 

Oceľ 11-40C0901 

1 PP 11-40C0931 

1 Nerezová oceľ 11-40C0906 

10 1 Vyrovnávacie trubice PP 11-40C1031 

11 

2 

Ventilová klietka 

Oceľ 11-4001101 

2 PP 11-4001131 

2 Nerezová oceľ 11-4001106 

12 

1 

Koncovka hadice na výtlaku 

Oceľ 11-40C1201 

1 PP 11-40C1231 

1 Nerezová oceľ 11-40C1206 

13 
1 Koncová príruba FP Hliník 11-25C1302 

1 Koncová príruba FH Hliník 11-25H1302 

13.1 1 Slepá príruba Oceľ 11-25C1301 

14 
1 P-príruba FP Hliník 11-25E1410 

1 P-príruba FH Hliník 11-25H1410 

15 
2 

Strední príruba 
Oceľ 11-4001501 

2 Nerezová oceľ 11-4001506 

16 2 O-krúžok sedla ventilu NBR 11-4001620 

17 1 Kryt piestu Hliník 11-40C1710 

18 
1 

Hadicová membrána 
Superflex 11-40C1830 

1 PUR blue 11-40C1836 

19 

2 

Sedlo ventilu 

Oceľ 11-4001901 

2 PE1000 11-4001932 

2 Nerezová oceľ 11-4001906 

20 

2 

Gule ventilu 

NBR 6-200-23-3 

2 PU 6-200-23-4 

2 PTFE-TFM 6-200-23-1-5 

2 PE1000 6-200-23-22 
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2 
CR Oceľové 

jadro 
11-4002024 

21 
1 Pneumatická upchávka so zálohou FP PUR/NBR 11-25C2120 

1 Pneumatická upchávka so zálohou FH PUR/NBR 11-40C2120 

22 1 Hydraulická upchávka vzduchová strana PUR blue 11-25E2236 

23 2 O-krúžok membrány NBR 11-4002320 

24 2 O-krúžok príruby NBR 11-4002420 

25 1 Hydraulická upchávka strana oleja PUR grey 11-40E2536 

26 
2 O-krúžok pneumatického valce FP NBR 11-4002620 

2 O-krúžok pneumatického valce FH NBR 11-40C2620 

27 
1 Klzný krúžok pneumatického piestu FP Zlúčenina PTFE  11-25C2734 

1 Klzný krúžok pneumatického piestu FH Zlúčenina PTFE  11-40C2734 

28 1 Klzný krúžok hydraulického piestu Zlúčenina PTFE  11-40C2834 

29 1 O-krúžok krytu piestu NBR 11-40C2920 

30 2 Vodivý senzor - 11-4003090 

31 1 Elektromagnetický ventil Hliník 11-40E3190 

32 2 Rýchly výfukový ventil Mosadz/Nikel 11-40E3290 

33 2 Vzduchová hadica PUR 11-40E3337 

34 2 Tlmič Hliník 11-40E3410 

35 1 Ovládacia skrinka Plast 11-4003590 

36 1 Základový rám Oceľ 11-25E3601 

38 8 Skrutka s maticou 8.8 Zn 11-40C3804 

40 1 Prední príruba Hliník 11-25E4010 

41 1 O-krúžok hydraulického piestu NBR 11-40E4120 

42 8 Skrutka s maticou 8.8 Zn 11-2503504 

43 2 Skrutka s podložku 8.8 Zn 11-4004304 

45 1 Kotviaca skrutka Oceľ 11-25E4501 

46 2 Upchávková matice Oceľ /upchávka 11-40C4690 

48 2 Uzáver Mosadz/Nikel 11-4004803 

50 
2 O-krúžok tlmiče na výtlačnej strane FP PUR red 11-40E5036 

2 O-krúžok tlmiče na výtlačnej strane FH PUR red 11-40C5036 

51 2 O-krúžok P-príruby NBR 11-40C5120 

52 
1 O-krúžok výtlaku C/S NBR 11-4005220 

1 O-krúžok výtlaku PP NBR 11-40C5220 

61 2 Skrutka s podložkou 8.8 Zn 11-2506104 

62 1 Ventilačná skrutka 8.8 Zn 11-4006206 

64 1 Skrutka s maticou a podložkami 8.8 Zn 11-25E6404 

65 4 
Skrutka s maticou a podložkami pro zostavenie 

riadiaceho boxu 
A4-70 11-40E6506 

66 1 Tlmič Bronz 11-40E6611 

67 2 Skrutka s maticou a 2 podložkami A4-70 11-40E6706 

70 

1 
Skrutka koncovky hadice (obsiahnutý v poz. 

12) 

Oceľ 11-4007001 

1 PP 11-4007031 

1 Nerezová oceľ 11-4007006 

72 1 O-krúžok koncovky hadice saní NBR 11-40E7220 

73 3 Skrutkovanie valca AISI 316L 11-40E7306 

80 2 Guľový ventil Mosadz/Nikel 11-40E8003 

81 1 Koleno 90° Ozinkovaná oceľ 11-4008104 

85 1 Vstup ihlového ventilu + koleno Mosadz/Nikel 11-40E8591 
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4.3. FP-FH 40 – Výkresy náhradných dielov 

4.3.1. Strana nasávania 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo. 
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4.3.2. Strana výtlaku 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo. 
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4.3.3. Strana valca 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo. 
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2.2 or 3.2

x2 2.1
2.3

x3

69

4.3.4. Voliteľné PP potrubie 

Uvedená množstva platia pre celé čerpadlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. FP-FH 40 – Zoznam náhradných dielov 

Poz. Poč. Popis Materiál Číslo položky 

1R 1 Telo pravé Oceľ 11-40C0101R 

1L 1 Telo ľavé Oceľ 11-40C0101L 

2  

1 Závit sacieho potrubia Oceľ 11-40E0201-G 

1 Závit sacieho potrubia Oceľ 11-40C0206-G 

1 Príruba sacieho potrubia PP 11-40C0206-F 

1 Príruba sacieho potrubia PP 11-40E0201-F 

2.2 2 Závit sacieho potrubia Nerezová oceľ 11-40C0231-F 

2.1 1 Závit sacieho potrubia Nerezová oceľ 11-40C0231-C 

2.3 3 O-krúžok PP príruby s pripojovacou trubkou NBR 11-40E6821 

3 

1 Závit výtlačného potrubia Oceľ 11-40C0301-G 

1 Závit výtlačného potrubia Nerezová oceľ 11-40C0306-G 

1 Príruba výtlačného zariadenia Nerezová oceľ 11-40E0306-F 

1 Príruba výtlačného zariadenia Oceľ 11-40C0301-F 

3.2 2 Kotlík výtlačného potrubia PP 11-40C0331-F 

2.1 1 Pripojovacie potrubie rozdeľovača PP 11-40C0231-C 

2.3 3 O-krúžok PP príruby s prípojným potrubím NBR 11-40E6821 

4  
1 Pneumatický valec FP Oceľ 11-40C0401 

1 Pneumatický valec FH Oceľ 11-40HC0401 

5 1 Rám ventilu AISI 304L 11-40E0506 

6  
1 Pneumatický piest FP Oceľ 11-40C0601 

1 Pneumatický piest FH Oceľ 11-4HC0601 

7 2 Hydraulický piest Oceľ/Chróm 11-40C0702 
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8 4 Vonkajšie kotviaca skrutka Oceľ 11-40E0804 

9 

2 

Koncovka hadice nasávania 

Oceľ 11-40C0901 

2 PP 11-40C0931 

2 Nerezová oceľ 11-40C0906 

10 2 Vyrovnávacia trubice PP 11-40C1031 

11 

4 

Ventilová klietka 

Oceľ 11-4001101 

4 PP 11-4001131 

4 Nerezová oceľ 11-4001106 

12  

2 

Koncovka hadice výtlak (obsah. poz. 70) 

Oceľ 11-40C1201 

2 PP 11-40C1231 

2 Nerezová oceľ 11-40C1206 

14  
2 P-príruba FP Hliník 11-40E1410 

2 P-príruba FH Hliník 11-40HC1410 

15  
4 

Strední príruba 
Oceľ 11-4001501 

4 Nerezová oceľ 11-4001506 

16 4 O-krúžok sedla ventilu NBR 11-4001620 

17 2 Kryt piestu Hliník 11-40C1710 

18  
2 

Hadicová membrána 
Superflex 11-40C1830 

2 PUR blue 11-40C1836 

19  

4 

Sedlo ventilu 

Oceľ 11-4001901 

4 PE1000 11-4001932 

4 Nerezová oceľ 11-4001906 

20 

4 

Gule ventilu 

NBR 6-200-23-3 

4 PU 6-200-23-4 

4 PTFE-TFM 6-200-23-1-5 

4 PE1000 6-200-23-22 

4 CR oceľové jadro 11-4002024 

21  
1 Pneumatická upchávka so zálohou FP PUR/NBR 11-40C2120 

1 Pneumatická upchávka so zálohou FH PUR/NBR 11-4HC2120 

22 2 Hydraulická upchávka strana vzduchu PUR red 11-40E2236 

23 4 O-krúžok membrány NBR 11-4002320 

24 4 O-krúžok príruby NBR 11-4002420 

25 2 Hydraulická upchávka strana oleja PUR grey 11-40E2536 

26  
2 O-krúžok pneumatického valca FP NBR 11-40C2620 

2 O-krúžok pneumatického valca FH NBR 11-4HC2620 

27  
1 Klzný krúžok pneumatického piestu FP Zlúčenina PTFE  11-40C2734 

1 Klzný krúžok pneumatického piestu FH Zlúčenina PTFE  11-4HC2734 

28 2 Klzný krúžok pneumatického piestu Zlúčenina PTFE  11-40C2834 

29 2 O-krúžok piestu krytu NBR 11-40C2920 

30 2 Vodivý senzor - 11-4003090 

31 1 Elektromagnetický ventil Hliník 11-40E3190 

32 2 Rýchly výfukový ventil Mosadz/Nikel 11-40E3290 

33 2 Vzduchová hadica PUR 11-40E3337 

34 2 Tlmič Hliník 11-40E3410 

35 1 Ovládacia skrinka Plast 11-4003590 



4.  NÁHRADNÉ DIELY 
 

Piestomembranové čerpadlá Steinle 45  
 

36 1 Základový rám Oceľ 11-40E3601 

38 16 Skrutka s maticou 8.8 Zn 11-40C3804 

41 2 O-krúžok hydraulického piestu NBR 11-40E4120 

42 16 Skrutka s maticou 8.8 Zn 11-2503504 

43 4 Skrutka s podložkou 8.8 Zn 11-40E4304 

45 1 Kotviaca skrutka Oceľ 11-40E4504 

46 2 Upchávková matice Oceľ/Upchávka 11-40C4690 

48 4 Uzáver Mosadz/Nikel 11-4004803 

50 2 O-krúžok tlmiča výtlačného zdvihu PUR red 11-40C5036 

51 2 O-krúžok P-príruby NBR 11-40C5120 

52  
2 O-krúžok výtlak C/S NBR 11-4005220 

2 O-krúžok výtlak PP NBR 11-40C5220 

61 2 Skrutka s podložkou 8.8 Zn 11-2506104 

62 2 Ventilačná skrutka 8.8 Zn 11-50E6206 

65 4 
Skrutka s maticou a podložkami pro zostavení 

riadiaceho boxu 
A4-70 11-40E6506 

66 2 Tlmič Bronz 11-40E6611 

67 2 Skrutka s maticou a 2 podložkami A4-70 11-40E6706 

69 16 
Skrutka s maticou a podložkami pre PP prírubu 

s pripojením rúrky 
St 8.8 Zn 11-40E6904 

70 

  

2 

Skrutka koncovky hadice 

Oceľ 11-4007001 

2 PP 11-4007031 

2 Nerezová oceľ 11-4007006 

72 2 O-krúžok koncovky hadice nasávanie NBR 11-40E7220 

73 3 Skrutkové spojenie valce AISI 316L 11-40E7306 

80 4 Gule ventilu Mosadz/Nikel 11-40E8003 

81 2 Koleno 90° Pozinkovaná oceľ 11-4008104 

85 1 Vstup ihlového ventilu Mosadz/Nikel 11-40E8591 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  NÁHRADNÉ DIELY 
 

Piestomembranové čerpadlá Steinle 46  
 

 

4.5. FP-FH 50/80 – Výkresy náhradných dielov 

4.5.1. Strana nasávania 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo. 
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4.5.2. Strana výtlaku 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo. 
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4.5.3. Strana valca 

Uvedené množstva platia pre celé čerpadlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

x2

48

x4

1R

80

x4

41 8

x445

51

50

62

22
28

46

30
25

17

1L

29

66
26

7
66 30

7

51

17

26
14

x2

29
46

25 28 22
4150

21 6 27 4



4.  NÁHRADNÉ DIELY 
 

Piestomembranové čerpadlá Steinle 49  
 

4.6. FP-FH 50/80 – Zoznam náhradných dielov 

 

Poz. Poč. Popis Materiál Číslo položky 

1 
1 Telo pravé Oceľ 11-50C0101-R 

1 Telo ľavé Oceľ 11-50C0101-L 

2 

1 Závit sacieho potrubia 50 Oceľ 11-50C0201 

2  Príruba sacieho potrubia 50 PP 11-50C0231 

1  Príruba sacieho potrubia  50 PP 11-50C0231-C 

1 Závit sacieho potrubia 50 Nerezová oceľ 11-50C0206 

1 Závit sacieho potrubia 80 Oceľ 11-80C0201 

2  Príruba sacieho potrubia 80 PP 11-80C0231 

1  Príruba sacieho potrubia 80 PP 11-80C0231-C 

1 Závit sacieho potrubia 80 Nerezová oceľ 11-80C0206 

3 

  

1 Závit výtlačného potrubia 50 Oceľ 11-50C0301 

2 Príruba výtlačného potrubia 50 PP 11-50C0331 

1 Príruba výtlačného potrubia 50 PP 11-50C0231-C 

1 Závit výtlačného potrubia 50 Nerezová oceľ 11-50C0306 

1 Závit výtlačného potrubia 80 Oceľ 11-80C0301 

2 Príruba výtlačného potrubia 80 PP 11-80C0331 

1 Príruba výtlačného potrubia 80 PP 11-80C0231-C 

1 Závit výtlačného potrubia 80 Nerezová oceľ 11-80C0306 

4 
1 Pneumatický valec FP Oceľ 11-50C0401 

1 Pneumatický valec FH Oceľ 11-5HC0401 

5 1 Rám ventilu AISI 304L 11-50C0506 

6 
1 Pneumatický piest FP Oceľ 11-50C0610 

1 Pneumatický piest FH Oceľ 11-5HC0610 

7 2 Hydraulický piest Hliník 11-50E0701 

8 6 Vonkajšie kotviaca skrutka St60 11-50C0804 

9 

2 
Koncovka hadice nasávania pre Superflex 

membránu 

Oceľ 11-5000901 

2 PP 11-5000931 

2 Nerezová oceľ 11-5000906 

2 
Koncovka hadice nasávania pre PUR 

membránu 

Oceľ 11-5000901-U 

2 PP 11-5000931-U 

2 Nerezová oceľ 11-5000906-U 

10 2 Vyrovnávacia trubice PP 11-50C1031 

11 

4 

Ventilová klietka 

Oceľ 11-5001101 

4 PP 11-5001131 

4 Nerezová oceľ 11-5001106 

12 

2 
Koncovka hadice výtlaku pre Superflex 

membránu 

Oceľ 11-5001201 

2 PP 11-5001231 

2 Nerezová oceľ 11-5001206 

2 

Koncovka hadice výtlaku pre PUR membránu 

Oceľ 11-5001201-U 

2 PP 11-5001231-U 

2 Nerezová oceľ 11-5001206-U 

14 
2 P-príruba FP Hliník 11-50E1410 

2 P-príruba FH Hliník 11-5HE1410 

15  
4 

Strední príruba 
Oceľ 11-5001501 

4 Nerezová oceľ 11-5001506 

16 2 O-krúžok sedla ventilu NBR 11-5001620 
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17 2 Kryt píiestu Hliník 11-50C1710 

18 
2 

Hadicová membrána 
Superflex 11-50C1830 

2 PUR 11-50C1836 

19 

2 

Sedlo ventilu nasávanie 

Oceľ 11-5001901 

2 PP 11-5001931 

2 Nerezová oceľ 11-5001906 

20 

4 

Gule ventilu 

NBR 6-400-23-3 

4 PU 6-400-23-4 

4 PTFE-TFM 6-400-23-1-5 

4 PE1000 6-400-23-22 

4 
CR oceľové 

jadro 
11-5002024 

21 
1 Pneumatická upchávka FP PUR 11-50C2136 

1 Pneumatická upchávka FH PUR 11-5HC2136 

22 2 Hydraulická upchávka strana vzduchu PUR red 11-50E2236 

23 4 O-krúžok membrány NBR 11-5002320 

24 4 O-krúžok príruby NBR 11-5002420 

25 2 Hydraulická upchávka strana oleje PUR grey 11-50E2536 

26  
2 O-krúžok pneumatického valce FP NBR 11-50C2620 

2 O-krúžok pneumatického valce FH NBR 11-5HC2620 

27 
1 Klzný krúžok pneumatického piestu FP PTFE zlúčenina 11-50C2735 

1 Klzný krúžok pneumatického piestu FH PTFE zlúčenina 11-5HC2735 

28 2 Klzný krúžok hydraulického piestu PTFE zlúčenina 11-50C2834 

29 2 O-krúžok krytu piestu NBR 11-50C2920 

30 2 Indukčný senzor  - 11-4003090 

31 1 Elektromagnetický ventil Iba telo 11-50E3190 

32 2 Rýchly výfukový ventil Mosadz/Nikel 11-50C3290 

33 2 Vzduchová hadice NBR 11-50C3337 

34 2 Tlmič 
Vč. olejového 

filtra 
11-5003410 

35 1 Ovládacia skrinka Plast 11-4003590 

36 1 Základový rám oceľ 11-50C3601 

38 32 Skrutka s matici 8.8 ZN 11-5003804 

41 2 O-krúžok hydraulického piestu NBR 11-50C4120 

42 16 Matice a podložka 8.8 ZN 11-5004204 

43 4 Skrutka s podložkou 8.8 ZN 11-50E4304 

45 1 Kotviaca skrutka St60 11-50E4504 

46  

2 

Sedlo ventilu výtlaku 

oceľ 11-5004602 

2 PP 11-5004631 

2 Nerezová oceľ 11-5004606 

47 2 Upchávková matice oceľ 11-50C4790 

48 4 Uzáver Mosadz / Nikel 11-4004803 

50 2 O-krúžok tlmiča výtlačného zdvihu PUR 11-50C5036 

51 2 O-krúžok P-príruby NBR 11-5002620 

52 2 O-krúžok výtlaku NBR 11-5005220 

61 3 Skrutka s podložkou 8.8 ZN 11-2506104 

62 2 Ventilačná skrutka 8.8 ZN 11-50E6206 

63 2 Bronzový tlmič Bronz 11-50C6311 

65 4 
Skrutka s maticou a podložkami pre 

zostavenie riadiaceho boxu.  
A4-70 11-40E6506 

70 2 Skrutka Oceľ 11-5007001 
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2 PP 11-5007031 

2 Nerezová oceľ 11-5007006 

72 2 O-krúžok koncovky hadice sania NBR 11-50E7220 

73 2 Skrutkové spojenie valce - 11-50E7306 

74 4 Adaptér Oce%l 11-50E7401 

80 4 Gule ventilu Mosadz/Nikel 11-40E8003 

81 2 Koleno 90° 
Pozinkovaná 

oceľ 
11-4008104 

85 1 Vstup ihlového ventilu Mosadz/Nikel 11-5008511 
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4.7. Odporúčania ohľadom skladovanie 

 Aj pri normálnej prevádzke sa niektoré diely v čerpadle opotrebujú. Aby nedochádzalo 

k nákladným poruchám, odporúčame mať na sklade niekoľko náhradných dielov.   

 

V závislosti od náročnosti prevádzky a na dôležitosti zabezpečenie nepretržitej práce 

ponúkame dve rôzne sady náhradných dielov – STREDNÝ SERVISNÝ SET obsahujúci 

najčastejšie opotrebené časti a VEĽKÝ SERVISNÝ SET obsahujúci súčasti pre vykonanie 

generálnej opravy.   

 

  

 Poz. Popis Poč. 

STREDNÝ 

SERVISNÝ SET 

FP/FH 25/40 

16 O-krúžok sedla ventilu 2/41 

19 Sedlo ventilu 2/41 

20 Gule ventilu 2/41 

34 Tlmič 2 

24 O-krúžok príruby 2/41 

52 O-krúžok výtlaku 2 1/21 

    

    

 Poz. Popis Poč. 

VEĽKÝ 

SERVISNÝ SET 

FP/FH 25/40 

4 Pneumatický valec 1 

7 Hydraulický piest 1/21 

9 
Koncovka hadice nasávania 

(vyžadovaná iba pri čerpadlách PP) 
1/21 

12 
Koncovka hadice výtlaku 

(vyžadovaná iba pri čerpadlách PP)  
1/21 

18 Hadicová membrána  1/21 

19 Sedlo ventilu 2/41 

20 Gule ventilu 2/41 

30 Senzor 2 

32 Rýchly výfukový ventil 2 

34 Tlmič 2 

99 Hydraulická kvapalina 3  

D Kompletný upchávkový set 4 - 

     

 1 – Pre čerpadlo veľkosti 40 

2 – Iba čerpadlá PP 

3 - 3 litre pre FP/FH 25; 6 litrov pre FP/FH 40 

4 – Určené pre správny typ čerpadla (FP alebo FH). 
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  Poz. Popis Poč. 

STREDNÍ 

SERVISNÝ SET 

FP/FH 50/80 

16 O-krúžok sedla ventilu 4 

19 Sedlo ventilu nasávanie 2 

46 Sedlo ventilu výtlak 2 

20 Gule ventilu 4 

34 Tlmič 2 

24 O-krúžok príruby 4 

52 O-krúžok výtlak 1 2 

    

    

 Poz. Popis Poč. 

VEĽKÝ 

SERVISNÝ SET  

FP/FH 50/80 

4 Pneumatický valec 1 

7 Hydraulický piest 2 

9 
Koncovka hadice nasávanie 

(vyžadovaná iba při čerpadlách PP) 
2 

12 
Koncovka hadice výtlaku 

(vyžadovaná iba při čerpadlách PP) 
2 

18 Hadicová membrána 2 

19 Sedlo ventilu nasávanie 2 

46 Sedlo ventilu výtlak 2 

20 Gule ventilu 4 

30 Senzor 2 

32 Rýchly výfukový ventil 2 

34 Tlmič 2 

99 Hydraulická kvapalina 2 * 

D Kompletný upchávkový set 3 - 

    
 

1 – Len pre čerpadlá PP 

2 - 30 litrov pre FP/FH 50/80 

3 – Určené pre správny typ čerpadla (FP alebo FH). 

 

  

4.8. Ako objednať diely 

 Pri objednávke častí pre čerpadla FP/FH nám, prosíme, dajte vedieť, aké je číslo modelu 

a výrobné číslo z typového štítku čerpadla. Potom len uveďte čísla dielov zo zoznamu 

náhradných dielov a počet každej položky. Upozorňujeme, že kodifikácia čerpadla bola 

aktualizovaná. Ak sa chystáte objednať náhradné diely pre čerpadlo vyrobené pred 

07 2019, pozrite si, prosím, aktuálne výkresy a zoznamy náhradných dielov. 
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4.9. Kód čerpadlá 

 Číslo modelu na čerpadle a prednej strane tohoto manuálu značí veľkosť a materiály 

čerpadla.  

 

I. FP/FH čerpadlo VI. Riadiace napätie 

 II. Vyhotovenie čerpadla  VII. Materiál membrány 

  III. Veľkosť čerpadla   VIII. Materiál gulí ventilu 

   IV. Materiál tela čerpadla    IX. Dizajnový rad 

    V. Typ pripojenia      

          

F P 50 C G 1 U U E  
 

 

I.        F = Steinle piestomembránové čerpadlo  

 

II. P = Štandardné čerpadlo  - tlakový pomer 

1:2,4 

H = Vysokotlakové čerpadlo – tlakový pomer 

1:3,3 

III. Veľkosť čerpadla 

25, 40, 50 nebo 80 

 

IV. Materiál tela čerpadla:: 

C = Mäkká oceľ 

S = AISI 316L Nerezová oceľ 

P = Polypropylén (PP) (max. do 16 bar) 

 

V. Typ pripojenia: 

G = vonkajší závit BSP (G 1.1/2" stoj na Fx25 

a Fx40 kovových čerpadlách) 

F = Príruba podľa EN 1092-1 Typ 11 plocha 

B1 (stoj. na Fx50, Fx80 a všetkých PP 

čerpadlách) 

A = Príruba podľa ANSI 16.5B trieda 150  

J = Príruba podľa JIS 

VI. Riadiace napätie 

1 = 24 VDC (štandard) 

 2 = 220/240 VAC 50 Hz 

 3 = 110/130 VAC 50/60 Hz 

 

VII. Materiál membrány 

S = Superflex (standard) 

U = Polyurethane (PU) 

 

VIII. Materiál guľou ventilu 

N = NBR 

U = Polyuretan (PU) 

B = PTFE-TFM 

P = PE1000 

C = Neopren (CR) s oceľovým jadrom 

 

IX. Designová řada 

E = Minulý štandard – vyrobené vo Steinle 

F = Súčasný štandard – vyrobené v Tapflo 
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5. DATA 
 

5.1. Prietokové krivky 

 Prietokové krivky sú založené na vode pri 20 °C. Iné okolnosti môžu zmeniť výkon. Nižšie sa 

dozviete, ako sa kapacita zmení pri rôznych viskozitách a sacích zdvíhacích zariadeniach.   

 

Príklad FP 40:  

Pri súčasnom tlaku 5 bar v prívode stlačeného vzduchu dodáva čerpadlo 3,5 m³/h pri približne 

4 baroch. V tomto prípade bude spotreba vzduchu 0,65 m3. 
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5.2. Zmeny prietoku 

Zmeny prietoku pri rôznych sacích výškach Zmeny prietoku pri rôznych viskozitách 

  

 

5.3. Rozměry 

 Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak)  

Rozmery v palcoch (pokiaľ nie je uvedené inak)  

Iba všeobecné rozmery. Vyžiadajte si podrobné výkresy. Zmeny vyhradené bez 

predchádzajúceho upozornenia. 

 

 

Rozmery 
Veľkosť čerpadla 

FP/FH 25 FP/FH 40 FP/FH 50 FP/FH 80 

a 780 / 30.70 941/ 37.05 1445 / 56.89 1445 / 56.89 

b 730 / 28.74 1001 / 39.41 1525 / 60.04 1525 / 60.04 

c 380 / 14.96 380 / 14.96 480 / 18.90 480 / 18.90 

d 440 / 17.32 440 / 17.32 540 / 21.26 540 / 21.26 

e 1234 / 48.58 1234 / 48.58 1787 / 70.35 1804 / 71.02 

f 1159 / 45.63 1159 / 45.63 1704 / 67.09 1704 / 67.09 

g 1183 / 46.57 1183 / 46.57 1735 / 68.31 1749 / 68.86 

h 102 / 4.02 102 / 4.02 112 / 4.41 144 / 5.67 

i 806 / 31.73 806 / 31.73 860 / 33.86 860 / 33.86 

k 249 / 9.80 249 / 9.80 273 / 10.75 273 / 10.75 

m 133 / 5.24 133 / 5.24 196 / 7.72 196 / 7.72 

DN 40 40 50 80 
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Strana výtlaku 

Strana výtlaku 

Strana nasávania 
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5.4. Technické údaje 

TECHNICKÁ DATA 
VEĽKOSŤ ČERPADLA 

FP/FH 25 FP/FH 40 FP/FH 50 FP/FH 80 

Max. prietok [m3/h] / [US GPM] 2.5 / 11 7 / 31 14 / 62 18 / 79 

Max výtlačný tlak tlak [bar] / [psi] 16 / 232 (FP) ; 24 / 348 (FH) 

Prevod tlaku 1 : 2.4 (FP) ; 1 : 3.3 (FH) 

Max tlak vzduchu [bar] / [psi] 7 / 102 

Premiestnenie * [l] / [cu in] 0.7 / 42.7 2 / 122 

Max sacia výška pri nezaplavenom 

sacom potrubí [m] / [Ft] 
2 / 6.6 

Max sacia výška pri zaplavenom 

sacom potrubí [m] / [Ft] 
5 / 16.4 

Stredná prevádzková teplota: -20 - 80°C / -4 – 176°F 

Povolený rozsah okolitých teplôt: 0°C - 40°C / 32 - 104°F 

Riadiaci výkon: 12 W vyžadováno 

Trieda ochrany: IP 65 

Max veľkosť pevných častíc ø v 

[mm] / [in] 
10 / 0.39 10 / 0.39 15 / 0.59 15 / 0.59 

Váha [kg] / [lb] 62 / 28 90 / 41 162 / 74 188 / 85 
 

   * = každá komora 

 

SÚČASŤ MATERIÁL 

Materiál tela: Mäkká oceľ, SS 316, Polypropylén (do 16 bar) 

Gule ventilu NBR, PU, PTFE-TFM, PE100, CR Oceľové jadro 

Ucpávky (namočenej) NBR 

Upchávky (pneumatické) PUR/NBR 

Upchávky (pneumatické) Superflex, PUR 

Klzný krúžok PTFE 

Skrutky, matice tela Oceľ – kvalita 8.8 

Skrutky A4-70 

Časti sediel ventilu, koncovka 

hadice 
Oceľ, PP, nerezová oceľ 

Tlmič výfuku Hliník 

Pneumatický valec St 52 

Pneumatické časti piestu PA6 

Hydraulický piest S355 / St52-3 

Vyrovnávacia rúrka PP 

Opora AISI 304L 

Hydraulická kvapalina Biologicky rozožitelná 
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5.5. Krútiace momenty 

 Kontrolou krútiacich momentov je nevyhnutná po každom zastavení, keď je faktorom 

kolísanie teploty a po akejkoľvek preprave a údržbe čerpadla. 

A čo viac, pre riadnu prevádzku a bezpečnosť by mali byť uťahovanie momenty kontrolované 

pravidelne ako časť preventívnej údržby (pre návrh intervalu kontaktujte spoločnosť Tapflo).  

 

FP25/40 CS/SS F25/40 PP 

Pozície 
Krútiaci moment 

[Nm] 
Pozície 

Krútiaci moment 

[Nm] 

Horné telo – skrutka potrubie 80 Horné telo – skrutka potrubie 35 

Spodok tela – skrutka potrubie 15 
Spodok tela – skrutka 

potrubie 
15 

Telo – skrutka tela 80 Telo – skrutka tela 80 

- - Potrubie – skrutka potrubie 35 

      

FP50/80 CS/SS FP50/80 PP 

Pozície 
Krútiaci moment 

[Nm] 
Pozície 

Krútiaci moment 

[Nm] 

Horné telo – skrutka potrubie 80 Horné telo – skrutka potrubie 35 

Spodok tela – skrutka potrubie 25 
Spodok tela – skrutka 

potrubie 
25 

Telo – skrutka tela 160 Telo – skrutka tela 160 

- - Potrubie – skrutka potrubie 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Potrubie – skrutka potrubie iba v prevedenie PP) 

 

Horné telo – skrutka 

potrubí 

Spodok tela – skrutka potrubie 

 

Telo – skrutka tela 
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5.6. Rôzna povolená zaťaženie 

 Odporúčame neprekračovať nasledujúce zaťaženie a sily reagujúce na potrubie. 

FP25 CS/SS 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 60 9 

Y 60 9 

Z 60 9 

      

FP25 PP 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 50 8 

Y 50 8 

Z 50 8 

      

FP40 CS/SS 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 60 9 

Y 60 9 

Z 60 9 

      

FP40 PP 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 50 8 

Y 50 8 

Z 50 8 

      

FP50 CS/SS 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 70 12 

Y 70 12 

Z 70 12 

      

FP50 PP 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 60 10 

Y 60 10 

Z 60 10 
 

FP80 CS/SS 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 100 14 

Y 100 14 

Z 100 14 

      

FP80 PP 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 90 11 

Y 90 11 

Z 90 11 
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6. ZÁRUKA 
 

6.1. Záručný formulár 

 Spoločnosť:   

 Telefón:  Fax:   

 Adresa:   

 
Krajina:  

Kontaktná 

osoba: 
 

 

 E-mail:   

 Dátum 

doručenia: 
 

Dátum inštalácie 

čerpadlá: 
 

 

 Typ čerpadla:   

 Výrobné číslo (pozri typový štítok na tele čerpadla):   

 Popis chyby:   

   

   

   

 Inštalácia:   

 Kvapalina:   

 
Teplota [°C]:    Viskozita [cPs]:  

Merná hmotnosť 

[kg/m3]: 
 pH-hodnota:  

 

 
Obsah častíc:  

%, maximálnej veľkosti 

[mm]: 
 

 

 Prietok 

[l/min]: 
 

Prevádzka 

[h/day]: 
 

Počet spustení za 

deň: 
 

 

 Výtlačná výška [mWC]:  Sací výška / zdvih [m]:   

 Tlak vzduchu 

[bar]: 
 Kvalita vzduchu (filter, mikrón, lubrikácia):  

 

 Iné:   

   

   

 Miesto pre nákres inštalácie:   
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6.2. Návrat dielov 

 Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo postupuje nasledovne:   

 

➢ Prerokujte so spoločnosťou Tapflo spôsob odoslania.  

➢ Vyčistite alebo neutralizujte a prepláchnite súčasť / čerpadlo. Uistite sa, že v súčasti / 

čerpadle nie je žiadna kvapalina.    

➢ Starostlivo zabaľte vrátené diely, aby sa zamedzilo ich poškodeniu pre preprave.    

 

Pokiaľ nebudú vyššie uvedené pokyny splnené, súčasti nebudú prijaté.   

 

6.3. Záruka 

 Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa nižšie uvedených podmienok po dobu nepresahujúcu 

5 rokov od inštalácie a pod obdobie nepresahujúce 6 rokov do dátumu výroby.    

 

1. Nasledujúce všeobecné podmienky sa vzťahujú na predaj strojov, súčastí a súvisiacich služieb 

a výrobkov spoločnosti (ďalej označované ako „výrobky“).  

 

2. Spoločnosť Tapflo (výrobca) ručí za to, že:   

 

a. jej výrobky sú prosté chýb materiálu, návrhu a prevedenie v čase prvého nákupu;  

b. jej výrobky budú fungovať v súlade s prevádzkovými príručkami Tapflo; Tapflo neručí za 

to, že výrobok bude spĺňať špecifické  potreby zákazníka, okrem účelov stanovených vo 

výzve na poskytnutie dokumentácie alebo v iných dokumentoch, ktoré sú špecificky 

sprístupnené spoločnosti Tapflo pred uzavretím tejto zmluvy;  

c. sú v návrhu čerpadla použité vysoko kvalitné materiály a že obrábanie a montáž sú 

vykonávané podľa najprísnejších noriem.   

 

 Okrem vyššie uvedeného: Spoločnosť Tapflo neposkytuje žiadne záruky, výslovné alebo mlčky 

predpokladané, týkajúce sa výrobku, vrátane akýchkoľvek záruk vhodnosti pre konkrétny účel.   

 

3. Táto záruka sa nevzťahuje na iné okolnosti než chyby materiálu, konštrukciu a prevedenie. Táto 

záruka predovšetkým nevzťahuje na nasledovné:  

 

a. Pravidelné kontroly, údržba, oprava a výmena dielov vplyvom bežného opotrebovanie 

(upchávky, o-krúžky, gumené prvky, puzdra atď.);  

b. Poškodenie výrobku spôsobené:  

 b.1. Úpravou, nevhodným alebo nesprávnym použitím, okrem iného vrátane nepoužívaní 

výrobku k jeho bežným účelov uvedené v čase nákupu alebo v súlade s návodmi na 

použitie a údržbe výrobku spoločnosti Tapflo, ale inštalácie či nesprávne odvetrávanie 

či používanie výrobku spôsobom nezodpovedajúcim platným technickým alebo 

bezpečnostným normám;  

b.2. Opravy vykonané neskúseným a neznalým personálom alebo nepoužívaní originálne 

dielov Tapflo;  

b.3. Nehody, alebo iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Tapflo, okrem iného vrátane 

blesku, vody, požiaru, zemetrasenie, verejných nepokojov atď..; 
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4. Táto záruka pokrýva výmenu alebo opravu akéhokoľvek dielu, u ktorého je zdokumentovaná 

chyba vplyvom konštrukcie alebo montáže, za nové alebo opravené diely bezplatne dodané 

spoločnosťou Tapflo. Táto záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému 

opotrebovaniu. O tom, či bude chybný diel vymenený alebo opravený rozhoduje výhradne 

spoločnosť Tapflo.   

 

5. Záruka na výrobky je platná na obdobie od dátumu dodania podľa aktuálnych zákonov za 

podmienky, že oznámenie domnelé vady výrobkov alebo dielov bude odporučené spoločnosti 

Tapflo písomne počas zákonnej lehoty 8 dní od zistenia poruchy. Oprava alebo výmena podľa 

týchto záručných podmienok netvorí nárok na predlženie alebo opätovné začatie záručnej 

doby.   .   

 

6. Oprava alebo výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predlženie alebo 

opätovné začatie záručnej doby. Oprava alebo výmena podľa týchto záručných podmienok 

môže byť splnená funkčne ekvivalentnými repasovanými jednotkami. Na vykonanie opravy 

alebo výmeny chybných dielov je po starostlivej prehliadke čerpadla oprávnený iba odborne 

spôsobilý personál spoločnosti Tapflo. Vymenené chybné diely alebo súčasti sa stávajú 

majetkom spoločnosti Tapflo.   

 

7. Výrobky sú vyrobené v súlade s normou CE a (prípadne) skúšané spoločnosťou Tapflo. 

Schvaľovanie a skúšky inými regulačnými úradmi idú na náklady a zodpovednosť zákazníka. 

Výrobky sa nepovažujú za chybné z hľadiska materiálu, konštrukcie alebo prevedenie, ak je 

nutné ich prispôsobiť, zmeniť alebo nastaviť tak, aby zodpovedali národným alebo miestnym 

technickým alebo bezpečnostným normám platným v krajine inej, než na ktorú bola jednotka 

pôvodne navrhnutá a vyrobená. Táto záruka sa nevzťahuje na také úpravy, zmeny alebo 

nastavenie ani na pokusy o nej, aj keď sú potrebné správne vykonané, ani na akékoľvek nimi 

spôsobené škody ani na žiadne úpravy, zmeny alebo nastavenie na účel vhodnosti výrobku 

nad rámec jeho bežného účelu opísaného v prevádzkovej príručke výrobku, pokiaľ to nie je 

vopred písomne schválené spoločnosťou Tapflo.  

 

8. Inštalácia, vrátane elektrického a iného pripojenia k inžinierskym sítím v súlade v výkresmi 

spoločnosti Tapflo prebieha na náklady a zodpovednosť zákazníka, pokiaľ nie je písomne 

dohodnuté inak. 

 

9. Spoločnosť Tapflo nezodpovedá za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho sporu či na 

inom základe, v súvislosti s akýmikoľvek nepriamymi, špeciálnymi, náhodnými alebo 

následnými škodami spôsobenými zákazníkovi alebo tretím stranám, vrátane straty zisku, 

vyvolanými nedodržaním časti 3 vyššie alebo tým, že zákazník alebo tretia strana nemôže 

výrobky používať.   

 

Bez toho, aby bola dotknutá platnosť vyššie uvedeného. Zodpovednosť spoločnosti Tapflo voči 

zákazníkovi alebo tretím stranám za nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho sporu či na inom 

základe, sa obmedzuje na celkovú sumu uhradenú zákazníkom za výrobok, ktorý škody spôsobil.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tapflo.sk 

Tapflo s.r.o. 
Česká a Slovenská republika 
Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno 

Tel: +420 513 033 920 

E:mail: tapflo@tapflo.cz 

 

 

 

 

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné v 75 krajinách na 6 kontinentoch. 

Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi 

zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov. 

 
 

AUSTRÁLIA | RAKÚSKO | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BIELORUSKO | BELGICKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | 

KANADA | CHILE | ČÍNA | KOLUMBIA | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTÓNSKO | 

FÍNSKO | FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | NEMECKO | HONGKONG| MAĎARSKO | ISLAND | INDIA | INDONÉZIA | 

IRÁN | ÍRSKO | IZRAEL | TALIANSKO | JAPONSKO | JORDÁNSKO | KAZACHSTAN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LÍBYA |  LITVA | 

MACEDÓNSKO | MALAJZIA | MEXIKO | ČIERNA HORA | MAROKO | HOLANDSKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO | POĽSKO | 

PORTUGALSKO | FILIPÍNY | KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | 

SLOVINSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ KÓREA | ŠPANIELSKO | SUDÁN | ŠVÉDSKO | ŠVAJČIARSKO | SÝRIA | TAIWAN | 

THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | VEĽKÁ BRITÁNIA | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

 

 

 

 

 
 

Tapflo s.r.o 

Kulkova 4045/8 

615 00 Brno 

IČ: 28776984  

DIČ: CZ28776984  

 

Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne 

 

Kancelária: 

tel:      +420 513 033 920 

           +420 513 033 924 

mob.:  +420 730 157 720 

           +420 734 449 010 

e-mail:  tapflo@tapflo.sk        

 

Obchodno-technický zástupca pre SR: 

BA, TN, NR, ZA, TT, BB   – zapad@tapflo.sk,   mob.: +421 911 137 883 

PO, KE, ZA, BB               – vychod@tapflo.sk,  mob.: +421 911 883 137 
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