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- sanitárne čerpadlá
- aseptické čerpadlá (EHEDG)
- akékoľvek iné čerpadlo

Vlastnosti
Vypúšťanie akejkoľvek kvapaliny

Typy čerpadiel

Po procese CIP (Clean-in-Place) je obvykle potrebné 
z čerpadla vypustiť čistiaci roztok. Sanitárne  
a aseptické čerpadlá Tapf lo sú dodávané  
s hygienickým podstavcom, ktorý umožňuje 
otáčanie čerpadla pre ľahké vypúšťanie.
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Otočenie čerpadla

MOŽNOSTI
VYPÚŠŤANIA ČERPADLA

V potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle je zásadné,  
aby po použití nezostala vo vnútri čerpadla žiadna kvapalina. Z tohto dôvodu 
ponúka Tapflo viac možností vypúšťania čerpadla.
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Kompletné vypúšťanie čerpadla



Pneumatické vypúšťanie

- priemyselné čerpadlá z nehrdzavejúcej ocele
- veľkosti čerpadiel: 120, 220, 420

Vlastnosti
Diaľkové ovládanie

Typy čerpadiel

Pre podporu automatizácie navrhla spoločnosť 
Tapflo systém pneumatického vypúšťania. Tento 
systém umožňuje vypúšťanie čerpadla na diaľku bez 
toho, aby bolo nutné odpájať čerpadlo od systému 
alebo byť fyzicky pri čerpadle.

- priemyselné kovové čerpadlá
- hliníkové, nehrdzavejúce
- veľkosti čerpadiel: 70, 120, 220, 420

Vlastnosti
Vypúšťanie akejkoľvek kvapaliny

Typy čerpadiel

Manuálne zdvihátka gulí
Táto možnosť je vynikajúci spôsob, ako vypustiť 
čerpadlo, keď ho nie je možné odpojiť od systému. 
S týmto jednoduchým riešením môžete zdvihnúť 
guľu zo sedla ventilu a umožniť tak kvapaline 
vytekať z čerpadla. Toto riešenie je k dispozícii pre 
priemyselné kovové čerpadlá.

   

   

Nie je nutné odpojenie od potrubia

Pre kvapaliny bez častíc a s nízkou 
viskozitou (max. 3000 cP)

Prevádzkový tlak - min. 2 bar

Nie je nutné odpojenie od potrubia
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Magnetické zdvihátka gulí

- sanitárne čerpadlá
- aseptické čerpadlá (EHEDG)
- veľkosti čerpadiel: T80, T125, T225, TX94, TX144, TX244

Vlastnosti
K dispozícii oceľové alebo PTFE gule

Typy čerpadiel

Automatické vypúšťanie

- sanitárne čerpadlá
- aseptické čerpadlá (EHEDG)
- plastové čerpadlá
- veľkosti čerpadiel: všetky veľkosti (čerpadlá menšie ako ½” iba so zaplaveným saním)

Vlastnosti
Pre kvapaliny bez častíc a s nízkou 
viskozitou (max. 100 cP) 

Typy čerpadiel

Magnetické zdvihátka gulí sú určené na vypúšťanie 
čerpadla, keď nie je k dispozícii žiadna iná možnosť. 
Vďaka tomuto systému nie je nutné otáčať čerpadlo. 
Spoločnosť Tapflo si uvedomuje dôležitosť 
vypúšťania čerpadla, a preto bolo navrhnuté toto 
jednoduché riešenie.

Tento systém je veľmi jednoduchý. Keď je 
membránové čerpadlo zastavené, tak funguje ako 
spätný ventil. Gule ventilu udržujú kvapalinu vo 
vnútri čerpadla. V prípade automatického systému 
vypúšťania je do sedla ventilu pridaný malý kanál, 
ktorým môže kvapalina s nízkou viskozitou odtiecť, 
aj keď je ventil uzavretý.

   

   

Nie je nutné odpojenie od potrubia

Jednoduchý princíp, pár dielov navyše

Nie je nutné odpojenie od potrubia

Nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo

Úplné, automatické vypúšťanie čerpadla


