
www.tapflo.sk

2023  | 1

CTX
 VYSOKO VÝKONNÉ  

ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ

 

NOVINKA CTXS - samonasávacie čerpadlá



Hodnoty spoločnosti Tapflo

Odhodlanie 
Sme iní ako naši konkurenti vďaka našej ochote prekonávať očakávania zákazníka. Sme rýchli a flexibilný. 
Naša kultúra je založená na duchu spolupatričnosti, nadšenie a integrity. Pochádzame z rôznych častí sveta, 
ale zdieľame rovnaké hodnoty a rešpektujeme sa navzájom.

Kvalita
Chápeme, že kvalita našej práce nie je nikdy lepšia ako najslabší článok. Zameriavame sa preto na každý detail. 
Zdieľame vášeň pre neustále nachádzanie efektívnejších spôsobov, ako poskytovať našim zákazníkom čo 
najlepšie riešenie. Ako výrobca máme kontrolu nielen nad celým procesom, ale aj nad internými procesmi. 
Preto vyrábame čerpadla najvyššej kvality v našom segmente trhu. 

Jednoduchosť 
Máme príslovie, že „jednoduchosť je umenie“, čo znamená, že sa snažíme nájsť vo všetkom jednoduché  
a nekomplikované riešenia. Vyznávame jednoduchosť a vďaka tomu sa môžeme sústrediť na to základné, 
čo je navrhovanie nekomplikovaných čerpadiel s malým počtom komponentov. Pre nás je to kľúčom  
k úspechu; snažiť sa zjednodušiť to, čo je zložité. 

Hodnoty spoločnosti Tapflo určujú našu firemnú kultúru.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

Certifikáty kvality
V spoločnosti Tapflo si ceníme kvality ako našej najvyššie priority. V dôsledku toho spĺňame požiadavky 
rôznych celosvetovo uznávaných certifikačných organizácií a inštitúcií pre riadenie kvality. Výrobný proces 
Tapflo je certifikovaný podľa ISO 9001:2015, čo potvrdzuje, že naše postupy sú vhodné, efektívne, zákaznícky
orientované a neustále zdokonaľované.

Pre rýchle a flexibilné služby a vysoko kvalitné produkty, ktoré sú k dispozícii po celom svete voľte Tapflo. 

Od začiatku sme hrdí na to, že dodávame znalosti a nadšenie pre priemyselné 
čerpadlá a zároveň dodávame širokú škálu prémiových produktov a pre 
rôzne priemyselné aplikácie.

Teraz, po takmer pol storočia na trhu sa spoločnosť vyvinula go globálnej 
skupiny Tapflo s pobočkami a distribútormi v takmer všetkých častiach sveta.

Jedna vec sa nezmenila – stále sme rodinná firma.

Naše riešenia sú navrhované a vyrábané v Európe a distribuovaná po celom 
svete, aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom najlepší servis a riešenia 
pre rôzne aplikácie.

Naše hodnoty, ako sú odhodlanie, kvalita a jednoduchosť sa odrážajú ako 
v našich produktoch, tak v obchodnom prístupe.

Naša cesta začala v roku 1980 v Kungälv, malom meste na západnom pobreží Švédska, ako rodinná firma 
s ambíciou stáť sa jedného dňa globálnym partnerom na trhu s čerpadlami.

1980
Est. in Sweden
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Pracovný princíp

VÝTLAK

OBEŽNÉ KOLESO

SANIE

Obežné koleso je pripojené k motoru cez hnací hriadeľ a otáča 
sa vysokou rýchlosťou.

Kvapalina vstupuje do telesa čerpadla cez rotujúce obežné 
koleso, ktoré udeľuje kvapaline odstredivé zrýchlenie.

Kvapalina prúdi radiálne smerom von cez teleso čerpadla, odkiaľ 
vstupuje do výtlačného potrubia.

VÝTLAK

OBEŽNÉ KOLESO

SANIE

Vysoko výkonné odstredivé čerpadlá CTX
Prémiový rad čerpadiel spoločnosti Tapflo s vynikajúcim výkonom
Vďaka robustnej konštrukcii a kompaktnému a spoľahlivému vyhotoveniu umožňujú čerpadlá CTX dlhodobú 
prevádzku bez porúch, a tým aj krátke prestoje.

Vlastnosti

Čerpadlá CTX sú k dispozícii v hygienickom a priemyselnom vyhotovení.

zmáčané časti štandardne elektrolyticky leštené  
na drsnosť Ra<0,8 μm (Ra<0,5 μm na vyžiadanie)
vonkajšie povrchy otryskané sklom na drsnosť 
Ra<3,2 μm
jednoduché a dvojité mechanické upchávky  
a elastoméry schválené FDA a EC1935
hygienické pripojenie štandardne podľa  
DIN 11851

zmáčané časti a vonkajšie povrchy štandardne 
otryskané sklom na drsnosť Ra<3,2 μm
priemyselné pripojenia štandardne s prírubou 
EN1092-1

CTX H - hygienické vyhotovenie

CTX I - priemyselné vyhotovenie

Vysoká účinnosť Rôzne priemery obežných kolies

Robustná konštrukcia, ľahká údržba, 
menej prestojov

Hygienické & priemyselné vyhotovenie

Jednoduchá alebo dvojitá mechanická 
upchávka

Koncepcia modulárneho dizajnu

Nízke NPSHrNízka hlučnosť, nízke vibrácie

Certifikáty sa môžu líšiť v závislosti od materiálového vyhotovenia konkrétneho produktu.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Široká škála aplikácií (CTX H & CTX I)

mliečne výrobky

tuky

šťavy

alkohol

polotovary

prísady do jedla

prísady pre kozmetiku a farmáciu

produkty v zónach s nebezpečenstvom  
výbuchu

mierne a agresívne chemikálie

teplé a studené tekutiny

suspenzie a emulzie

čistiace a umývacie prostriedky

odpadové vody

plnenie a vypúšťanie skladovacích nádrží, 
nádob a filtrov

napájanie procesných zariadení, dávkovacích 
systémov a výdajných jednotiek

Hygienická výroba: Aplikácie:

mliečne výrobky

zmrzlina

nápoje

potraviny

farmácia

kozmetika

pivovarníctvo  
a vinárstvo

CTX H

oleje

paliva

rozpúšťadlá

koncentrované alebo zriedené kyseliny  
a zásady

mierne a agresívne chemikálie

teplé a studené tekutiny

suspenzie a emulzie

čistiace a umývacie prostriedky

odpadové vody

chladiace a vykurovacie médiá

plnenie a vypúšťanie skladovacích nádrží, 
nádob a filtrov

napájanie procesných zariadení, dávkovacích 
systémov, výdajných jednotiek a skúšobných 
zariadení

Priemysel: Aplikácie:

chemikálie

ťažba

ropa & plyn

obalové materiály

tlačiarstvo

automobilový priemysel

stroje

čistiarne odpadových vôd

CTX I
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Koncepcia modulárneho produktu
pre rôzne podmienky použitia

Koncepcia modulárneho produktu radu čerpadiel CTX umožňuje väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o prispôsobenie 
sa rôznym podmienkam použitia. To tiež znamená väčšiu univerzálnosť čerpadla s možnosťou rýchlej  
a jednoduchej úpravy vyhotovenia. Zameniteľnosť dielov medzi typmi a veľkosťami čerpadiel umožňuje 
lacnejšiu a jednoduchšiu údržbu.

Vysoko výkonné  
odstredivé čerpadlá  
CTX

veľk
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otorov13
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cerie
n9

veľk
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riad
eľov8

veľk
ostí u

pchávok2

veľk
ostí z

adného kry
tu3

veľk
ostí o

bežných kolies10

veľk
ostí t

elies
 čerp

adla10

Otvorené obežné koleso
Čerpadlá radu CTX majú robustné otvorené obežné kolesá s vysokou účinnosťou a nízkym NPSH.

Prispôsobenie výkonu čerpadiel CTX konkrétnym prevádzkovým bodom alebo rozsahom je možné 
vykonať pomocou rôznych priemerov obežných kolies pri konštantných otáčkach alebo zmenou 
otáčok čerpadla pri konštantných priemeroch obežného kolesa.

Otvorené obežné kolesá radu CTX sú ľahko čistiteľné a vhodné aj na čerpanie kvapalín s obsahom 
nerozpustených látok.

Veľkosť 
čerpadla

Priemer obežného kolesa

Max. Min. 

CTX 40-165 165 120

CTX 50-145 145 115

CTX 50-200 200 160

CTX 65-175 175 130

CTX 65-230 230 170

CTX 65-240 240 190

CTX 80-205 205 155

CTX 80-212 212 160

CTX 80-260 260 195

CTX 100-230 230 170
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Navrhnuté pre kvalitný výkon

Hygienické vyhotovenie mechanickej  
upchávky

Rôzne pripojenia

Priemyselné CTX I
zmáčané časti a vonkajšie povrchy 
otryskané sklom na drsnosť Ra<3,2 μm

Hygienické CTX H
z m á č a n é  č a s t i  š t a n d a r d n e 
elektrolyticky leštené na drsnosť  
Ra<0,8 μm (Ra<0,5 μm na vyžiadanie), 
vonkajšie povrchy otryskané sklom 
na drsnosť Ra<3,2 μm

Teleso dostupné s drsnosťou 
Ra<0,5 μm

Optimalizovaný dizajn telesa a obežného 
kolesa pre vynikajúci výkon
Tvary komory a obežného kolesa sú výsledkom pokročilej 
viacrozmernej analýzy a mnohých výkonových testov.

Oba prvky boli navrhnuté a optimalizované tak, aby 
zaistili čo najefektívnejšie pracovné parametre.

Hygienické vyhotovenie CTX H – DIN 11851,  
DIN 32676 a iné (na vyžiadanie).
Priemyselné vyhotovenie CTX I – prírubové pripojenia 
podľa EN1092-1 typ 11, ANSI 150 Lbs.
Iné typy pripojenia na vyžiadanie.

Jednoduchá mechanická upchávka
Pružina mechanickej upchávky nie  
je v kontakte s médiom, čo robí zmáčané 
časti upchávky plne čistiteľnými.
Dvojitá mechanická upchávka
Táto upchávka sa používa:

- keď sú kvapalina a jej výpary 
nebezpečné pre obsluhu alebo životné 
prostredie a musia byť izolované

- pri použití agresívnych médií pri 
vysokých tlakoch alebo teplotách

- pre mnoho polymerujúcich 
a kryštalizujúcich médií

Upchávky v usporiadaní back-to-back sú umiestnené 
v samostatnej komore.



7

Hygienické pripojenia

Hygienický rad čerpadiel C TX H  
je vybavený širokou škálou pripojení 
ako sú: DIN 11851, DIN 32676,  
SMS 3017, SMS 1145, RJT a ďalšie.

Teleso
nehrdzavejúca oceľ AISI 316L
zmáčané časti: elektrolyticky leštené na drsnosť Ra<0,8 μm

Obežné koleso
nehrdzavejúca oceľ AISI 316L, elektrolyticky leštené  
na drsnosť Ra<0,8 μm

Mechanická 
upchávka

jednoduchá, SiC/uhlík (štd.) alebo SiC/SiC, schválená FDA
dvojitá, SiC/uhlík (štd.) alebo SiC/SiC, schválená FDA

O-krúžky EPDM, FKM, NBR (všetky schválené FDA)

Motor* norma IEC, trojfázový, dvojpólový/štvorpólový, IP55

Tlakové triedy  
pri 20 °C

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212,
               CTX 80-260, CTX 100-230

Teplota kvapaliny -10 °C ... +120 °C (140 °C na krátku dobu počas SIP)

Teplota prostredia -20 °C ... +40 °C

Viskozita max. ~150 cSt

CTX H - hygienický rad

Model
Závit DIN 11851 

(štd.)
Svorka  

DIN 32676
Svorka  

SMS 3017
Závit SMS 1145 Závit RJT

Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup

CTX 40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33,7 38 32 1 1/2” 1 1/4”

CTX 50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1 1/2”

CTX 50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1 1/2”

CTX 65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63,5 51 63,5 51 2 1/2” 2”

CTX 65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63,5 51 63,5 51 2 1/2” 2”

CTX 65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63,5 38 63,5 38 2 1/2” 1 1/2”

CTX 80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76,1 51 76 51 3” 2”

CTX 80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76,1 63,5 76 63,5 3” 2 1/2”

CTX 80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76,1 63,5 76 63,5 3” 2 1/2”

CTX 100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101,6 76,1 101,6 76 4” 3”

Rozmery pripojenia

Hygienický kryt motora

Hygienický kryt motora z AISI 304L 
chráni motor pred kvapalinami, 
u s a d z o v a n í m  n e č i s t ô t  a  p r e d 
striekajúcou vodou počas čistenia 
čerpadla.

Vstavaný frekvenčný menič

Toto je najjednoduchší a najflexibilnejší 
spôsob zmeny pracovných parametrov 
čerpadla. Okrem toho sú čerpadlo  
a motor chránené pred preťažením  
a je zahrnutá funkcia soft-start.

Nastaviteľné nohy

Riešenie umožňuje ľahké čistenie 
povrchu pod čerpadlom. Je možné ich 
použiť, keď je potrebné premiestniť 
čerpadlo na iné miesto.

Materiály, dáta a vlastnosti

* Ďalšie varianty motorov sú k dispozícii na vyžiadanie.

Možnosti a špeciálne vyhotovenia

Inducer

I n d u c e r  z v y š u j e  v s t u p n ý  t l a k ,  
a tým znižuje NPSHr čerpadla. Táto 
možnosť je veľmi ľahko použiteľná aj  
v existujúcich čerpadlách, pretože 
stačí naskrutkovať inducer na obežné 
koleso.
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Teleso
nehrdzavejúca oceľ AISI 316L, otryskaná sklom  
na drsnosť Ra<3,2 μm

Obežné koleso
nehrdzavejúca oceľ AISI 316L, otryskaná sklom  
na drsnosť Ra<3,2 μm

Mechanická  
upchávka

jednoduchá, SiC/uhlík (štd.) alebo SiC/SiC, schválená FDA
dvojitá, SiC/uhlík (štd.) alebo SiC/SiC, schválená FDA

O-krúžky EPDM, FKM, NBR (všetky schválené FDA)

Motor* norma IEC, trojfázový, dvojpólový/štvorpólový, IP55

Tlakové triedy  
pri 20 °C

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212,       
               CTX 80-260, CTX 100-230

Teplota kvapaliny -10 °C ... +120 °C (140 °C na krátku dobu počas SIP)

Teplota prostredia -20 °C ... +40 °C 

Viskozita max. ~150 cSt

CTX I - priemyselný rad

Vstavaný frekvenčný menič

Toto je najjednoduchší a najflexibilnejší 
spôsob zmeny pracovných parametrov 
čerpadla. Okrem toho sú čerpadlo  
a motor chránené pred preťažením  
a je zahrnutá funkcia soft-start.

Nastaviteľné nohy

Riešenie umožňuje ľahké čistenie 
povrchu pod čerpadlom. Je možné ich 
použiť, keď je potrebné premiestniť 
čerpadlo na iné miesto.

Priemyselné prírubové pripojenia

Pr i e mys e l ný  ra d  če r p a d i e l  C T X  I  
je vybavený prírubovým pripojením podľa 
EN1092-1 typ 11 a ANSI 150 Lbs. Iné typy 
pripojenia na vyžiadanie.
 

Základová doska

Kompletný agregát môže byť dodaný 
na základovej doske, vďaka ktorej 
je možné čerpadlo pevne a trvalo 
zakotviť k zemi.

Model
Vonkajší závit BSPT Príruba EN1092-1 (štd.) Příruba ANSI 150 Lbs

Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup

CTX 40-165 1 1/2” 1 1/4” DN40 DN32 1 1/2” 1 1/4”

CTX 50-145 2” 1 1/2” DN50 DN40 2” 1 1/2”

CTX 50-200 2” 1 1/2” DN50 DN40 2” 1 1/2”

CTX 65-175 2 1/2” 2” DN65 DN50 2 1/2” 2”

CTX 65-230 2 1/2” 2” DN65 DN50 2 1/2” 2”

CTX 65-240 2 1/2” 1 1/2” DN65 DN40 2 1/2” 1 1/2”

CTX 80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

CTX 80-212 3” 2 1/2” DN80 DN65 3” 2 1/2”

CTX 80-260 3” 2 1/2” DN80 DN65 3” 2 1/2”

CTX 100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

Rozmery pripojenia

Materiály, dáta a vlastnosti

* Ďalšie varianty motorov sú k dispozícii na vyžiadanie.

Možnosti a špeciálne vyhotovenia

Inducer

I n d u c e r  z v y š u j e  v s t u p n ý  t l a k ,  
a tým znižuje NPSHr čerpadla. Táto 
možnosť je veľmi ľahko použiteľná aj  
v existujúcich čerpadlách, pretože 
stačí naskrutkovať inducer na obežné 
koleso.
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ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 1450 ot/min (4-pól, 50 Hz)

Výkonnostné krivky sú založené na vode.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 ot/min (2-pól, 50 Hz)

Výkonnostné krivky
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2-pólový motor 40-165 50-145 50-200 65-175 65-230 65-240 80-208 80-212 80-260 100-230

Výkon motora [kW] 1,5;  2,2;  3;  4;  5,5;  7,5 3;  4;  5,5;  7,5;  11;  15; 18,5 5,5;  7,5;  11;  15;  18,5;  22;  30;  37;  45

Dostupné výkony motora

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 3500 ot/min (2-pól, 60 Hz)

4-pólový motor 40-165 50-145 50-200 65-175 65-230 65-240 80-208 80-212 80-260 100-230

Výkon motora [kW] 1,5 2,2 5,5
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Vďaka samonasávacej schopnosti je možné čerpadlo použiť v situáciách, keď nie je zaplavené sacie potrubie. 
Pretože štandardné čerpadlo CTX nie je schopné vytvárať podtlak, jednoduchou úpravou môžeme čerpadlu 
umožniť nasať kvapalinu z hĺbky až 5 m. Aby sa (po prvom naplnení) udržal kvapalinový prstenec vo vnútri 
čerpadla, tak je tu vratná trubička, ktorá recirkuluje kvapalinu z výtlaku čerpadla.

CTXS - samonasávací rad
hygienické a priemyselné

Vlastnosti

Jednoduchá údržba a čistenie

Samonasávacie až do -5 m Hygienické a priemyselné vyhotovenie

Jednoduchý a kompaktný dizajn

Štandardné vyhotovenie

Samonasávacie vyhotovenie

Certifikáty sa môžu líšiť v závislosti od materiálového vyhotovenia konkrétneho produktu.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Porovnanie štandardného a samonasávacieho vyhotovenia

Štandardné čerpadlo sa dá ľahko prestavať  
na samonasávaciu verziu zmenou predného krytu 
a pridaním vzduchovej skrutky.
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Výkonnostné krivky sú založené na vode.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 ot/min (2-pól, 50 Hz)

Výkonnostné krivky

Krivka sania
Krivka sania je založená na vode.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 ot/min (2-pól, 50 Hz)



Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi 
zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov.

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné po celom svete.

AUSTRÁLIA | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BELGICKO | BIELORUSKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | ČIERNA HORA | ČILE | ČÍNA |  

DÁNSKO | EGYPT | EKVÁDOR | ESTÓNSKO | FILIPÍNY | FÍNSKO | FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | HOLANDSKO | HONGKONG | CHORVÁTSKO | INDIA |  

INDONÉZIA | ÍRSKO | ISLAND | IZRAEL | JAPONSKO | JORDÁNSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ KÓREA | KANADA | KATAR | KAZACHSTAN | KOLUMBIA |  

KUVAJT | LÍBYA | LITVA | LOTYŠSKO | MACEDÓNSKO | MAĎARSKO | MALAJZIA | MAROKO | MEXIKO | NEMECKO | NÓRSKO | NOVÝ ZÉLAND | OMÁN |  

POĽSKO | PORTUGALSKO | RAKÚSKO | RUMUNSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | SRBSKO | 

ŠPANIELSKO | ŠVAJČIARSKO | ŠVÉDSKO | TAIWAN | TALIANSKO | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | USA | UZBEKISTAN | VEĽKÁ BRITÁNIA | VIETNAM

Tapflo s.r.o. 
Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno 
IČ:   28776984  |  DIČ: CZ28776984  
Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne

Tel: +420 513 033 920  
Mob: + 420 730 157 720

Tapflo s.r.o. je súčasťou švédskej medzinárodnej spoločnosti Tapflo AB.

www.tapflo.sk
Tapflo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tapflo AB. Všetky práva vyhradené.

Informácie v tomto dokumente sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny Tapflo je akákoľvek reprodukcia dokumentu zakázaná.
Skupina Tapflo si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v návrhu výrobku alebo údajoch a ukončiť produkciu akéhokoľvek výrobku alebo materiálu bez predchádzajúceho upozornenia.

E-mail: tapflo@tapflo.cz | logistika@tapflo.cz


