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0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

0.1. Úvod  

 Aktívny tlmič pulzácií je najúčinnejším spôsobom k eliminovaniu kolísania tlaku na výtlaku 

čerpadla. Tlmič aktívne pracuje so stlačeným vzduchom a membránou, automaticky nastavuje 

správny tlak pre minimalizáciu impulzov. Je k dispozícii pre všetky veľkosti a materiálové 

prevedenie čerpadiel Tapflo. .  

 

Pri správnej pozornosti venovanej údržbe zaistí tlmiče efektívnu a bezproblémovú prevádzku. 

Tento návod na použitie zoznámi obsluhu s podrobnými informáciami o inštalácii, prevádzke a 

údržbe.   

 

0.2. Výstražné symboly  

 V tomto návodu sú obsiahnuté nasledujúce výstražné symboly. Nižšie je uvedený ich význam: 

 

Tento symbol stojí vedľa všetkých bezpečnostných pokynov v tomto návode na 

použitie, keď môže dôjsť k ohrozeniu života či strate končatiny. V týchto situáciách 

dodržujte tieto pokyny a postupujte s najväčšiu opatrnosťou. Informujte o všetkých 

bezpečnostných pokynoch tiež ostatných užívateľov. Okrem pokynov uvedených 

v tomto návode na použitie je nutné dodržiavať tiež všeobecné bezpečnostné 

predpisy a predpisy zamedzujúce nehodám.    

 

Tento symbol je uvedený na takých miestach v tomto návode na použitie, kde je 

obzvlášť dôležité dodržiavať predpisy a smernice na účely zabezpečenia správneho 

pracovného postupu a pre zamedzenie poškodenia alebo zničenia kompletného 

zariadenia alebo jeho čiastkových zostáv.    

0.3. Kvalifikácia a školenie personálu 

 Personál poverený inštaláciou, prevádzkou a údržbou tlmičov, ktoré vyrábame, musí byť 

kvalifikovaný pre vykonávanie úkonov popísaných v tomto návode. Spoločnosť Tapflo 

nezodpovedá za úroveň vyškolenie personálu ani za skutočnosť, že personál prípadne nepozná 

obsah tohoto návodu. 

V prípade nejasností alebo chýbajúcich informácií, prosíme, kontaktujte spoločnosť Tapflo pred 

manipuláciou s tlmičom.   
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1. INŠTALÁCIA 

 

1.1. Prevádzkový princíp 

 

Hlavnou funkciou tlmiča pulzácií je eliminovanie kolísanie tlaku na výtlaku čerpadla. Tlmič 

aktívne pracuje so stlačeným vzduchom a membránou a automaticky nastavuje správny tlak pre 

minimalizáciu impulzov.  

Tlak vzduchu privádzaný k tlmiču je rovnaký ako tlak privádzaný do čerpadla. Médium prúdiac 

cez tlmič pôsobí na membránu, ktorá pomocou stlačeného vzduchu na strane vzduchu 

kompenzuje kolísanie tlaku vo výtlačnej trase. Vzduch nahromadený v bloku tlmičov funguje 

ako pružina pre médium pudiacej tlmičom.   

 

Pri prevádzke tlmič nespotrebúva stlačený vzduch. Spotrebováva sa iba počas fázy nastavenia, 

keď sa mení pracovný bod čerpadla.   
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1.2. Prehliadka po dodaní 

 Aj keď pri balení a expedícii postupujeme veľmi starostlivo, žiadame Vás, aby ste dodávku po 

prevzatí riadne skontrolovali. Uistite sa, že obsahuje všetky časti a príslušenstvo uvedené na 

baliacim liste. Prípadné poškodené alebo chýbajúce diely okamžite ohláste dopravnej 

spoločnosti a nám.   

 - Pred manipuláciou s tlmičom skontrolujte hmotnosť tlmiče (viď kapitola 6.3. “Technické 

údaje”). Informácie o zaobchádzaní s tlmičom nájdete v miestnych normách. Ak je 

hmotnosť nadmerná pre ručný prenos, musí byť zdvihnutý pomocou popruhov a 

vhodného zdvíhacieho zariadenia, napr. žeriavu alebo vysokozdvižného vozíka.    

- Vždy používajte aspoň dva popruhy a uistite sa, že sú zabezpečené takým spôsobom, aby 

sa zabránilo skĺznutiu tlmiča a aby tlmič visel rovno. Nikdy nezdvíhajte tlmič iba s jedným 

popruhom. Nesprávne zdvíhania môže spôsobiť vážne zranenia a / alebo osôb a /alebo 

poškodenie tlmiča.   

- Tlmič nikdy nezdvíhajte pod tlakom.  

- Dávajte pozor, aby při zdvíhaní nikto neprechádzal pod tlmičom.   

- Nikdy sa nepokúšajte zdvíhať tlmič za prípojky (napr. prírubové pripojenie) alebo hadice 

pripojené k tlmiču.  

- Tlmič môže byť voliteľne vybavený zdvíhacími skrutkami s okom spojenými pomocou 

skrutiek kolíka tlmiča.   

 

1.3. Skladovanie 

 

 

Ak má byť zariadenie pred inštaláciou uskladnené, umiestnite ho na čisté miesto. Tlmič by mal 

byť skladovaný pri okolitej teplote 15 °C až 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. 

Nemal by byť vystavený pôsobeniu žiarového zdroja tepla, napr. radiátora, slnečnému žiareniu 

apod., inak by to mohlo mať nepriaznivý vplyv na tesnosť tlmiča. Neskladajte ochranné kryty 

z pripojenia vstupu / výstupu a vzduchu – slúži na zamedzenie vniknutí nečistôt do vnútorných 

častí čerpadla. Pred inštaláciou tlmič poriadne vyčistite.   

 

1.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 Tlmič pulzácií musí byť inštalovaný v súlade s miestnymi a národnými bezpečnostnými 

predpismi.   

 

 Tlmiče sú určené pre zvláštne oblasti použitia. Nepoužívajte tlmiče v aplikáciách, ktoré 

nie sú určenými oblasťami použitia tlmiče, bez prerokovanie s nami o vhodnosti takého 

použitia.  

 

Tlmiče sú testované vodou. Ak môže čerpaný produkt reagovať s vodou, uistite sa, že je 
zariadenie pred uvedením do prevádzky suché.   

 

1.4.1. Ochrana 

 V záujme ochrany zdravia a zaistenie bezpečnosti je dôležité nosiť ochranný odev a 

bezpečnostné okuliare za prevádzky a/alebo pri práci v blízkosti tlmičov Tapflo.   
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1.4.2. Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu – ATEX 

 Štandardné tlmiče série ST nesmie pracovať v prostrediach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo 

výbuchu. V tlmiči sa za prevádzky môže vytvoriť statická elektrina, čo môže spôsobiť výbuch a 

zranenie. Pre takéto použitia sú k dispozícii špeciálne vodivé tlmiče STX. Dodržujte nižšie 

uvedené pokyny a miestne národné predpisy pre bezpečné používanie. 

Klasifikácia ATEX (smernica 2014/34/EÚ) tlmičov pulzácií DTX: 

 

ATEX II 2 GD IIB c T4 

 

Skupina zariadenia:  II – všetky ostatné výbušné priestory, iné než bane;  

Kategória prostredie: 2 – vysoký stupeň ochrany (može byť použité v zóne 1); 

Prostredie:   G – plyn; 

   D – prach; 

Skupiny výbušnosti: IIB – ako je etylén; 

Typ ochrany:       c – konštrukčná bezpečnosť; 

Teplotná trieda:    T4 – v prípade poruchy, maximálna teplota povrchu môže byť 

vystavená pôsobeniu plynu T4 = 135 °C. 

 

 Uzemnenie tlmiče a ďalšieho zariadenia  

Pripojte vhodný uzemňovací vodič k uzemnenie z nerezovej ocele, ktoré sa nachádza na vrchole 

alebo na boku telesa tlmiča, v závislosti na jeho prevedenie a veľkosti. Druhý koniec vodiča 

uzemnite a ďalej zaistite správne uzemnení / spojenie ďalších zariadení, ako sú hadice / potrubia 

/ nádrže atď.   

 

1.4.3. Tlak vzduchu 

 Maximálny tlak vzduchu pre tlmiče Tapflo je 8 barov. Tlak vzduchu vyššia ako 8 barov môže 

poškodiť tlmič a spôsobiť znamenie osôb v blízkosti tlmiča. 

U  vyššieho tlaku až do 16 bar (v závislosti na veľkosti) viď. voliteľné prevedenie tlmiče v kapitole 

4.2. séria DTF.  

Zaistite, aby vzduch privádzaný k tlmiču mal rovnaký prietok a tlak ako čerpadlo, s ktorým je 

tlmič nainštalovaný.   

 

1.4.4. Hladina hluku 

 Pri skúškach nepresiahla hladina hluku z tlmiča Tapflo 70 dB(A). Za určitých okolností, napr. keď 

tlmič pracuje pri vysokom vzduchu pri nízkej výtlačnej dopravnej výške, môže byť hluk 

obťažujúce alebo nebezpečný pre personál zdržiavajúci sa dlhodobo v blízkosti čerpadla. 

Tomuto nebezpečenstvu sa dá zabrániť nasledovne:  

➢ pomocou vhodnej ochrany sluchu; 

➢ znížením tlaku vzduchu a/alebo zvýšením výtlačnej dopravnej výšky.  

 

  



 

1.  INŠTALÁCIA 

 

Manuál aktívny tlmič pulzácií 10  
 

1.4.5. Teplotné nebezpečenstvo 

 ➢ Zvýšená teplota môže spôsobiť poškodenie tlmiča alebo potrubia a môže byť tiež 

nebezpečná pre personál v blízkosti čerpadla či potrubia. Zabráňte rýchlym zmenám 

teploty a neprekračujte maximálnu teplotu stanovenú pri objednávaní tlmiča. Viď 

všeobecné maximálne teploty založené na vode v kapitole 6.3. “Technické údaje” 

➢ Keď je tlmič vystavený kolísanie vonkajších teplôt alebo ak je veľký rozdiel medzi teplotou 

produktu a okolie, je nutné v rámci preventívnej údržby pravidelne kontrolovať 

skrutkovacie momenty matíc telesa.  

➢ Ak sa čerpadlá horúci produkt by nemal tlmič, keď je naplnené, dlho stáť v nečinnosti. 

Mohlo by to spôsobiť úkvap.   

➢ Pri teplote nižšej ako 0 °C krehnú plastové materiály čo môže spôsobiť rýchlejšie 

opotrebovanie dielov vyrobených z týchto materiálov. Ide o nebezpečenstvo, ktoré je 

nutné prijať pri čerpaní chladných produktov. Ďalej tiež v prípade, kedy nie je tlmič 

v prevádzke by z neho mala vypustiť všetka kvapalina.   

➢ Kvapalina, ktorá zostala v pripojenom potrubí aj v samotnom tlmiči sa môže rozpínať 

v dôsledku zamrazenie alebo tepla, čo môže spôsobiť poškodenie tlmiče alebo potrubia a 

viesť k úniku kvapaliny.   

 

1.5. Vzduchové pripojenie 

 Priskrutkuje vzduchovú hadicu do prívodu vzduchu v stredovom bloku tlmiče, napríklad 

pomocou rýchlospojky. Aby bolo dosiahnuté optimálnej účinnosti, použite hadicu s rovnakým 

priemerom, ako je vnútorný priemer pripojenia na prívode vzduchu.   
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1.6. Príklad inštalácie 

1.6.1. Štandardné čerpadlo 

 

 

 

1.6.2. Čerpadlo série TF 

 

 

 Tlmič pulzácií musí byť nainštalovaný podľa nákresu. Môže byť pripojený pomocou prípojky 

ihneď za výstupom čerpadla alebo umiestnený nezávisle na čerpadle pomocou flexibilnej 

hadice medzi čerpadlom a tlmičom. Zaistite, aby tlmič nespôsoboval čerpadlu žiadne 

namáhanie alebo napätie. Vzduchová hadica musí byť pripojená k vzduchovej hadici čerpadla 

pomocou spojky T medzi čerpadlom a filtrom – regulátorom (viď nákres).  

POZOR!  T pripojenie musí byť nainštalovaná za regulátorom filtra, ale pred ihlovým ventilom. 

Tiež je potrebné, aby vzduch tečúci do tlmiča mal rovnaký prietok a tlak ako čerpadlo! 

Aby sa zabezpečilo čo možno najúčinnejšie tlmenie pulzov by tlmič nemal byť inštalovaný ďalej 

od výtlačnej príruby čerpadla, než je päťnásobok priemeru potrubia L<5*Ø 

 

POZNÁMKA!  

Odporúčame za tlmičom nainštalovať spätný / uzatvárací ventil. Ak sú čerpadlo a tlmič 

umiestnené v systéme s inými čerpadlami alebo v tlakovom systéme, je nutné tlmič odrezať od 

inštalácie a uvoľniť tlak z potrubia. V prípade, že nie je tlmič odrezaný, je membrána trvalo pod 

tlakom zo strany kvapaliny bez akejkoľvek podpory zo strany vzduchu, takže je nevyvážená, čo 

vedie k predčasnému poškodeniu membrány.  

  

 nl t

 utl t

c mp  ai 

 upply

 

 

 nl t

c mp  ai 

 upply

 utl t
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2. PREVÁDZKA 

2.1. Pred spustením tlmiče 

 ➢ Zaistite, aby bolo čerpadlo nainštalované podľa pokynov na inštaláciu (príručka IOM 

čerpadla). 
 

➢ V prípade novej alebo opakovane montované inštalácie by mal byť vykonaný skúšobný 

chod tlmiče s vodou, aby sa overilo, že tlmič pracuje normálne a nikde nedochádza 

k úniku.  
 

➢ V prípade novej alebo opakovane montované inštalácie skontrolujte skrutkovaci 

moment matíc telesa tlmiča (viď kapitola 6.2 “Skrutkovacie momenty”) Po približne 

jednom týždni prevádzky je potrebné skrutkovaci moment znova skontrolovať. Je 

dôležite zamedziť prípadným únikom.  

 

2.2. Likvidácia po uplynutí predpokladanej životnosti 

 Kovové súčasti, ako je hliník, nehrdzavejúca oceľ a uhlíková oceľ, možno recyklovať. 

Plastové časti nie sú recyklovateľné a musia byť zlikvidované ako zvyškový odpad. Tlmič 

musí byť riadne zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi. Je potrebné si uvedomiť, že 

potenciálne nebezpečné zvyšky kvapalín môžu zostať v tlmiči a môžu predstavovať 

nebezpečenstvo pre obsluhu alebo životné prostredie, preto je nutné tlmič pred likvidáciou 

dôkladne vyčistiť.   

 

2.3. Postupy v prípade núdze 

 V prípade úniku prenášané kvapaliny musí byť prívod vzduchu uzavretý a tlak uvoľnený. Pri 

úniku agresívne kvapaliny je potrebné dodržiavať miestne a národné bezpečnostné 

predpisy.   

2.4. Zvyškové riziká 

 Aj pri správnom použití a dodržiavanie všetkých bodov uvedených v tomto návode na 

obsluhu stále existuje odhadované a neočakávané riziko pri používaní čerpadiel. Môže dosť 

k úniku, zlyhanie v dôsledku opotrebenia, príčin súvisiacich s aplikáciou alebo okolnosti 

súvisiacich so systémom.   
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3. ÚDRŽBA 
 

3.1. V prípade nového tlmiče alebo opätovné montáže 

  Ak je tlmič nová alebo osa znovu montuje po údržbe, je dôležité dosiahnuť matice 

telesa tlmiče (poz. 37) po niekoľkých dňoch prevádzky.   

Uistite sa, že používate správne skrutkovacie momenty – viď kapitola 6.2. “Skrutkovacie 

momenty”. 

 

3.2. Bežná prehliadka 

 

 

 

Odporúčame často sledovať prevádzku tlmiče pre zistenie problémov. Pre prípadné 

problémy viďte kapitolu 3.4. "Vyhľadávanie chyb".  

Možno tiež zistiť únik kvapaliny z tlmiča a zmeny výkonu.   

Odporúčame vykonávať dennú kontrolu a viesť záznamy o:  

➢ Úniku kvapaliny z akéhokoľvek pripojenie tlmiča 

➢ Tesností všetkých pripojovacích častí tlmiča 

V prípade, že nie je nejaká z vyššie uvedených podmienok splnená, nespúšťajte zariadenie 

a nevykonávajte nápravné opatrenia. Vytvorte plán preventívnej údržby na základe servisné 

histórie zariadení. Plánovaná údržba je obzvlášť dôležitá, aby sa zabránilo rozliatiu alebo 

úniku v dôsledku poruchy membrány. Hoci sa aplikácia tlmičov líšia, všeobecným pravidlom 

je uťahovanie matíc každé dva týždne.  

 

3.3. Kompletná prehliadka 

 Intervaly pre kompletnú prehliadku závisí na prevádzkových podmienkach tlmiče. O tom, 

ako často je nutná kompletná prehliadka, rozhodujú charakteristiky kvapaliny, teploty, 

materiálov použitých v tlmiči a doba chodu. 

Pokiaľ došlo k problému alebo ak je nutná kompletná prehliadka tlmiče, postupujte podľa 

kapitol 3.4 "Vyhľadávanie chyb" a 3.5 "Demontáž tlmiča". Samozrejme sa na nás v prípade 

problémov môžete kedykoľvek obrátiť. 

Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, by mali byť uchovávané na sklade, viď naše 

odporúčania v kapitole 5.5. “Odporúčania k skladovaniu”. 
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3.4. Vyhľadávanie chyb 

PROBLÉM MOŽNÁ ZÁVADA MOŽNÉ RIEŠENIE 

Tlmič nepracuje 

Príliš nízky tlak vzduchu Skontrolujte, či sa nastavený tlak rovná tlaku na 

čerpadle 

Pripojenie vzduchu je upchaté Skontrolujte / vyčistite pripojenie prívodu 

vzduchu 

Tlmič je zablokovaný Skontrolujte / vyčistite / vymeňte tlmič 

Nečistoty v komore tlmiča Odstráňte nečistoty komôr 

Prasknutá membrána Vymeňte membránu 

Z tlmiče uniká kvapalina 

Nedostatočné utiahnutie skrutky na 

telese 

Skontrolujte skrutkovacie momenty skrutiek 

Poškodená membrána Skontrolujte / vymeňte membrány 

Napätie / namáhanie od inštalácie Upravte inštalácii, odstráňte namáhanie, zaistite 

zvláštnu podperu tlmiče 

Z tlmiče vychádza kvapalina Prasknutá membrána Vymeňte membránu 

Neustály únik kvapaliny 

skrze tlmič 
Únik vzduchu cez hriadeľ membrány 

Vymeňte upchávku bloku tlmiče a/alebo hriadeľ 

membrány 

Prasknutá membrána 

Nesprávne vybraný materiál Obráťte sa na nás pri výberu materiálu 

Príliš vysoký tlak v inštalácii Pre ochranu použite regulátor tlaku 

Príliš vysoký tlak na strane nasávania Zaistite vyváženie tlaku medzi stranou vzduchu a 

kvapaliny na membráne 
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3.5. Demontáž tlmiče 

 Čísla uvedené v zátvorkách sa odvolávajú na čísla dielov na výkresoch a v zoznamoch 

náhradných dielov v kapitole 5 “Náhradné diely”. 

 

3.5.1. Úkony pred demontážou 

 Nezabudnite z tlmiča vypustiť všetku kvapalinu. Starostlivo tlmič prepláchnite alebo 

naturalizujte.   

Odpojte prívod vzduchu a potom pripojenie vstupu a výstupu.   

 

3.5.2. Postup pri demontáži 

 

 

Obr. 3.5.1 

Pomocou skrutkovača odstráňte poisťovací 

krúžok [27] a tlmič [25] 

 

 

Obr. 3.5.2  

Odoberte kryty matíc [579] z plášťa a bloku tlmiče 

 

 

Obr. 3.5.3 

Pomocou dvoch kľúčov priečne vyskrutkujte 

matice [37] a vyberte ich v pozdĺžnom smere s 

podložkami [38]. 

 

 

Obr. 3.5.4 

Vyberte blok tlmiče [12]. 
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Obr. 3.5.5 

Odstráňte spojovacie tyče [14] z telesa tlmiča [11]. 

 

 

Obr. 3.5.6 

Vyskrutkujte rukou membránu [15] (v smere 

hodinových ručičiek). 

  

 

 

Obr 3.5.7 

Pomocou imbusového kľúča vyskrutkujte 

hriadeľové zakončenie [1652] z membrány.  

 

 

Obr. 3.5.8 

Vytlačte hriadeľ [1651] z telesa tlmiča. 

 

 

Obr 3.5.9 

Skontrolujte vnútorné upchávky [36] a O-krúžky 

[47]. Ak je to možné, zložte je pomocou 

skrutkovača. 

UPOZORNENIE! Po sňatí týchto dielov musia byť 

nahradené novými. Ak sú upchávky 

opotrebované, skontrolujte také opotrebenie 

hriadeľa a prípadne ju vymeňte.   

 Teraz je tlmič úplne demontovaný. Skontrolujte všetky súčasti na opotrebenie alebo 

poškodenie a prípadne ich vymeňte.  
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3.6. Montáž tlmiča 

 Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži.  

Avšak je tu niekoľko vecí, na ktoré nesmiete pri správnej montáži čerpadla zabudnúť.  

 

 

Obr. 3.6.1 

Pomocou skrutkovača zasuňte O-krúžky [47] do 

bloku tlmiča [12]. 

 

 

Obr. 3.6.2 

Pomocou páru klieští zasuňte upchávky [36] do bloku 

tlmiča [12]. Pre uľahčenie tohoto kroku ohnite 

upchávky do tvaru obličky a potom ich prispôsobte 

pomocou skrutkovača.   

 

 

Obr. 3.6.3 

Zatlačte hriadeľ [1651] do bloku tlmiča [12]. 

 

 

Obr. 3.6.4 

Zaskrutkujte hriadeľové zakončenie [1652] do 

membrány [15].  

UPOZORNENIE Je veľmi dôležité zakrútiť zakončenie 

hriadeľa (pomocou imbusového kľúča) čo najhlbšie, 

aby nemalo počas prevádzky sklon sa odskrutkovať.   

 

 

Obr. 3.6.5 

Priskrutkujte membránu [15] so zakončením hriadele 

[1652] na hriadeľ [1651]. 

UPOZORNENIE! Po zaskrutkovanie membrány musí 

otvory v membráne lícovať s otvormi v bloku.  
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Obr. 3.6.6 

Zatlačte membránu [15] dovnútra tak, aby sa dotýkala 

bloku tlmiče [12]. 

 

 

Obr. 3.6.7 

Vložte spojovacie tyče [14] a podložky [38] do telesa 

tlmiča [11]. 

 

 

Obr. 3.6.8 

Naskrutkujte matice [37] na spojovacie tyče [14] tak, 

aby boli cez matice vidieť dva závity.  

 

 

Obr. 3.6.9 

Obráťte teleso tlmiče [11] a vložte blok tlmiče [12] na 

spojovacie tyče [14]. 

 

 

Obr. 3.6.10 

Nasaďte podložky [38] a matice [37] na spojovacie 

tyče [14] zo strany bloku a predbežne matice krížom 

utiahnite.  

 

 

Obr. 3.6.11 

Utiahnite matice [37] priečnou stranou momentovým 

kľúčom vhodným skrutkovacim momentom (viď 

kapitola 6.2.). 
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Obr. 3.6.12 

Nasaďte kryty matíc [579] na obe strany tlmiče. 

 

 

Obr. 3.6.13 

Nasaďte tlmič [25] a poisťovacie krúžok [27] 

kruhovým spôsobom. 

3.6.1. Skúšobný chod 

 Pred inštaláciou tlmiče do systému odporúčame vykonať jeho skúšobný chod, aby sa zistilo, 

či cez hriadeľ membrány neuniká vzduch. Za týmto účelom dodávajte stlačený vzduch 

prívodom vzduchu. Správna funkcia je, keď tlmičom výfuku nepreteká nepretržite vzduch.  

Poznámka! Vďaka svojmu princípu činnosti môže hriadeľ pri napájaní stlačeným vzduchom 

vykonávať jeden zdvih, čo má za následok krátke uvoľnenie vzduchu tlmičom, č osa 

nepovažuje za únik. 

Po jednom týždni prevádzky utiahnite matice príslušným momentom.   
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4. VOLITEĽNE 

4.1. Séria DTB 

 Séria DTB vybavená plne pneumatickým riadiacim systémom „Guardian“ je perfektnou 

voľbou, keď je potrebné okamžite zistiť prasknutie membrány, aby sa zabránilo úniku 

produktu do životného prostredia. Keď je zistené prasknutie, čerpadlo sa automaticky 

zastaví a spustí sa alarm. Podrobné pokyny nájdete v príručke „Ochranný systém 

Guardian“ 
  

 

 

Dostupný pre veľkosti: 

➢ DTB20, 25, 30 

➢ DTB50, 70, 80 

➢ DTB100, 120, 125 

➢ DTB200, 220, 225 

➢ DTB400, 420, 425 

 

4.2. Séria DTF  

Tlmiče pulzácií radu DTF sú špeciálne prevedenie široko používaná s vzduch-membránovými 

čerpadlami radu TF. 

Aby sa zariadenie stalo robustnejším, používajú sa vystužené oceľové dosky. Vďaka tomu môžu tlmiče 

DTF pracovať pri vyšších prevádzkových tlakoch.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Maximálny tlak prívodu vzduchu: 

➢ DTF50, DTF70, DTF100 a DTF120 – 16 bar, 

➢ DTF220 a DTF420 – 14 bar, 

➢ DTF200 a DTF400 – 12 bar. 
 

Pamätajte na to, že je do čerpadiel radu TF dodávaný vzduch prostredníctvom posilňovača 

tlaku. Vďaka tomu možno vzduch nasmerovaný k čerpadlu znásobiť až dvakrát. Podrobné 

informácie nájdete v príručke k čerpadlám TF.  



5.  NÁHRADNÉ DIELY 

 

Manuál aktívny tlmič pulzácií 21  
 

5.  NÁHRADNÉ DIELY 

5.1. Výkres s náhradnými dielmi – PE & PTFE, hliník 

 

5.2. Zoznam náhradných dielov – PE & PTFE, Hliník 
 

Poz. Počet Popis Materiál 

11 1 Teleso tlmiče PE, PTFE, hliník 

113 4/6***** Závitové vložky PET 

1173 1*** Vystužená doska AISI 316L 

1181 1*** Kryt PE 

12 1 Blok tlmiče PP, hliník 

14 4/6/8* Spojovacie tyč A4-80 

15 1 Membrána EPDM, PTFE, NBR, FKM 

1651 1 Hriadeľ AISI 316L 

1652 1 Zakončenie hriadeľa A4-80 

17 (voliteľné) 1 Základňa AISI 316L 

174 

(voliteľné) 
4 

Skrutka s hlavou 
s vnútorným šesťhranom A4-70 

175 

(voliteľné) 
4 Podložka A4-70 

179 

(voliteľné) 
4 Gumená pätka NBR 

25 1 Tlmič PPM-F 

27 1 Poisťovací krúžok PE 

36 3 Upchávkový krúžok PE 

37 8/12/16* Matica A4-70 

38 8/12/16* Podložka A4-70 

47 3/6** O-krúžok (záloha pre 36) NBR (štandard), EPDM, FKM 

579**** 8/12/16* Kryt matice PE 

70 2 
Prírubové potrubia 
(závitové) 

PE, PTFE 

71/73 2 Voľný prírubový krúžok PP 

90 1 Uzemňovacia sadá AISI 316L 
*  4 / 8 v DT 9/20/25A; 6 / 12 v DT 50/70A a DT 100/120A; 8 / 16 v DT 200/220A, DT 400/420A a DT 800/820A 
** 6 v DT 100/120A; 3 vo zvyšku 
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*** iba u prevedenia z PTFE 
**** Čerpadlá z PTFE majú polovicu krytov matíc v porovnaní s tlmičmi z PE a hliníka (kvôli krytu na spodnej strane) 
***** Iba u tlmičov z plastu; 4 v DT9/20, DT50, DT100, DT200 P, DT400 P, DT800 P / 6 v DT200 T, DT400 T  

 

5.3. Výkres s náhradnými dielmi – nerezové priemyselné a 

sanitárne 

 

5.4. Zoznam náhradných dielov – oceľové a sanitárne 

 

Poz. Počet Popis Materiál 

11 1 Teleso tlmiče AISI 316L 

12 1 Blok tlmiče PP 

14 4/6/8* Spojovacie tyč A4-80 

15 1 Membrána EPDM, PTFE, NBR, FKM 

1651 1 Hriadeľ AISI 316L 

1652 1 Zakončenie hriadeľa A4-80 

17 (voliteľné) 1 Základňa AISI 316L 

174 

(voliteľné) 
1 

Skrutka s hlavou a vnútorným 
šesťhranom A4-70 

175 

(voliteľné) 
1 Podložka A4-70 

25 1 Tlmič PPM-F 

27 1 Poistný krúžok PE 

36 3 Upchávka bloku tlmiče PE 

37 8/12/16* Matica A4-70 

38 8/12/16* Podložka A4-70 

47 3/6** O-krúžok (záloha pre 36) NBR (štandard), EPDM, FKM 
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579 4/6/8* Kryt matice PE 

90 1 Uzemňovacie sadá AISI 316L 

* 4/8 v DT30S; 6/12 v DT70S/80 a DT120S; 8/16 v DT220S/225, DT420S/425 a DT820S/825 

** 6 v DT120 S/DT125 S; 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

5.5. Odporúčanie pre skladovanie 

 Aj za normálnej prevádzky sa budú niektoré časti v čerpadle opotrebovávať. Aby sa 

zamedzilo nákladným odstávkam, odporúčame mať na sklade niekoľko náhradných 

dielov.   

 

 Poz. Popis Počet 

15 Membrána 1 

25 Tlmič 1 

16 Sadá hriadeľa membrány 1 

36 Upchávka bloku čerpadla 3 

47 O-krúžok (záloha pre 36) 3 
 

 

5.6. Ako objednávať náhradné diely 

 Pri objednávaní náhradných dielov pre tlmiče spoločnosti Tapflo vždy uveďte číslo 

modelu (viď typový štítok) a výrobného čísla (viditeľné na výrobnom štítku a vyrazené 

na vrchu alebo boku (verzia DTF) na bloku tlmiče. Potom už len uveďte čísla dielov zo 

zoznamu náhradných dielov a množstvo každej položky.   

 

5.7. Kód tlmiče 

 Číslo modelu na tlmiči a na prednej strane tohoto návodu na použitie vypovedá o 

veľkosti a materiáloch tlmiče.  

 

               I. Aktívny tlmič pulzácií Tapflo IV. Materiál zmáčaného telesa tlmiča 

         II. Základné možnosti   V. Materiál membrán 

 
   III. Max. prietok [l/min] 

/séria tlmiče 

  
   VII. Špeciálne prevedenie 

       

       

DT B 100  P T - 4TLP 
 

 

I. DT = Aktívny tlmič pulzácií Tapflo 
t 

II. Základné možnosti: 

B = Záložná membrána 

F = Vysokotlaková verzia 

K = Vstavaná verzia (pre montáž na čerpadle) 

X = schválené ATEX, skupina II, kategórie. 2 (zóna 

1) 

x 

III. Séria tlmiče: 

DT/DTX 9/20/50/100/200/400/800 = séria z plastu 

DT/DTX 25/70/120/220/420/820    = séria z kovu 

V. Materiál membrán: 

E = EPDM 

W = Biele (potravinárske) EPDM 

N = NBR (nitrilová guma) 

T = PTFE 

Z = PTFE s bielou zadnou časťou 

(potravinárske) 

B = PTFE TFM 1705b 

V = FKM 

VI.  Špeciálne prevedenie: 

3 = Voliteľné pripojenie  

4 = Konfigurácia záložného membránových 



5.  NÁHRADNÉ DIELY 

 

Manuál aktívny tlmič pulzácií 24  
 

DT/DTX 30/80/125/225/425/825    = sanitárna séria 

 

IV. Materiál zmáčaného telesa tlmiča: 

A = Hliník 

P = Polyetylén  

S = AISI 316 

T = PTFE 

systémov 

5 = Ďalšie špeciálne vyhotovenie 

6 = Voliteľný materiál bloku tlmiče 

9 = Voliteľný materiál spojovacích tyčí telesa 

11 = Vystužené dosky telesa  

14 = Voliteľné nôžky 

17 = Možnosti zostavy čerpadlo / tlmič 
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6. DÁTA 

6.1. Celkové rozmery 

Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak)  

Rozmery v palcoch (ak nie je uvedené inak) 

Iba celkové rozmery, pre podrobné výkresy sa obráťte na nás. Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho 

upozornenia.  
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6.1.1. Tabuľka rozmerov – plastové tlmiče (PE&PTFE)  

 

ROZMER 
Plastové tlmiče – série PE & PTFE 

DT9/20 DT50 DT100 DT200 DT400 DT800 

A 

BSP G 3/8” G 1/2"  G 1" G 1.1/2" G 2" - 

DIN príruba2 DN15 DN15 DN25 DN40 DN50 DN80 

ANSI príruba3 1/2" 1/2" 1" 1.1/2" 2" 3" 

A1 
DIN príruba 95 95 115 150 165 202 

ANSI príruba 3.5 3.5 4.25 5 6 7.5 

A2 BSP G 3/8” G 1/2" G 1" G 1.1/2" G 2" - 

B 
13/331 17/351 25.5/421 33/501 41/581 91.5/-1 

0.51/1.31 0.67/1.381 1/1.651 1.3/1.971 1.61/2.281 3.6/-1 

B1 
DIN príruba 47.5 47.5 57.5 75 82.5 101 

ANSI príruba 1.75 1.75 2.13 2.5 3 3.25 

C G 1/8” G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" 

D 
110 158 208 277 360 470 

4.33 6.22 8.19 10.91 14.17 18.50 

G 
85.2/1031 109/1261 144/1611 201/2171 244/2611 403/-1 

3.35/4.061 4.29/4.961 5.67/6.341 7.91/8.541 9.61/10.281 15.87/-1 

G1 
DIN príruba 119.7 139.5 176 243 285.5 412.5 

ANSI príruba 4.71 5.49 6.93 9.57 11.24 16.24 

I 
107 155 203 270 352 - 

4.21 6.10 7.99 10.63 13.86 - 

L 

DIN & ANSI 

príruba 

235 285 375 450 550 700 

9.25 11.22 14.76 17.72 21.65 27.56 

BSP 
107 155 203 270 352 - 

4.21 6.1 7.99 10.63 13.86 - 

P 
DIN & ANSI 

príruba 

10 10 22 37 58 80 

0.39 0.39 0.87 1.46 2.28 3.15 

X 
36 90.3 113.8 167.6 226 297 

1.42 3.56 4.48 6.6 8.9 11.69 

Y 
86.8 100.3 135.6 167.6 226 297 

3.42 3.95 5.34 6.6 8.9 11.69 

Z 4 x M4x20 4 x M4x20 4 x M8x20 
4 x M8x30/ 

6 x M8x221 

4 x M8x30/ 

6 x M8x221 

4 x M8x30/ 

-1 
 

 

1 – PE / PTFE     

2 – Príruba DIN PN10/16 (podľa UNI 2277/2278)  

3 – Príruba ANSI 150 (podľa ASTM-A 182 SO/RF 150 Lbs)    
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6.1.2. Tabuľka rozmerov – séria z kovu (hliník) 

 

ROZMERY 
Kovové tlmiče – séria z hliníku 

DT25 A DT70 A DT120 A DT220 A DT420 A DT820 A 

A 

BSP G 1/2” G 3/4"  G 1" G 1.1/2" G 2" G 3” 

DIN príruba1 DN15 DN20 DN25 DN40 DN50 DN80 

ANSI príruba2 1/2" 3/4" 1" 1.1/2" 2" 3" 

A1 
DIN príruba 95 105 115 150 165 202 

ANSI príruba 3.5 3.88 4.25 5 6 7.5 

A2 BSP G 1/2” G 3/4" G 1" G 1.1/2" G 2" - 

B 
15 17 25.5 33 41 91.5 

0.59 0.67 1 1.3 1.61 3.6 

B1 
DIN príruba 47.5 52.5 57.5 75 82.5 101 

ANSI príruba 1.75 1.94 2.13 2.5 3 3.25 

C G 1/8” G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" 

D 
110 158 208 277 360 470 

4.33 6.22 8.19 10.91 14.17 18.50 

G 
84.9 109.6 144 201 244 393.5 

3.34 4.31 5.67 7.91 9.61 15.49 

G1 
DIN príruba 117.4 145 176 243 285 403 

ANSI príruba 4.62 5.71 6.95 9.55 11.22 15.87 

I 
107 155 203 270 352 450 

4.21 6.10 7.99 10.63 13.86 17.72 

L 

DIN & ANSI 

príruba 

235 285 375 450 550 700 

9.25 11.22 14.76 17.72 21.65 27.56 

BSP 
107 155 203 270 352 450 

4.21 6.1 7.99 10.63 13.86 17.72 

P 
14 16 23 36 48 81 

0.55 0.63 0.91 1.42 1.89 3.19 

X 
36 90.3 113.8 167.6 226 297 

1.42 3.56 4.48 6.6 8.9 11.69 

Y 
86.8 100.3 135.6 167.6 226 297 

3.42 3.95 5.34 6.6 8.9 11.69 

Z 4 x M4x17 4 x M4x17 4 x M8x25 4 x M8x25 4 x M8x25 4 x M8x25 
 

 

1 – Príruba podľa EN 1092-1 

2 – Príruba podľa ANSI 150 (podľa ASTM-A 182 SO/RF 150 Lbs)  
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6.1.3. Tabuľka rozmerov – rad z kovu (nerezová oceľ) 
 

ROZMER 
Kovové tlmiče – rad z nerezovej ocele (priemyselná) 

DT70 S DT120 S DT220 S DT420 S DT820 S 

A 

BSP G 3/4"  G 1" G 1.1/2" G 2" - 

DIN príruba1 DN20 DN25 DN40 DN50 DN80 

ANSI príruba2 3/4" 1" 1.1/2" 2" 3" 

A1 

DIN príruba 105 115 150 165 202 

ANSI príruba 3.88 4.25 5 6 7.5 

BSP 38 45 55 70 - 

B 
16.5 16.5 41 46 19.3 

0.65 0.65 1.61 1.81 0.76 

B1 

DIN príruba 47.5 57.5 75 82.5 101 

ANSI príruba 1.94 2.13 2.5 3 3.25 

BSP 19 22.5 27.5 35 - 

C G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" 

D 
158 208 277 360 470 

6.22 8.19 10.91 14.17 18.50 

G 
117 135 213 256 331 

4.61 5.31 8.39 10.08 13.03 

G1 

DIN príruba 148 176 247 292.5 411.5 

ANSI príruba 5.83 6.93 9.72 11.52 16.2 

BSP 119.5 141 199.5 245 - 

L 

DIN & ANSI 

príruba 

235 285 375 450 550 

9.25 11.22 14.76 17.72 21.65 

BSP 
210 300 350 450 - 

8.72 11.81 13.78 17.72 - 

P 
22 21.7 42 53.1 80.4 

0.87 0.85 1.65 2.09 3.17 
 

 

1 – Príruba podľa EN 1092-1 

2 – Príruba ANSI 150 podľa ASTM-A 182 SO/RF 150 Lbs)  
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6.1.4. Tabuľka rozmerov – Sanitárna séria 
 

DIMENSION 
Kovové tlmiče – nerezová séria (hygienické) 

DT30 S DT80 S DT125 S DT225 S DT425 S DT825 S 

A 

Tri-clamp1 25 25 38 51 70 76.1 

DIN závit2 DN20 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 

SMS závit3 25 25 38 51 63.5 76.1 

RJT závit4 3/4" 1" 1.1/2" 2" 3" - 

A1 

Tri-clamp 34 50,5 50,5 64 91 91 

DIN závit Rd 44x1/6" Rd 52x1/6" Rd 65x1/6" Rd 78x1/6" Rd 95x1/6" Rd 110x1/6" 

SMS závit Rd 40x1/6" Rd 40x1/6" Rd 60x1/6" Rd 70x1/6" Rd 85x1/6" Rd 98x1/6" 

RJT závit Rd 46x1/8" Rd 46x1/8" Rd 58x1/8" Rd 72x1/6" Rd 98x1/6" - 

B 
11 16.5 16.5 44.5 46 18.9 

0.43 0.65 0.65 1.75 1.81 0.74 

B1 

Tri-clamp 
17 20.3 20.3 32 45.5 45.5 

0.67 0.80 0.80 1.26 1.79 1.79 

DIN závit 
22 26 32.5 39 47.5 55 

0.87 1.02 1.28 1.54 1.87 2.17 

SMS závit 
20 20 30 35 42.5 49 

0.79 0.79 1.18 1.38 1.67 1.93 

RJT závit 
23 23 29 36 49 - 

0.91 0.91 1.14 1.42 1.93 - 

C G 1/8” G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" 

D 
110 158 208 277 360 470 

4.33 6.22 8.19 10.91 14.17 18.50 

G 
79 117 135 216 255 312 

3.11 4.61 5.31 8.5 10.04 12.28 

G1 

Tri-clamp 
85 120.75 138.75 204.5 254.5 338.6 

3.35 4.75 5.46 8.05 10.02 13.33 

DIN závit 
90 126.5 151 211.5 256.5 348.1 

3.54 4.98 5.94 8.33 10.10 13.70 

SMS závit 
88 120.5 148.5 207.5 251.5 342.1 

3.46 4.74 5.85 8.17 9.90 13.47 

RJT závit 
91 123.5 147.5 208.5 258 - 

3.58 4.86 5.81 8.21 10.16 - 

L 
180 210 300 350 450 600 

7.09 8.27 11.81 13.78 17.72 23.62 

P 

Tri-clamp 
15 22.6 21.7 44.3 53.1 66.8 

0.59 0.89 0.85 1.74 2.09 2.63 

DIN závit 
15 22.6 21.7 44.3 53.1 81 

0.59 0.89 0.85 1.74 2.09 3.19 

SMS závit 
15 22.6 21.7 44.3 53.1 81 

0.59 0.89 0.85 1.74 2.09 3.19 

RJT závit 
15 22.6 21.7 44.3 53.1 - 

0.59 0.89 0.85 1.74 2.09 - 
 

    

1 – SMS 3017 / ISO 2037 / ISO 2852 

2 – DIN 11851    

3 – SMS 1145    

4 – BS 4825 
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6.2. Skrutkovacie momenty 
 

Odporúčame nasledujúce skrutkovacie momenty. 

VEĽKOSŤ TLMIČE Spojovací tyč poz.14 [Nm] 
Závrtná skrutka poz. 1651 

[Nm] 

DT 9/20/25/30 3 - 

DT 50/70/80 8 10 

DT 100/120/125 16 13 

DT 200/220/225 20 20 

DT 400/420/425 23 22 

DT 800/820/825 30 26 
 

 

Bežný plán kontrol a údržby nájdete v kapitole 3.2. “Bežná prehliadka” a 3.3. “Kompletná prehliadka”. 

 

Hoci sa aplikácia líši, všeobecným pravidlom je uťahovanie tlmiče každé dva týždne.  

6.3. Technické dáta 
 

TECHNICKÉ DÁTA 
VEĽKOSŤ TLMIČE 

DT9/20 DT50 DT100 DT200 DT400 DT800 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 

Max. tlak vzduchu DTF [bar] / 

[psi] 
- 16 / 232 16 / 232 12 / 174 12 / 174 - 

Max. teplota tlmičov z PE [°C] / 

[°F] 
70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 

Max. teplota tlmičov z PTFE [°C] 

/ [°F] 
100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 - 

Hmotnosť tlmičov z PE [kg] / 

[lb] 
0,7 / 1,5 1,8 / 4 3,9 / 8,6 8,9 / 19,6 17,5 / 38,6 53,6 / 118,2 

Hmotnosť tlmičov. z PTFE [kg] / 

[lb] 
1,3 / 2,9 3 / 6,6 6,5 / 14,3 14 / 30,9 26 / 57,3 - 

Vnútorný objem [dm3] / [in3] 0,14 / 8,5 0,47 / 28,7 1,13 / 69 3,36 / 205 7,84 / 478 1,.88 / 1091 

 

SÚČASŤ MATERIÁL 

Teleso (zmáčané) PE, PE AST, PTFE, PTFE AST 

Blok (nezmáčaný) PP, PP AST, Hliník 

Membrány PTFE, PTFE s bielou zadnou časťou, EPDM, biele EPDM, NBR, FKM, PTFE TFM 

Spojovacie tyče telesa A4-80 

Hriadeľ membrány AISI 316L 

 

TECHNICKÉ DÁTA 
VEĽKOSŤ TLMIČE 

DT25 A DT70 S/A DT120 S/A DT220 S /A DT420 S/A DT820S/A 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 

Max. tlak vzduchu DTF [bar] / [psi] - 16 / 232 16 / 232 14 / 203 14 / 203 - 

Max. teplota tlmičov s EPDM [°C] / [°F] 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 

Max. teplota tlmičov s NBR [°C] / [°F] 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 

Max. teplota tlmičov s PTFE [°C] / [°F] 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 

Hmotnosť tlmičov z hliníka [kg] / [lb] 1,2 / 2,7 4,5 / 9,9 6,2 / 13,7 12 / 26.5 16 / 3,3 94 / 207 

Hmotnosť tlmičov z nerezovej ocele 

[kg] / [lb] 
- 2,3 / 5,1 4,6 / 10,1 9,1 / 20,1 17,4 / 38,4 43,7 / 96,3 

Vnútorný objem [dm3] / [in3] 0,14 / 8,5 0,71 / 28,7 1,54 / 94 4,5 / 274,6 10,15 / 619,4 17,9 / 1092 

 

SÚČASŤ MATERIÁL 

Teleso (zmáčané) Hliník, AISI 316L 

Blok (nezmáčaný) Hliník, PP, PP AST 

Membrány PTFE, PTFE s bielou zadnou časťou, EPDM, biele EPDM, NBR, FKM, PTFE TFM 
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Spojovacie tyče telesá A4-80 

Hriadeľ membrány AISI 316L  

 

 

TECHNICKÉ DÁTA 
VEĽKOSŤ TLMIČE 

DT30 DT80 DT125 DT225 DT425 DT825 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 

Max. teplota s EPDM [°C] / [°F] 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 

Max. teplota s NBR [°C] / [°F] 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 

Max. teplota s PTFE [°C] / [°F] 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 

Hmotnosť [kg] / [lb] 1,4 / 3,1 2,4 / 5,3 4,4 / 9,7 9 / 19,8 17 / 34,5 43 / 94,8 

Vnútorný [dm3] / [in3] 0,18 / 11 0,71 / 43,3 1,54 / 94 4,8 / 292,9 10,09 / 615,7 22 / 1342,5 

 

SÚČASŤ MATERIÁL 

Teleso (zmáčané) 
AISI 316L nerezová oceľ – elektrolyticky leštená na Ra<1.6 (povrch v kontakte s 

kvapalinou) 

Blok (nezmáčaný) PP, PP AST 

Membrány PTFE, PTFE s bielou zadnou časťou, EPDM, biele EPDM, NBR, FKM, PTFE TFM 

Spojovacie tyče telesa A4-80 

Hriadeľ membrány AISI 316L 
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7. ZÁRUKA 
 

7.1. Záručný formulár 

 Spoločnosť:   

 Telefón:  Fax:   

 Adresa:   

 
Krajina:  

Kontaktná 

osoba: 
 

 

 E-mail:   

 Dátum 

doručenia: 
 Dátum inštalácie tlmiče:  

 

 Typ tlmiče:   

 Výrobné číslo (viď typový štítok alebo vyrazenie na telese 

tlmiča): 
 

 

 Popis zvady:   

   

   

   

 Inštalácia:   

 Kvapalina:   

 Teplota [°C]:    Viskozita [cPs]:  Spec grav. [kg/m3]:  pH-hodnota:   

 Obsah pevných 

častíc: 
 

%, maximálnej veľkosti 

[mm]: 
 

 

 Prietok 

[l/min]: 
 

Prevádzka 

[h/deň]: 
 

Počet spustenie za 

deň: 
 

 

 Tlak kvapaliny [bar]:     

 Tlak vzduchu 

[bar]: 
 Kvalita vzduchu (filter, mikrón, mazanie):  

 

 Iné:   

   

   

 Miesto pre nákres inštalácie:   
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7.2. Vrátenie dielov 

 Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo postupujte nasledovne:   

 

➢ Prerokujte so spoločnosťou Tapflo spôsob odoslania.   

➢ Vyčistite alebo neutralizujte a prepláchnite súčasť / tlmič. Uistite sa, že v súčasti / tlmiči 

nie je žiadna kvapalina.    

➢ Starostlivo vrátené diely zabaľte, aby sa zabránili ich poškodeniu pri preprave.    

 

Pokiaľ nebudú vyššie uvedené pokyny splnené, súčasti nebudú prijaté.  

 

7.3. Záruka 

 Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa nižšie uvedených podmienok po dobu 

nepresahujúcu 5 rokov od inštalácie a po dobu nepresahujúcu 6 rokov od dátumu výroby.   

 

1. Nasledujúce všeobecné podmienky sa vzťahujú na predaj strojov, súčastí a súvisiacich 

služieb a výrobkov spoločnosti (ďalej označované ako „výrobky“).  

 

2. Spoločnosť Tapflo (výrobca) ručí za to že:  

 

a. jej výrobky sú prosté chýb materiálu, návrhu a prevedenie v čase prvého nákupu;  

b. jej výrobky budú fungovať v súlade s prevádzkovými príručkami Tapflo; Tapflo neručí 

za to, že výrobok bude spĺňať špecifické potreby zákazníka, okrem účelov 

stanovených vo výzve na poskytnutie dokumentácie alebo v iných dokumentoch, 

ktoré sú špecificky sprístupnené spoločnosti Tapflo pred uzavretím tejto zmluvy;  

c. sú v návrhu čerpadlá použité vysoko kvalitné materiály a že obrábanie a montáž sú 

vykonané podľa najprísnejších noriem.    

 

 Okrem výslovne vyššie uvedeného, spoločnosť Tapflo neposkytuje žiadne záruky, 

výslovné alebo mlčky predpokladané, týkajúce sa výrobku, vrátane akýchkoľvek záruk 

vhodnosti pre konkrétny účel.    

 

3. Táto záruka sa nevzťahuje na iné okolnosti než vady v materiáli, konštrukciu a prevedenie. 

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledovné:  

 

a. Pravidelné prehliadky, údržba, oprava a výmena dielov vplyvom bežného 

opotrebovania (upchávky, o-krúžky, gumové prvky, membrány, vzduchové ventily 

atď.);  

b. Poškodenie výrobkov spôsobené:   

 b.1. Úpravou, nevhodným alebo nesprávnym použitím, okrem iného vrátane 

nepoužívaní výrobku k jeho bežným účelom uvedeným v čase nákupu alebo 

v súlade s návodmi na použitie a údržbe výrobku spoločnosti Tapflo, alebo 

inštalácie či nesprávne odvetrávanie či používanie výrobku spôsobom 

nezodpovedajúcim platným technickým alebo bezpečnostným normám;  

b.2. Opravy vykonané neskúseným a neznalým personálom alebo používanie 

neoriginálnych dielov Tapflo;  
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b.3. Nehody alebo iné príčiny mimo kontrolu spoločnosti Tapflo, okrem iného 

vrátane blesku, vody, požiaru, zemetrasenie, verejných nepokojov apod.; 

4. Táto záruka pokrýva výmenu alebo opravu akéhokoľvek dielu, u ktorého je 

zdokumentovaná zvada vplyvom konštrukcie alebo montáže, za nové alebo opravené 

diely bezplatne dodané spoločnosťou Tapflo. Táto záruka sa nevzťahuje na diely 

podliehajúce bežnému opotrebovaniu. O tom, či bude chybný diel vymenený alebo 

opravený rozhoduje výhradne spoločnosť Tapflo.   

 

5. Záruka na výrobky je platná na obdobie od dátumu dodanie podľa aktuálnych zákonov 

za podmienky, že oznámi domnelé chyby výrobku alebo dielov bude doručený 

spoločnosti Tapflo písomne počas zákonnej lehoty 8 dní od zistenia poruchy. Oprava 

alebo výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predĺženie alebo 

opätovné začatie záručnej doby.   

 

6. Oprava alebo výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predlženie 

alebo opätovné začatie záručnej doby. Oprava alebo výmena podľa týchto záručných 

podmienok môže byť splnená funkčne ekvivalentnými repasovanými jednotkami. Na 

vykonanie opravy alebo výmeny chybných dielov je po starostlivej prehliadke čerpadla 

oprávnený iba odborne spôsobilý personál spoločnosti Tapflo. Vymenené chybné diely 

alebo súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Tapflo.    

 

7. Výrobky sú vyrobené v súlade s normou CE a (prípadne) skúšané spoločnosťou Tapflo. 

Schvaľovanie a skúšky inými regulačnými úradmi idú na náklady a zodpovednosť 

zákazníka. Výrobky sa nepovažujú za chybné z hľadiska materiálu, konštrukcia alebo 

prevedenie, ak je nutné ich prispôsobiť, zmeniť alebo nastaviť tak, aby zodpovedali 

národným alebo miestnym technickým normám platným v krajine inej, než pre ktorú bola 

jednotka povodne navrhnutá a vyrobená. Táto záruka sa nevzťahuje na také úpravy, 

zmeny alebo nastavenie ani na pokusy o nej, aj keď sú treba správne vykonané, ani na 

akékoľvek nimi spôsobené škody, ani na žiadne úpravy, zmeny alebo nastavenie na účel 

vhodnosti výrobku nad rámec jeho bežného účelu opísaného v prevádzkovej príručke 

výrobku, pokiaľ to tie je vopred písomne schválené spoločnosťou Tapflo.   

 

8. Inštalácia, vrátane elektrického a iného pripojenia k inžinierskym sieťam v súlade 

s výkresmi spoločnosti Tapflo prebieha na náklady a zodpovednosť zákazníka, pokiaľ nie 

je písomne dohodnuté inak.    

 

9. Spoločnosť Tapflo nezodpovedá za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho sporu 

či na inom základe, v súvislosti s akýmikoľvek nepriamymi, špeciálnymi, náhodnými alebo 

následnými škodami spôsobenými zákazníkovi alebo tretím stranám vrátane straty zisku, 

vyvolanými nedodržaním časť. 3 vyššie alebo tým, že zákazník alebo tretia strana nemôže 

výrobky používať.    

 

Bez toho, aby bola dotknutá platnosť vyššie uvedeného, zodpovednosť spoločnosti Tapflo 

voči zákazníkovi alebo tretím stranám za nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho sporu či na 

inom základe, sa obmedzuje na celkovú sumu uhradenú zákazníkom za výrobok, ktorý škody 

spôsobil.   



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné v 75 krajinách na 6 kontinentoch. 

Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi 

zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov. 

 

AUSTRÁLIA | RAKÚSKO | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BIELORUSKO | BELGICKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | KANADA | 

CHILE | ČÍNA | KOLUMBIA | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTÓNSKO | FÍNSKO | 

FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | NEMECKO | HONGKONG| MAĎARSKO | ISLAND | INDIA | INDONÉZIA | IRÁN | ÍRSKO | 

IZRAEL | TALIANSKO | JAPONSKO | JORDÁNSKO | KAZACHSTAN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LÍBYA |  LITVA | MACEDÓNSKO | 

MALAJZIA | MEXIKO | ČIERNA HORA | MAROKO | HOLANDSKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO | POĽSKO | PORTUGALSKO | FILIPÍNY | 

KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ 

KÓREA | ŠPANIELSKO | SUDÁN | ŠVÉDSKO | ŠVAJČIARSKO | SÝRIA | TAIWAN | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | SPOJENÉ 

ARABSKÉ EMIRÁTY | VEĽKÁ BRITÁNIA | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

   

Tapflo s.r.o 
Kulkova 4045/8 

615 00 Brno 

IČ: 28776984  

DIČ: CZ28776984  

 

Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne 

 

Kancelária: 

tel:      +420 513 033 920 

           +420 513 033 924 

mob.:  +420 730 157 720 

           +420 734 449 010 

e-mail:  tapflo@tapflo.sk        

 

Obchodno-technický zástupca pre SR: 

BA, TN, NR, ZA, TT, BB   – zapad@tapflo.sk,   mob.: +421 911 137 883 

PO, KE, ZA, BB               – vychod@tapflo.sk,  mob.: +421 911 883 137 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

www.tapflo.sk 
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