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Nádržová jednotka Tapflo 

 

 

1. ÚVOD 
 

Táto príručka je venovaná nádržkovým jednotkám Tapflo. Pred začatím prevádzky 

jednotky a zariadení na nej namontovaných si pozorne prečítajte tento návod.   
 

Táto príručka obsahuje informácie a pokyny na inštaláciu, prevádzku a údržbu. 

Preto by si ho mal inštalačný a prevádzkový personál bezpodmienečne prečítať pred 

inštaláciou a uvedením do prevádzky. Musí byť trvalo k dispozícii na mieste 

prevádzky, kým sa nezlikviduje a nevyradí. Používateľ by si mal byť vedomý potreby 

dodržiavať pravidlá a odporúčania v nich obsiahnuté. Informácie obsiahnuté v tejto 

príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nepredstavujú 

záväzok spoločnosti Tapflo.   

 

1.1. Všeobecné informácie 

 

Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia si pozorne prečítajte priložený návod na 

obsluhu. Výrobca nezodpovedá za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou 

inštaláciou a prevádzkou. Tento návod na obsluhu si uschovajte spolu s prístrojom, 

aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.   

 
 

 

1.2. Výstražné symboly  
 
 
 

Prečítajte si príručku.  
 
 

 

Používajte ochranné rukavice.  
 
 

 

Varovanie, nebezpečné situácie  
 
 
 

 

Varovanie, škodlivá látka.  
 
 
 

 

Je potrebné dodržiavať aj bezpečnostné symboly na zariadení. Označenia na 

zariadení by sa mali udržiavať v čitateľnom stave.   
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Nádržová jednotka Tapflo 
 
 
 
 

 

1.3. Kvalifikácia personálu 

 

Personál, ktorý inštaluje, obsluhuje a udržiava jednotku, musí mať kvalifikáciu 

a zručnosti potrebné na túto prácu. Je zakázané, aby zariadenie obsluhovali 

neoprávnené osoby. Tento zákaz sa vzťahuje aj na určené osoby, ktoré nie sú 

oboznámené s týmito pokynmi.   

 

1.4. Všeobecné bezpečnostné zásady  
 
 
 
 

 

Počas prevádzky, servisu a údržby sa musia dodržiavať zdravotné 

a bezpečnostné predpisy a odporúčania národných predpisov pre stroje 

a zariadenia.   
 
 
 
 
 
 

 

Pri inštalácii, servise alebo údržbe jednotky alebo jej častí vždy 

používajte ochranné rukavice.   
 
 
 

 

Používateľ by mal zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré používajú 
jednotku alebo vykonávajú údržbu, absolvovali príslušné školenie 
s overením spôsobilosti.    

 
 
 

Všetky údržbárske a servisné práce na jednotke sa musia vykonávať po 

jej odpojení od prívodu stlačeného vzduchu.   
 
 
 
 

 

Pri opravách sa poškodené diely musia vymeniť za originálne náhradné 
diely.   

 

 

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poruchy a škody a právne 

dôsledky vyplývajúce z nedodržania odporúčaní uvedených v tejto 

príručke a súvisiacej dokumentácii.   
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Nádržová jednotka Tapflo 
 
 
 

 

Výrobca neakceptuje konštrukčné úpravy a použitie náhradných dielov, 

ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami výrobca, môže spôsobiť 

poškodenie zariadenia, stratu záruky, stratu certifikátu a predovšetkým 

ohrozenie bezpečnosti obsluhujúceho personálu.   
 
 
 

 

Zariadenie nie je vhodné na použitie v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu.    

 
 
 

 

Servisné práce na nádržiach Tapflo môže vykonávať len výrobca.   
 
 
 
 

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A ROZSAHY POUŽITIAODMÍNKY PROVOZU 
A ROZSAHY POUŽITÍ 

 

Nádržová jednotka Tapflo je určená len na aplikáciu, pre ktorú bolo zariadenie 

vybrané. Bez písomného potvrdenia nepoužívajte jednotku na iné aplikácie.  
 

Používateľ by mal zabezpečiť, aby čerpadlo aj ostatné prístroje v jednotke spĺňali 

požiadavky na chemickú odolnosť pre čerpané médium. Na tento účel si prečítajte 

príručku k membránovému čerpadlu Tapflo alebo sa obráťte na miestneho zástupca 

spoločnosti Tapflo.   
 

Používanie prístroja je povolené len v rámci povolených teplotných limitov 

a s ohľadom na chemické a korozívne účinky.   
 

Akékoľvek použitie jednotky nad rámec limitov a špecifikácií sa bude považovať 

za nesprávne použitie. Na prípadné škody sa nevzťahuje zodpovednosť výrobca. 

Používateľ znáša všetky riziká spojené s použitím nádržky Tapflo na nesprávny účel.   
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Nádržová jednotka Tapflo 
 

3. VŠEOBECNÝ POPIS ZARIADENIA 
 

 

3.1. Konštrukcia 

 

Štandardná verzia nádržkovej jednotky Tapflo sa v základnej verzii skladá 

z nasledujúcich komponentov:  
 

1- Plastová nádrž (polyetylén) 
 

2- Vzduch-membránové čerpadlo Tapflo 
 

3- Výtlačné potrubie s hadicovou prípojkou (polypropylén) 
 

4- Držiak výtlačného potrubia (nehrdzavejúca oceľ) 
 

5- Jednotka na prípravu vzduchu s ihlovým ventilom 
 

6- Sacie potrubie (polypropylén) 
 

7- Tesniaca zátka (nehrdzavejúca oceľ) 
 

7a – Filtračný kôš (polyetylén) 
 

7b – Uzatvárací ventil (polypropylén) 
 

8- Držiak čerpadla (z nehrdzavejúcej ocele) 
 

9- Prípojka stlačeného vzduchu (nehrdzavejúca oceľ)  
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Obr. 3.1. Schéma jednotky na vykladanie chemikálií 



Nádržová jednotka Tapflo 

 

 
 

 

3.2. Ďalšie prístrojové vybavenie 
 

Jednotka môže byť vybavená ďalšími položkami uvedenými nižšie:  
 

 

1 – Obehové potrubie (polypropylén) 
 

2 – Ručné miešadlo (polypropylén) 
 

3 – Podperný stojan (z nehrdzavejúcej ocele)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 3.2. Nádržová jednotka Tapflo – Ďalšie prvky.  
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Nádržová jednotka Tapflo 

 
 

3.3. Kodifikácia a rozmery  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tab. 3.3.1. kodifikácia nádržovej jednotky Tapflo.  
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1 – Kód série zariadení 

2 – objem nádrže (dm3) 

 

 

 

3- Typ čerpadla 

 

 

4- Možnosti  

[-] – žiadne ďalšie možnosti 

C – obehové potrubie 

M* - manuálne miešadlo 

S – podporný stojan 

*Nedá sa vybaviť TNK-100-T50PTT 



Nádržová jednotka Tapflo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 3.3.2. Nádržová jednotka Tapflo – rozmery.  
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Rozmery [mm] 

Pripojenie stlačeného vzduchu 

Ø8 zásuvné skrutkovanie 

Ø10 zásuvné skrutkovanie 



Nádržová jednotka Tapflo 

 
 

 

4. POKYNY PRE SKLADOVANIE A PREPRAVU 
 

Nádržová jednotka Tapflo by mala byť prepravované na prepravnej palete alebo 

špeciálnej základovej doske, ktorá je k dispozícii u výrobca. Počas prepravy musia 

byť všetky pohyblivé časti zaistené proti nekontrolovanému pohybu.   
 

Na zdvíhanie jednotky použite vysokozdvižný vozík tak, že nádrž uchopíte 
zospodu.    

 

 

Po dodaní jednotky starostlivo skontrolujte jej zhodu s dokumentáciou 

a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Ak zistíte 

akékoľvek poškodenie alebo nedostatky, bezodkladne informujte 

dodávateľa.  
 
 
 

Pri preprave je potrebné dodržiavať zdravotné a bezpečnostné predpisy.  
 
 

 

Je zakázané zdržiavať sa priamo pod závesným zariadením. Nestojte ani 
neumiestňujte končatiny pod nádrž, ktorá by mohla pri spúšťaní alebo 
páde spadnúť a spôsobiť zranenie.   

 
 

 

Aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt dovnútra jednotky, malo by byť veko nádrže 

počas skladovania zatvorené.   
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Nádržová jednotka Tapflo 

 

 

5. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA PŘI POUŽÍVANÍ JEDNOTKY 
 

Nebezpečenstvo spojené s používaním jednotky môže nastať v nasledujúcich 
fázach:  

 

a) Doprava, 
 

b) Montáž a demontáž na mieste, 
 

c) Údržba na mieste, 
 

d) Práca.  
 

 

Tabuľka 3. Identifikácia nebezpečenstva pri používaní jednotky 
 

Typy nebezpečenstva  Stav jednotky   
 

„X” – Môže dôjsť k ohrozeniu 

     
 

 a) b) c) d) 
 

      
 

Únik média  X X X X 
 

      
 

Vysoký tlak média     X 
 

      
 

Úraz elektrickým prúdom, kontakt s časťami 
zariadenia pod napätím     

 

      
 

Mechanické zlyhania alebo poruchy súčastí 

   X 
 

    
 

      
 

Popálenie horúcim prvkom, korozívne médium X X X X 
 

      
 

Nadmerná expozícia hluku      
 

      
 

Nedostatočné osvetlenie      
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Nádržová jednotka Tapflo 
 

6. MONTÁŽ A SPUSTENIE JEDNOTKY  
 
 
 
 
 
 

Pracovisko obsluhy musí byť vybavené osobnými ochrannými pomôckami 

podľa podnikových predpisov. Pred vykonávaním servisných 

a montážnych prác používajte ochranný odev.   
 
 
 

 

Pri zahájení servisných a montážnych prác sa uistite, že sú všetky 

povrchy suché.   
 
 

 

6.1. Pracovisko jednotky 

 

Kvôli možným korozívnym výparom by mala byť nádržová jednotka Tapflo 

prevádzkovaná na dobre vetranom mieste. Jednotka by mala byť umiestnená na 

rovnom a spevnenom podklade tak, aby jej hmotnosť bola rovnomerne rozložená na 

dno nádrže alebo na 4 pätky pripevnené k podstavcu. 

Nožičky musia byť nastavené tak, aby bol zaistený minimálny sklon nádrže 

smerom k saciemu hrdlu. Zaistite, aby bol okolo jednotky dostatočný priestor 

umožňujúci voľnú manipuláciu, kontrolu, opravy alebo montážne práce.   

 
 
 

6.2. Počiatočné činnosti, kontrola zariadenia. 
 

Počas prevádzky je potrebné pravidelne kontrolovať stav jednotky, napr. stav 

pripojovacích hadích, tuhosť uchytenia čerpadla atď. Ak zistíme akékoľvek 

poškodenie alebo nedostatky, bezodkladne informujte autorizovanú osobu. Je 

zakázané používať poškodený prístroj a pripájať ho k prívodu vzduchu.   

 

6.3. Pripojenie k inštalácii 
 

Nádržová jednotka Tapflo by mala byť pripojená k prívodu stlačeného vzduchu 

pomocou vhodných hadíc a väzieb zaisťujúcich tesné spojenie.  
 

Pripojenie by mal vykonávať kvalifikovaný personál s príslušnou kvalifikáciou 

v súlade s platnými predpismi.  
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Nádržová jednotka Tapflo 

 

 

7. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY  
 
 
 
 

 

Prípustný rozsah okolitej teploty, v ktorom zariadenie pracuje je 0 ÷ 

+40°C. 
 
 

 

7.1. Všeobecné pokyny 

 

Použitie vyžaduje: 
 

• Každodenná kontrola – vrátane činností popísaných v oddiele 7.2 
 

• Pravidelné kontroly – na požiadanie je možné vykonávať pravidelné 
kontroly.   

 

7.2. Pravidelná prehliadka 

 

Aby bola zachovaná stála technická účinnosť jednotky, je nutné pravidelne 

kontrolovať a odstraňovať aj tie najmenšie zistené zvady. Osobitnú pozornosť je 

potrebné venovať kontrole tesnosti spojov a čisteniu filtra sacieho hrdla. Opravy by 

mali byť vykonávané v príslušnej dielni.   
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Nádržová jednotka Tapflo 

 

 

8. NÁVOD NA OPRAVU 
 

Aby sa zaistila správna prevádzka a predišlo sa poruchám, ktoré by spôsobili 

prerušenie prevádzky, musí sa nádržová jednotka Tapflo pravidelne opakovať. Údržbu 

by mal vykonávať mechanik a obsluha. Všetky zvady musia byť nahlásené osobe 

zodpovednej za dohľad.  
 

Pri opravách zariadenia na pracovisku ho odpojte od inštalácie a zaveste ceduľku:  
 

„POČAS OPRAVY NEZAPÍNAJTE”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nádržové jednotky Tapflo 13 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné v 75 krajinách na 6 kontinentoch. 

Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi 

zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov. 

 

AUSTRÁLIA | RAKÚSKO | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BIELORUSKO | BELGICKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | KANADA | 

CHILE | ČÍNA | KOLUMBIA | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTÓNSKO | FÍNSKO | 

FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | NEMECKO | HONGKONG| MAĎARSKO | ISLAND | INDIA | INDONÉZIA | IRÁN | ÍRSKO | 

IZRAEL | TALIANSKO | JAPONSKO | JORDÁNSKO | KAZACHSTAN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LÍBYA |  LITVA | MACEDÓNSKO | 

MALAJZIA | MEXIKO | ČIERNA HORA | MAROKO | HOLANDSKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO | POĽSKO | PORTUGALSKO | FILIPÍNY | 

KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ 

KÓREA | ŠPANIELSKO | SUDÁN | ŠVÉDSKO | ŠVAJČIARSKO | SÝRIA | TAIWAN | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | SPOJENÉ 

ARABSKÉ EMIRÁTY | VEĽKÁ BRITÁNIA | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

   

Tapflo s.r.o 
Kulkova 4045/8 

615 00 Brno 

IČ: 28776984  

DIČ: CZ28776984  

 

Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne 

 

Kancelária:

tel:      +420 513 033 920 

           

Mob.:  +420 730 157 720 

           +420 734 449 010 

e-mail:  tapflo@tapflo.sk

 

Obchodno-technický zástupca pre SR: 

BA, TN, NR, ZA, TT, BB   – zapad@tapflo.sk,   mob.: +421 911 137 883 

PO, KE, ZA, BB               – vychod@tapflo.sk,  mob.: +421 911 883 137 
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