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Táto príručka je prílohou. Používajte ju 

spoločne s príručkou IOM čerpadla AODD!!! 
 

Pred inštaláciou a prevádzkou čerpadla si 

pozorne prečítajte príručku IOM čerpadla 

AODD. 
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0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
 
 

0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

 

0.1. Úvod 
 

Vzduchomembránové čerpadlá a pneumatické miešadlá radu Tapflo sú kompletnou sadou na 

priemyselné použitie. Čerpadlá a pneumatické miešadlá sú navrhnuté tak, aby boli bezpečné, 

jednoduché a ľahko sa používali a udržiavali. Konštrukcia neobsahuje žiadne rotačné diely. 

Čerpadlá a pneumatické miešadlá sú vhodné takmer pre všetky rôzne chemikálie používané 

v súčasnej dobe v priemysle. 

 

Pri správnej pozornosti venovanej údržbe zaistia pneumatické miešadlá a čerpadlá Tapflo 

efektívnu a bezproblémovú prevádzku. Táto príručka oboznámi používateľa s podrobnými 

informáciami o inštalácii a prevádzke čerpadla a pneumatického miešadla.. 

 

0.2. Výstražné symboly 
 

V tomto manuáli sú použité nasledujúce výstražné symboly. Nižšie je uvedený ich význam:  

 

Tento symbol stojí vedľa všetkých bezpečnostných pokynov v tejto príručke 

v prípade, keď môže dôjsť k ohrozeniu života či strate končatiny. V týchto 

prípadoch dodržujte tieto pokyny a postupujte s najväčšou možnou opatrnosťou. 

O bezpečnostných pokynoch informujte aj ostatných užívateľov. Okrem pokynov 

uvedených v tejto príručke je nutné dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy 

a predpisy zamedzujúce nehodám. 

 

Tento symbol je v tejto príručke uvedený v prípadoch, keď je obzvlášť dôležité 

dodržiavať predpisy a smernice za účelom zaistenia správneho pracovného 

postupu a pre zamedzenie poškodenia či zničenia celého čerpadla či jeho 

čiastkových zostáv. 
 
 
 

0.3. Kvalifikácia a školenie pracovníkov 
 

Pracovníci preverení inštaláciou, prevádzkou a údržbou čerpadiel, ktoré vyrábame, musia byť 

kvalifikovaní na vykonávanie úkonov popísaných v tejto príručke. Spoločnosť Tapflo 

nezodpovedá za úroveň preškolenia pracovníkov, ani za skutočnosť, že pracovníci nie sú 

prípadne oboznámení s obsahom tejto príručky. 
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1. INŠTALÁCIA 
 
 
 

1. INŠTALÁCIA 
 

 

1.1. Prehliadka po dodaní 
 

Aj napriek tomu, že pri balení a expedícii postupujeme veľmi starostlivo, žiadame vás, aby ste 

skontrolovali obsah dodávky na dodacom liste. Uistite sa, že všetky časti a príslušenstvo 

uvedené na dodacom liste súhlasia s obsahom dodávky. V prípade poškodenia alebo 

chýbajúcich častí o tom čo najskôr informujte prepravcu a nás. 

 

1.2. Skladovanie 
 

Pokiaľ zariadenie nebude ihneď inštalované, malo by byť uskladnené na čistom mieste. 

Pneumatické miešadlá a čerpadlá by sa mali skladovať pri okolitej teplote medzi 15°C (59°F) 

a 25°C (77°F) a relatívnej vlhkosti nižšej ako 65 %. Nemala by byť vystavená žiadnemu zdroju 

tepla, napr. radiátoru či slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť tesnenie 

čerpadla. Neodstraňujte ochranné kryty z sacích, výtlačných a vzduchových prípojok, ktoré 

boli upevnené tak, aby zamedzili vniknutiu nečistôt do vnútorných častí čerpadla. Pred 

inštaláciou dôkladne vyčistite čerpadlo a pneumatické miešadlo. 

 

1.3. Základy 
 

Uistite sa, že váha čerpadla nespočíva na pneumatickom miešadle. Čerpadlo bude fungovať 

správne bez jeho upevnenia k základom. Pokiaľ je upevnenie nutné pre účely inštalácie, uistite 

sa, že sú základy schopné absorbovať chvenie. Pre prevádzku čerpadla je nutné, aby bolo 

nainštalované s nožičkami smerujúcimi smerom dole. 
 
 
 

1.4. Výtlačné potrubie 
 

Výtlačné potrubie by malo byť plne podoprené a ukotvené v blízkosti pneumatického 

miešadla. Potrubie pripojené k pneumatickému miešadlu by malo mať podobu hadice, aby 

chránilo prípojky pneumatického miešadla pred napätím a námahou. 

 

1.4.1. Otočné spoje 
 

Prípojky sania a výtlaku spojené s čerpadlom sa môžu otáčať o 180°. To zjednoduší 

zmontovanie s pneumatickým miešadlom. Pokiaľ chcete otáčať prípojky, zaskrutkujte 

závitový čap do spoja a otočte ho. 

 

1.4.2. Pripojenie výtlačného potrubia 
 

Pre toto pripojenie sa odporúča mať iba jednoduché pripojenia. Použite hadicu alebo 

flexibilné potrubie (minimálne 1 meter dlhé) medzi pripojením výtlaku a akýmkoľvek 

neohybným pevným potrubím. Stočte hadicu minimálne raz. Všetky súčasti (hadice, potrubia, 

ventily atď.) na výtlačnom potrubí musia byť navrhnuté pre minimálne PN 10. 
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1. INŠTALÁCIA 
 
 
 

 

1.5. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 

Čerpadlo musí byť inštalované v súlade s miestnymi a národnými bezpečnostnými predpismi. 

 

Pneumatické miešadlo a čerpadlo sú konštruované pre zvláštne oblasti použitia. 

Nepoužívajte pneumatické miešadlo a čerpadlo pre iné aplikácie, než pre ktoré bolo 

predané bez toho, aby ste s nami konzultovali vhodnosť použitia. 
 
 
 

1.5.1. Ochrana   
V záujme ochrany zdravia a zaistenia bezpečnosti je nutné nosiť ochranný odev 

a bezpečnostné okuliare pri prevádzke a/alebo pri práci v blízkosti čerpadiel Tapflo. 

 

1.5.2. Prostredie s rizikom výbuchu – ATEX 
 

Kovový rad pneumatického miešadla môže byť používaný v prostrediach s nebezpečenstvom 

výbuchu LEN spoločne s čerpadlom špeciálneho vodivého prevedenia. Počas prevádzky sa 

v pneumatickom miešadle a čerpadle môže objaviť statická elektrina, čo môže spôsobiť 

výbuch a zranenie. Pre viac informácií si prečítajte manuál IOM čerpadla AODD. 
 

 

1.5.3. Teplotné riziko 
 

➢ Zvýšená teplota môže spôsobiť poškodenie sady čerpadla a pneumatického miešadla 

a/alebo môže byť taktiež nebezpečná pre pracovníkov pohybujúcich sa v blízkosti 

čerpadla či potrubia. Vyvarujte sa rýchlym zmenám teploty a nepresahujte maximálnu 

teplotu, ktorá bola špecifikovaná pri objednaní čerpadla. 

 

➢ Pokiaľ je sada čerpadla a pneumatického miešadla vystavená zmenám okolitej teploty 

alebo ak je veľký rozdiel medzi teplotou produktu a okolím, mali by byť uťahovacie 

momenty matíc telesa pravidelne kontrolované ako súčasť preventívnej údržby. 

 

➢ Pokiaľ je čerpaný horúci produkt, nemalo by naplnené čerpadlo stáť dlhšiu dobu na 

mieste. To by mohlo spôsobiť únik z ventilov, znečistenia a/alebo poškodenia 

vzduchového ventilu. 

 

➢ Pod teplotou 0°C (32°F) sa plastové materiály stávajú krehkejšími, čo môže spôsobiť 

rýchlejšie opotrebenie dielov vyrobených z týchto materiálov. Ide o riziko, ktoré je 

potrebné prijať pri čerpaní takto studených produktov. V prípade, že nie je čerpadlo 

v prevádzke, mala by z neho byť vypustená všetka kvapalina. 

 

➢ Majte na pamäti, že viskozita produktu sa mení s teplotou. To je nutné zohľadniť pri 

výbere čerpadla. 
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1. INŠTALÁCIA 
 
 
 

 

1.5.4. Systém úpravy vzduchu 
 

Vzduchový ventil je navrhnutý na použitie vzduchu bez oleja. Mazanie vzduchu nie je 

povolené. Avšak, pokiaľ je vzduch veľmi suchý (laboratórny vzduch), môže byť vzduch vlhčený 

vodou. Maximálny tlak vzduchu je 8 barov. Ako prevencia je odporúčaná filtrácia vzduchu 

5 mikrónovým filtrom alebo jemnejším. Odporúčaná kvalita vzduchu podľa normy PN-

ISO8573-1:2010 je trieda častíc 6, trieda vody 7 a trieda oleja 4. Nečistota vo vzduchu môže za 

nepriaznivých okolností spôsobiť chybu. 

Na uľahčenie prevádzky čerpadla odporúčame k prívodu vzduchu pripojiť systém úpravy 

vzduchu. Tieto súčasti by mali byť zahrnuté:  
1) Regulátor na úpravu tlaku vzduchu;  
2) Manometer na meranie skutočného tlaku;  
3) Ihlový ventil na úpravu prietoku vzduchu (najmä pri prevádzke čerpadla v nižšom 

výkonovom rozsahu);  
4) Filter. 

 
Tieto súčasti sú zahrnuté v systéme úpravy vzduchu Tapflo, ktorý je možné od nás objednať. 

 

UPOZORNENIE!   
Neprekračujte tlak sania 0,7 baru! Vyšší tlak by mohol spôsobiť predčasné zlyhanie membrány 

a nepravidelnú prevádzku čerpadla. 
 

Aj pri dodržiavaní a splnení vyššie uvedených pokynov stále existuje malé riziko v prípade 

úniku kvapaliny alebo mechanického poškodenia čerpadla. V takom prípade sa môže čerpaný 

produkt objaviť na tesniacich plochách a spojoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Príručka pneumatického miešadla IOM        6 



2. PREVÁDZKA 
 
 
 

2. PREVÁDZKA 

 

2.1. Princíp funkcie pneumatického miešadla 
 

Pneumatické miešadlo bolo navrhnuté predovšetkým pre polygrafický priemysel, kde sa 

väčšina surových materiálov v sudoch alebo nádržiach časom usadí a musia byť pred 

použitím premiešané. Pneumatické miešadlo Tapflo je zariadenie navrhnuté na prácu 

spoločne s čerpadlom AODD Tapflo, u ktorého sa ovládanie obmedzuje na správne 

nastavenie polohy ventilov. 

 

2.1.1. Prevádzka – prenosový režim  
 

 

1 
 
 
 

 

2 
 
 

 

Výtlačný ventil [1] je otvorený 

a recirkulačný ventil [2] je čiastočne 

otvorený tak, aby sa produkt zároveň 

miešal a prenášal von z pneumatického 

miešadla. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Príručka pneumatického miešadla IOM        7 



2. PREVÁDZKA 
 
 
 

2.1.2. Prevádzka – miešací režim  

 

1 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 

Výtlačný ventil [1] je zatvorený 

a recirkulačný ventil [2] je otvorený tak, aby 

mohol produkt v nádrži prúdiť. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Pred spustením čerpadla 
 

➢ Uistite sa, že je čerpadlo nainštalované v súlade s pokynmi inštalácie (kapitola 1). 

 

➢ Pred spustením nie je nutné plniť čerpadlo kvapalinou. 

 

➢ V prípade novej alebo opakovanej inštalácie by mal byť vykonaný skúšobný chod 

čerpadla s vodou, aby bolo overené, že čerpadlo funguje normálne a nedochádza 

k úniku. 

 

➢ V prípade novej alebo opakovanej inštalácie skontrolujte uťahovací moment matice 

čerpadla (pozri manuál IOM čerpadla AODD). Približne po 1 týždni prevádzky by 

mal byť uťahovací moment znovu skontrolovaný. To je dôležité na to, aby sa 

predišlo prípadnému úniku. 
 

2.3. Spustenie a prevádzka 
 

➢ Nastavte ventily pneumatického miešadla do správnej polohy podľa požadovaného 

režimu. 
 

➢ Upozornenie! S ohľadom na sací výkon, keď je vzduch stále v sacom potrubí, 

je na začiatku odporúčané začať s nízkym tlakom/prietokom vzduchu 

(pomaly). To nie je nutné, ak je čerpadlo pred spustením naplnené kvapalinou. 
 

➢ Po naplnení čerpadla kvapalinou môže byť tlak/prietok vzduchu zvýšený, aby bola 

zvýšená sacia kapacita čerpadla. 
 

➢ Výkon čerpadla je možné upraviť cez prívod vzduchu pomocou ihlového ventilu 

a regulátora tlaku. Výkon je možné tiež upraviť normálnym ovládaním prietoku na 

výtlačnej strane systému. 
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2. PREVÁDZKA 
 
 
 

2.3.1. Chod nasucho 
 

Aj napriek tomu, že je čerpadlo pripravené na chod nasucho, je dôležité mať na pamäti, 

že dlhodobý chod nasucho môže spôsobiť poškodenie vzduchového ventilu 

a poisťovacích krúžkov. Taktiež prázdne čerpadlo by malo pracovať pri nízkych otáčkach 

riadených ihlovým ventilom. 

 

2.4. Zastavenie čerpadla 
 

Čerpadlo s namontovaným pneumatickým miešadlom je možné zastaviť dvoma spôsobmi: 

 

1) Zatvorením výtlačného a recirkulačného ventilu zastaví tlak zo systému čerpadlo 

automaticky. Pri ďalšom otvorení ventilu sa čerpadlo ľahko znova spustí. 
 

UPOZORNENIE! Pri používaní tejto metódy majte na pamäti, že k čerpadlu musí byť 

privádzaný vzduch. Toto je dôležité pre zachovanie rovnováhy membrán, čo ich 

chráni pred predčasným zlyhaním. 

 

2) Odpojením prívodu vzduchu.  
UPOZORNENIE! Pri používaní tejto metódy sa uistite, že je výtlačný ventil otvorený, 

aby sa uvoľnil tlak čerpadla. 
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3. NÁHRADNÉ DIELY 

 

3.1. Ako objednávať náhradné diely 
 

Pri objednávaní náhradných dielov pre pneumatické miešadlo a čerpadlo Tapflo prosím 

uveďte číslo modelu a výrobné číslo z typového štítku pneumatického miešadla. 

 

3.2. Označenie pneumatického miešadla 
 

Číslo modelu pneumatického miešadla udáva veľkosť a materiály čerpadla.

 

I. Pneumatické miešadlo Tapflo 

 

 

IV. Materiál pneumatického miešadla 
 

II. Základné možnosti  

 
V. Materiál potrubného pripojenia  
 

                        III. Veľkosť čerpadla  

 
    VI. Dĺžka pneumatického miešadla 
 

VII. Špeciálne vyhotovenie  
 

 

 NM K 122 S  S - 840  -  1EEE 
    

I. NM = pneumatické miešadlo Tapflo                    VI. Dĺžka (merané z hornej časti suda dole): 

     Štandardné dostupné dĺžky: 

II. Základné možnosti:   840 (pre 200 l sudy) 

 K  = spojka Camlock   1250 (pre IBC) 

 X  = miešadlo s nevŕtaným sifónom    

                      VII. Špeciálne vyhotovenie: 

III. Veľkosť čerpadla:    1 = Voliteľný materiál tesnenia 

 Plastové čerpadlá: 20, 50, 100, 200     
       Čerpadlá z hliníka/liatiny: 25, 70, 120, 220  

     Priemyselné čerpadlá z nerezovej ocele: 77,122, 222 

 

IV. Materiál pneumatického miešadla:  
                      P = PP  
                      S = AISI 316L 

 

V.  Materiál potrubného pripojenia:  
                      P = PP  
                      S = AISI 316L  

                      A = hliník  
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Výrobky a služby Tapflo sú dostupné v 75 krajinách na 6 kontinentoch. 

Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi zaisťujúcimi 

najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov. 

 
AUSTRÁLIA | RAKÚSKO | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BIELORUSKO | BELGICKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | KANADA |  

CHILE | ČÍNA | KOLUMBIA | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTÓNSKO |  FÍNSKO | 

FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | NEMECKO | HONGKONG| MAĎARSKO | ISLAND | INDIA | INDONÉZIA | IRÁN | ÍRSKO |  

IZRAEL | TALIANSKO | JAPONSKO | JORDÁNSKO | KAZACHSTAN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LÍBYA | LITVA | MACEDÓNSKO |  

MALAJZIA | MEXIKO | ČIERNA HORA | MAROKO | HOLANDSKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO | POĽSKO | PORTUGALSKO | FILIPÍNY |  

KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ  

KÓREA | ŠPANIELSKO | SUDÁN | ŠVÉDSKO | ŠVAJČIARSKO | SÝRIA | TAIWAN | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | SPOJENÉ 

ARABSKÉ EMIRÁTY | VEĽKÁ BRITÁNIA | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

 
 

 
Tapflo s.r.o. 

 
Kulkova 4045/8 615 00 Brno 

IČ: 28776984 

DIČ: 

CZ28776984 

Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne 

Kancelária: 

tel: +420 513 033 920 

 
mob.: +420 730 157 720 

+420 734 449 010 

 
e-mail: tapflo@tapflo.sk 

 
Obchodno-technický zástupca pre SR: 

BA, TN, NR, ZA, TT, BB    – zapad@tapflo.sk, mob.: +421 911 137 883 

PO, KE, ZA, BB     – vychod@tapflo.sk,  mob.: +421 911 883 137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.tapflo.sk 
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